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MONORAIL AMSA 4A
8.2

Технические данные AMSA 4A 45

Чертежи рельса AMSА 4A 45

Чертежи каретки AMSА 4A 45

График устойчивости AMSА 4A 45 Уровень нагрузки AMSА 4A 

Растягивающая нагрузка

Сжимающая нагрузка Нагрузка [кН]

Д
еф

ор
м

ац
ия

 

= базовая сторона
= маркированная сторона

= базовая сторона

Зазор для крепления торцевой детали

О -кольцо О -кольцо
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Размеры AMSА 4A S 45

AMSA 4A S 45-N AMSA 4A S 45-C

B1: 4545

J1: 3737

L3: 6 0006 000

L4: 105105

L5/L10: 5151

Gew: 8.68.8

Варианты в наличии для AMSА 4A S 45

Размеры и допустимая нагрузка AMSА 4A W 45

AMSA 4A W 45-A AMSA 4A W 45-B AMSA 4A W 45-C AMSA 4A W 45-D

A: 60 7060 70

A1: 42 4242 42

A2: 42 4242 42

A3: 6.1 6.16.1 6.1

B: 120 86120 86

B2: 37.5 20.537.5 20.5

C1: 8 188 18

C3: 8 188 18

C4: 36.8 36.821.05 31.05

C7: 32.8 32.817.05 27.05

J: 50.8 60.850.8 60.8

L1: 80 8080 60

L2: 60 -60 -

L9: 227.6 227.6196.1 196.1

L11: 78 7878 78

Lw: 130.6 130.699.1 99.1

N: 100 60100 60

O: 10 1910 19

Ts: 19 1919 19

Допустимая нагрузка и вес

C0: 176 300 176 300134 800 134 800

C100: 74 700 74 70061 900 61 900

M0Q: 4 175 4 1753 193 3 193

M0L: 4 199 4 1992 498 2 498

MQ: 1 769 1 7691 466 1 466

ML: 1 779 1 7791 147 1 147

Gew: 5.1 5.24.1 4.2

Варианты в наличии для AMSА 4A W 45

Ширина рельса

Высота рельса

Макс. длина рельса

Расстояние между посадочными отверстиями

Положение первого/последнего посадочного отверстия

Удельный вес рельса (кг/м)

Допустимая статическая нагрузка (N)

Допустимая динамичная нагрузка (N)

Статическая нагрузка поперечного момента (Nm)

Статическая нагрузка продольного момента (Nm)

Динамичная нагрузка поперечного момента (Nm)

Динамичная нагрузка продольного момента (Nm)

Вес каретки (кг)

Высота системы

½ ширины корпуса с обратной стороны

½ ширины корпуса со  стороны считывающей головки

Проектирование считывающей головки

Ширина каретки

Расстояние между установочными поверхностями

Положение центрального переднего отверстия для смазки

Положение бокового отверстия для смазки

Положение бокового отверстия для смазки

Положение верхнего отверстия для смазки

Высота каретки

Расстояние между наружными посадочными отверстиями

Расстояние между внутренними посадочными отверстиями

Длина каретки с корпусом

Длина корпуса

Длина внутренней части каретки 

Боковое расстояние между посадочными отверстиями

Высота базовой торцевой поверхности

Толщина слоя передней пластины
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MONORAIL AMSA 4A
8.3

Дополнительные принадлежности 

Дополнительные принадлежности для AMSА 4A – обзор

Дополнительные принадлежности AMSA 4A S 15 AMSA 4A S 20 AMSA 4A S 25 AMSA 4A S 30 AMSA 4A S 35 AMSA 4A S 45

Заглушки:
Пластмассовые заглушки BRK 15 BRK 20 BRK 25 BRK 30 BRK 35 BRK 45

Защитная стальная лента:
Защитная лента (запасная деталь) BAC 15 BAC 20 BAC 25 BAC 30 BAC 35 BAC 45
Закрепляющая деталь для защитной ленты (запасная деталь) EST 15-BAC EST 20-BAC EST 25-BAC EST 30-BAC EST 35-BAC EST 45-BAC

Монтажные инструменты:
Монтажные инструменты для защитной ленты BWC 15 BWC 20 BWC 25 BWC 30 BWC 35 BWC 45

Дополнительные принадлежности для кареток AMSА 4A – обзор

Дополнительные принадлежности AMSA 4A W 15 AMSA 4A W 20 AMSA 4A W 25 AMSA 4A W 30 AMSA 4A W 35 AMSA 4A W 45

Дополнительные очистители:
Дополнительные очистители NBR ZBN 15-U ZBN 20-U ZBN 25-U ZBN 30-U ZBN 35-U ZBN 45-U

Дополнительные очистители  Viton ZBV 15-U ZBV 20-U ZBV 25-U ZBV 30-U ZBV 35-U ZBV 45-U

Металлические очистители ABM 15 ABM 20 ABM 25 ABM 30 ABM 35 ABM 45

Гармошки:
Гармошки - FBB 20 FBB 25 FBB 30 FBB 35 FBB 45

Планшайба для гармошки (запасная деталь) - ZPB 20 ZPB 25 ZPB 30 ZPB 35 ZPB 45

Торцевая крышка для гармошек (запасная деталь) - EPB 20 EPB 25 EPB 30 EPB 35 EPB 45

Монтажные рельсы:
Монтажный рельс MBM 15 MBM 20 MBM 25 MBM 30 MBM 35 MBM 45

Торцевой смазочный узел:
Торцевой смазочный узел SPL 15-BM SPL 20-BM SPL 25-BM SPL 30-BM SPL 35-BM SPL 45-BM

Торцевые крышки:
Поперечный очиститель для торцевой крышки (запасная деталь) QAS 15-STB QAS 20-STB QAS 25-STB QAS 30-STB QAS 35-STB QAS 45-STB

Шприц-масленки:
Прямой шприц-масленка гидравлического типа - SN 6 SN 6 SN 6 SN 6 SN 6

Шприц-масленка гидравлического типа  45° - SN 6-45 SN 6-45 SN 6-45 SN 6-45 SN 6-45

Шприц-масленка гидравлического типа  90° - SN 6-90 SN 6-90 SN 6-90 SN 6-90 SN 6-90

Скрытый шприц-масленка М3 SN 3-T SN 3-T - - - -

Скрытый шприц-масленка М6 - SN 6-T SN 6-T SN 6-T SN 6-T SN 6-T

Шприц для консистентной cмазки  SN 3-T и SN 6-T SFP-T3 SFP-T3 SFP-T3 SFP-T3 SFP-T3 SFP-T3

Смазочные фитинги:
Прямое резьбовое соединение М3 SA 3-D3 SA 3-D3 - - - -

Смазочный фитинг М8 с полукруглой головкой - SA 6-RD-M8 SA 6-RD-M8 SA 6-RD-M8 SA 6-RD-M8 SA 6-RD-M8

Смазочный фитинг М8 с шестигранной головкой - - - SA 6-6KT-M8 SA 6-6KT-M8 SA 6-6KT-M8

Смазочный фитинг G1/8 с шестигранной головкой - - - SA 6-6KT-G1/8 SA 6-6KT-G1/8 SA 6-6KT-G1/8

Поворотный фитинг для шланга d=4 мм - SV 6-D4 SV 6-D4 SV 6-D4 SV 6-D4 SV 6-D4

Поворотный фитинг М6 - SV 6-M6 SV 6-M6 SV 6-M6 SV 6-M6 SV 6-M6

Поворотный фитинг М6 длинный - SV 6-M6-L SV 6-M6-L SV 6-M6-L SV 6-M6-L SV 6-M6-L

Поворотный фитинг М8 - SV 6-M8 SV 6-M8 SV 6-M8 SV 6-M8 SV 6-M8

Поворотный фитинг М8 длинный - SV 6-M8-L SV 6-M8-L SV 6-M8-L SV 6-M8-L SV 6-M8-L

Кабели:
Соединительный кабель, 12-жильный KAO 12-X KAO 12-X KAO 12-X KAO 12-X KAO 12-X KAO 12-X

Соединительный кабель, 12-жильный KAO 13-X KAO 13-X KAO 13-X KAO 13-X KAO 13-X KAO 13-X

Удлинитель, 12-жильный KAO 14-X KAO 14-X KAO 14-X KAO 14-X KAO 14-X KAO 14-X

Соединительный кабель, 12-жильный KAO 16-X KAO 16-X KAO 16-X KAO 16-X KAO 16-X KAO 16-X
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MONORAIL AMSA 4A Кодировка заказа
8.4

Отдельные направляющие рельса и каретки можно заказать в соответствии с кодами заказов, представленными ниже.
Каретки AMSА 4A состоят из направляющей, корпуса и считывающей головки.
ВСЕ каретки серии MONORAIL ВМ могут использоваться с рельсами AMSА 4A.
См. главу 2 и главу 4.3 – Кодировка заказа для дополнительных принадлежностей. 
Отдельные коды заказа используются для разных видов рельсов, кареток и дополнительных принадлежностей. Это также касается 
различных версий рельсов и кареток.
Все компоненты направляющих поставляются индивидуально, в стандартном виде, т.е. несмонтированными. 
При необходимости компания SCHNEEBERGER  может поставить рельсы и каретки, в том числе дополнительные принадлежности, 
в собранном виде. Пожалуйста, обращайтесь к инструкциям по оформлению заказа, указанным в главе 2.4.

Примечание
См. главу 8.1 - 8.3 для обзора типов, подробностей конфигурации и дополнительных принадлежностей.
См. главу 2 для описания вариантов.
Стандартные длины предпочтительнее для длины рельса L3.
Расчеты приведены в таблице значений главы 8.2 по следующей формуле:
 L3 = n x L4 + L5 + L10 ≤ L3max. 

Код заказа для рельсов AMSА 4A

Примечание
См. главу 8.1 - 8.3 для обзора типов, подробностей конфигурации, вариантов в наличии и дополнительных принадлежностей.
См. главу 2 для описания вариантов.

Код заказа для кареток AMSА 4A

251x -G3 -R12 -29 -CN -TR50-29-958-KC-NAMSA 4A S

Количество
Рельс
Размер
Тип
Точность
Прямолинейность
Базовая сторона
Длина рельса L3
Расположение первого посадочного отверстия L5
Расположение последнего посадочного отверстия L10
Покрытие
Намагниченность

251x -P1 -V1 -CN -LN -TSU-S10-R1-G3-AAMSA 4A W

Количество
Каретка
Размер
Тип
Расположение считывающей головки
Точность
Преднатяг
Базовая сторона
Покрытие
Смазочное соединение
Поставляемая смазка
Интерфейс
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Продукция MONORAIL AMSD 4A SCHNEEBERGER - это интегрированная линейная система 
кодирования для использования на всех защищенных инструментах оси с высокими 
требованиями системной точности. Механически AMSD 4A базируется на направляющей 
MONORAIL BM компании SCHNEEBERGER длиной до 6 метров. Внедрение системы 
измерения позволяет объединить очень компактные оси.
Разная сборка с различными цифровыми скоростями интерфейса используется как 
система контроля интерфейсов. Места крепления могут быть расположены с интервалом 
в 50 мм или дистанционно кодированы. 
Различные варианты для смазки и уплотнения каретки позволяют произвести высший 
уровень адаптации в различных вариантах применения. Легко заменяемая считывающая 
головка одинакова для всех размеров.

MONORAIL AMSD 4A9

MONORAIL AMSD 4A – Системные характеристики Подробнее описано в главе 1
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Дополнительные принадлежности

Технические данные

Обзор видов, размеров и вариантов продукции

Кодировка заказа

9.1

9.2

9.3

9.4

> AMSD 4A 15 с. 156

> AMSD 4A 20 с. 158

> AMSD 4A 25 с. 160

> AMSD 4A 30 с. 162

> AMSD 4A 35 с. 164

> AMSD 4A 45 с. 166

> Обзор продукции AMSD 4A - рельсы с. 154

> Обзор продукции AMSD4A – каретки с. 155

> Обзор дополнительных принадлежностей с. 168

> Дополнительные принадлежности для рельсов 
AMSD 4A – подробно с. 168

> Дополнительные принадлежности для каретки 
AMSD4A - подробно с. 168

> Кодировка заказа для рельсов AMSD 4A с. 169

> Кодировка  заказа для кареток AMSD 4A с. 169
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MONORAIL AMSD 4A
9.1

Обзор типов, размеров и существующих параметров

Обзор продукции AMSD 4A – рельсы

N ND C
Стандартный Стандартный,

объемная 
закалка

Для
защитной ленты

CD
Для
защитной ленты,
объемная 
закалка

Размеры /Типы рельса

Размер 15 AMSD 4A S 15ND AMSD 4A S 15CD

Размер 20 AMSD 4A S 20-N AMSD 4A S 20-C

Размер 25 AMSD 4A S 25-N AMSD 4A S 25-C

Размер 30 AMSD 4A S 30-N AMSD 4A S 30-C

Размер 35 AMSD 4A S 35-N AMSD 4A S 35-C

Размер 45 AMSD 4A S 45-N AMSD 4A S 45-C

Свойства

Крепится сверху • • • •
Легко собирается • •
Достаточная длина деталей системы без стыков • •
Для поддержки металлических покрытий •

Варианты в наличии для направляющих AMSD 4A Подробнее описано в главе 2

Базовая сторонаПокрытиеПрямолинейностьТочность

высокоточный  стандартная нет покрытия снизу, шкала внизу

очень точный твёрдое 
хромированное 
покрытие

снизу, шкала сверху

точный сверху, шкала внизу

стандартный сверху, шкала вверху

Намагниченность

50 мм шкала

20 мм код

50 мм код

Дополнительные принадлежности в наличии для направляющих AMSD 4A  Подробнее описано в главе 4.3

Заглушки Защитная лента Инструменты для монтажа
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Обзор продукции AMSD 4A - каретки

A B C E
Стандартная Стандартная,

длинная
Компактная, 
высокая

Компактная, 
высокая, 
для  бокового 
крепления

D
Компактная, 
высокая, 
длинная

F
Компактная

G
Компактная, 
высокая

Размеры /Типы каретки

Размер 15 AMSD 4A W 15-A AMSD 4A W 15-C AMSD 4A W 15-F

Размер 20 AMSD 4A W 20-A AMSD 4A W 20-B AMSD 4A W 20-C AMSD 4A W 20-D

Размер 25 AMSD 4A W 25-A AMSD 4A W 25-B AMSD 4A W 25-C AMSD 4A W 25-D AMSD 4A W 25-E AMSD 4A W 25-F AMSD 4A W 25-G

Размер 30 AMSD 4A W 30-A AMSD 4A W 30-B AMSD 4A W 30-C AMSD 4A W 30-D AMSD 4A W 30-E AMSD 4A W 30-F AMSD 4A W 30-G

Размер 35 AMSD 4A W 35-A AMSD 4A W 35-B AMSD 4A W 35-C AMSD 4A W 35-D AMSD 4A W 35-E AMSD 4A W 35-F AMSD 4A W 35-G

Размер 45 AMSD 4A W 45-A AMSD 4A W 45-B AMSD 4A W 45-C AMSD 4A W 45-D

Свойства

Крепится сверху • • • • • •
Крепится снизу • •
Крепится сбоку •
Для высоких нагрузок и моментов • • •
Для средних нагрузок и моментов • • • •
Для ограниченного пространства • •

Варианты в наличии для кареток AMSD 4A Подробнее описано в главе 2

ПокрытиеБазовая сторонаСтепень преднатягаТочность

высокоточный очень низкая снизу нет покрытия

очень точный низкая сверху твёрдое хромированное покрытие

точный средняя

стандартный высокая

Интерфейс
Смазка в соответствии с 
поставкойСмазочные соединения

слева по центру верхняя левая сторона Масляная смазка

справа по центру верхняя правая сторона Консистентная смазка

вверху слева левая сторона Полная смазка

вверху справа правая сторона

TMU, аналоговый, 0,3 м

нижняя левая сторона

TRU аналоговый, 3 м

нижняя правая сторона

TSU, аналоговый, 3 м 

Опорный импульсЧастотаИнтерполяция
Положение считывающей 
головки

справа сверху

слева снизу

Дополнительные принадлежности в наличии для кареток AMSD 4A Подробнее описано в главе 2.1 и 4.3

Дополнительные очистители Гармошки Монтажные рельсы Торцевой смазочный узел

Торцевые крышки Шприц-масленки Смазочные фитинги Кабели
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MONORAIL AMSD 4A
9.2

Технические данные AMSD 4A 15

Чертежи рельса AMSD 4A 15 

Чертежи каретки AMSD 4A 15

График устойчивости AMSD 4A 15 Уровень нагрузки AMSD 4A 15

Растягивающая нагрузка

Сжимающая нагрузка Нагрузка [кН]

Д
еф

ор
м

ац
ия

 

= базовая сторона
= маркированная сторона

= базовая сторона

Зазор для крепления торцевой детали

О -кольцо О -кольцо

www.bergab.ru Берг АБ bergab@ya.ru Тел. (495)-228-06-21, факс (495) 223-3071

www.bergab.ru Берг АБ bergab@ya.ru Тел. (495)-228-06-21, факс (495) 223-3071



157

M
O

N
O

R
A

IL
 A

M
SD

 4
A

Размеры AMSD 4A S 15

AMSD 4A S 15ND AMSD 4A S 15CD

B1: 1515

J1: 15.715.7

L3: 1 5001 500

L4: 6060

L5/L10: 28.528.5

Gew: 1.31.4

Варианты в наличии для AMSD 4A S 15

Размеры и допустимая нагрузка AMSD 4A W 15

AMSD 4A W 15-A AMSD 4A W 15-C AMSD 4A W 15-F

A: 2824 24

A1: 16.516.5 16.5

A2: 21.521.5 21.5

A3: 18.718.7 18.7

B: 3447 34

B2: 9.516 9.5

C1: 84 4

C3: 84 4

C4: 11.39.3 11.3

C7: 11.059.05 11.05

J: 24.220.2 20.2

L1: 2630 26

L2: -26 -

L9: 114.1114.1 114.1

L11: 6666 66

Lw: 39.639.6 39.6

N: 2638 26

O: 67 5.5

Ts: 8.58.5 8.5

Допустимая нагрузка и вес

C0: 19 60019 600 19 600

C100: 9 0009 000 9 000

M0Q: 181181 181

M0L: 146146 146

MQ: 8383 83

ML: 6767 67

Gew: 0.80.8 0.7

Варианты в наличии для AMSD 4A W 15

Ширина рельса

Высота рельса

Макс. длина рельса

Расстояние между посадочными отверстиями

Положение первого/последнего посадочного отверстия

Удельный вес рельса (кг/м)

Допустимая статическая нагрузка (N)

Допустимая динамичная нагрузка (N)

Статическая нагрузка поперечного момента (Nm)

Статическая нагрузка продольного момента (Nm)

Динамичная нагрузка поперечного момента (Nm)

Динамичная нагрузка продольного момента (Nm)

Вес каретки (кг)

Высота системы

½ ширины корпуса с обратной стороны

½ ширины корпуса со  стороны считывающей головки

Проектирование считывающей головки

Ширина каретки

Расстояние между установочными поверхностями

Положение центрального переднего отверстия для смазки

Положение бокового отверстия для смазки

Положение бокового отверстия для смазки

Положение верхнего отверстия для смазки

Высота каретки

Расстояние между наружными посадочными отверстиями

Расстояние между внутренними посадочными отверстиями

Длина каретки с корпусом

Длина корпуса

Длина внутренней части каретки 

Боковое расстояние между посадочными отверстиями

Высота базовой торцевой поверхности

Толщина слоя передней пластины

www.bergab.ru Берг АБ bergab@ya.ru Тел. (495)-228-06-21, факс (495) 223-3071

www.bergab.ru Берг АБ bergab@ya.ru Тел. (495)-228-06-21, факс (495) 223-3071
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Технические данные AMSD 4A 20

Чертежи рельса AMSD 4A 20

Чертежи каретки AMSD 4A 20

График устойчивости AMSD 4A 20 Уровень нагрузки AMSD 4A 20

Растягивающая нагрузка

Сжимающая нагрузка Нагрузка [кН]

Д
еф

ор
м

ац
ия

 

= базовая сторона
= маркированная сторона

= базовая сторона

Зазор для крепления торцевой детали

О -кольцо О -кольцо

www.bergab.ru Берг АБ bergab@ya.ru Тел. (495)-228-06-21, факс (495) 223-3071

www.bergab.ru Берг АБ bergab@ya.ru Тел. (495)-228-06-21, факс (495) 223-3071
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Размеры AMSD 4A S 20

AMSD 4A S 20-N AMSD 4A S 20-C

B1: 2020

J1: 1919

L3: 3 0003 000

L4: 6060

L5/L10: 28.528.5

Gew: 2.12.2

Варианты в наличии для AMSD 4A S 20

Размеры и допустимая нагрузка AMSD 4A W 20

AMSD 4A W 20-A AMSD 4A W 20-B AMSD 4A W 20-C AMSD 4A W 20-D

A: 30 3030 30

A1: 23 2323 23

A2: 23 2323 23

A3: 18.7 18.718.7 18.7

B: 63 4463 44

B2: 21.5 1221.5 12

C1: 5.2 5.25.2 5.2

C3: 5.2 5.25.2 5.2

C4: 18.75 13.7510.75 12.75

C7: 18.25 13.2510.25 12.25

J: 25.5 25.525.5 25.5

L1: 40 5040 36

L2: 35 -35 -

L9: 145.5 145.5129.5 129.5

L11: 69 6969 69

Lw: 65.5 65.549.5 49.5

N: 53 3253 32

O: 8 68 6

Ts: 11 1111 11

Допустимая нагрузка и вес

C0: 41 100 41 10031 400 31 400

C100: 17 400 17 40014 400 14 400

M0Q: 490 490373 373

M0L: 495 495292 292

MQ: 206 206171 171

ML: 208 208134 134

Gew: 1.2 1.01.0 0.9

Варианты в наличии для AMSD 4A W 20

Ширина рельса

Высота рельса

Макс. длина рельса

Расстояние между посадочными отверстиями

Положение первого/последнего посадочного отверстия

Удельный вес рельса (кг/м)

Допустимая статическая нагрузка (N)

Допустимая динамичная нагрузка (N)

Статическая нагрузка поперечного момента (Nm)

Статическая нагрузка продольного момента (Nm)

Динамичная нагрузка поперечного момента (Nm)

Динамичная нагрузка продольного момента (Nm)

Вес каретки (кг)

Высота системы

½ ширины корпуса с обратной стороны

½ ширины корпуса со  стороны считывающей головки

Проектирование считывающей головки

Ширина каретки

Расстояние между установочными поверхностями

Положение центрального переднего отверстия для смазки

Положение бокового отверстия для смазки

Положение бокового отверстия для смазки

Положение верхнего отверстия для смазки

Высота каретки

Расстояние между наружными посадочными отверстиями

Расстояние между внутренними посадочными отверстиями

Длина каретки с корпусом

Длина корпуса

Длина внутренней части каретки 

Боковое расстояние между посадочными отверстиями

Высота базовой торцевой поверхности

Толщина слоя передней пластины

www.bergab.ru Берг АБ bergab@ya.ru Тел. (495)-228-06-21, факс (495) 223-3071

www.bergab.ru Берг АБ bergab@ya.ru Тел. (495)-228-06-21, факс (495) 223-3071
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Технические данные AMSD 4A 25

Чертежи рельса AMSD 4A 25

Чертежи каретки AMSD 4A 25

График устойчивости AMSD 4A 25 Уровень нагрузки AMSD 4A 25

Растягивающая нагрузка

Сжимающая нагрузка Нагрузка [кН]

Д
еф

ор
м

ац
ия

 

= базовая сторона
= маркированная сторона

= базовая сторона

Зазор для крепления торцевой детали

О -кольцо О -кольцо О -кольцо

www.bergab.ru Берг АБ bergab@ya.ru Тел. (495)-228-06-21, факс (495) 223-3071

www.bergab.ru Берг АБ bergab@ya.ru Тел. (495)-228-06-21, факс (495) 223-3071
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Размеры AMSD 4A S 25

AMSD 4A S 25-N AMSD 4A S 25-C

B1: 2323

J1: 22.722.7

L3: 3 0006 000

L4: 6060

L5/L10: 28.528.5

Gew: 2.83.0

Варианты в наличии для AMSD 4A S 25

Размеры и допустимая нагрузка AMSD 4A W 25

AMSD 4A W 25-A AMSD 4A W 25-B AMSD 4A W 25-C AMSD 4A W 25-D AMSD 4A W 25-E AMSD 4A W 25-F AMSD 4A W 25-G

A: 36 40 3636 40 40 36

A1: 23.5 23.5 23.523.5 23.5 23.5 23.5

A2: 23.5 23.5 23.523.5 23.5 23.5 23.5

A3: 18.9 18.9 18.918.9 18.9 18.9 18.9

B: 70 48 4870 48 57 48

B2: 23.5 12.5 12.523.5 12.5 17 12.5

C1: 5.5 9.5 5.55.5 9.5 9.5 5.5

C3: 5.5 9.5 5.55.5 9.5 9.5 5.5

C4: 23.25 20.75 18.7513.75 18.75 18.75 20.75

C7: 23 20.5 18.513.5 18.5 18.5 20.5

J: 30.5 34.5 30.530.5 34.5 34.5 30.5

L1: 45 50 3545 35 35 50

L2: 40 - -40 - 35 -

L9: 159.7 159.7 140.7140.7 140.7 140.7 159.7

L11: 68.7 68.7 68.768.7 68.7 68.7 68.7

Lw: 78.5 78.5 59.559.5 59.5 59.5 78.5

N: 57 35 3557 35 - 35

O: 7 11 7.17 11 15 7.1

Ts: 12.5 12.5 12.512.5 12.5 12.5 12.5

Допустимая нагрузка и вес

C0: 60 300 60 300 46 10046 100 46 100 46 100 60 300

C100: 25 500 25 500 21 10021 100 21 100 21 100 25 500

M0Q: 825 825 631631 631 631 825

M0L: 863 863 513513 513 513 863

MQ: 349 349 289289 289 289 349

ML: 365 365 235235 235 235 365

Gew: 1.5 1.4 1.11.3 1.2 1.3 1.3

Варианты в наличии для AMSD 4A W 25

Ширина рельса

Высота рельса

Макс. длина рельса

Расстояние между посадочными отверстиями

Положение первого/последнего посадочного отверстия

Удельный вес рельса (кг/м)

Допустимая статическая нагрузка (N)

Допустимая динамичная нагрузка (N)

Статическая нагрузка поперечного момента (Nm)

Статическая нагрузка продольного момента (Nm)

Динамичная нагрузка поперечного момента (Nm)

Динамичная нагрузка продольного момента (Nm)

Вес каретки (кг)

Высота системы

½ ширины корпуса с обратной стороны

½ ширины корпуса со  стороны считывающей головки

Проектирование считывающей головки

Ширина каретки

Расстояние между установочными поверхностями

Положение центрального переднего отверстия для смазки

Положение бокового отверстия для смазки

Положение бокового отверстия для смазки

Положение верхнего отверстия для смазки

Высота каретки

Расстояние между наружными посадочными отверстиями

Расстояние между внутренними посадочными отверстиями

Длина каретки с корпусом

Длина корпуса

Длина внутренней части каретки 

Боковое расстояние между посадочными отверстиями

Высота базовой торцевой поверхности

Толщина слоя передней пластины

www.bergab.ru Берг АБ bergab@ya.ru Тел. (495)-228-06-21, факс (495) 223-3071

www.bergab.ru Берг АБ bergab@ya.ru Тел. (495)-228-06-21, факс (495) 223-3071
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Технические данные AMSD 4A 30

Чертежи рельса AMSD 4A 30

Чертежи каретки AMSD 4A 30

График устойчивости AMSD 4A 30 Уровень нагрузки AMSD 4A 30

Растягивающая нагрузка

Сжимающая нагрузка Нагрузка [кН]

Д
еф

ор
м

ац
ия

 

= базовая сторона
= маркированная сторона

= базовая сторона

Зазор для крепления торцевой детали

О -кольцо О -кольцо О -кольцо

www.bergab.ru Берг АБ bergab@ya.ru Тел. (495)-228-06-21, факс (495) 223-3071

www.bergab.ru Берг АБ bergab@ya.ru Тел. (495)-228-06-21, факс (495) 223-3071
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Размеры AMSD 4A S 30

AMSD 4A S 30-N AMSD 4A S 30-C

B1: 2828

J1: 2626

L3: 6 0006 000

L4: 8080

L5/L10: 38.538..5

Gew: 4.14.3

Варианты в наличии для AMSD 4A S 30

Размеры и допустимая нагрузка AMSD 4A W 30

AMSD 4A W 30-A AMSD 4A W 30-B AMSD 4A W 30-C AMSD 4A W 30-D AMSD 4A W 30-E AMSD 4A W 30-F AMSD 4A W 30-G

A: 42 45 4242 45 45 42

A1: 29.3 29.3 29.329.3 29.3 29.3 29.3

A2: 29.3 29.3 29.329.3 29.3 29.3 29.3

A3: 15.6 15.6 15.615.6 15.6 15.6 15.6

B: 90 60 6090 60 62 60

B2: 31 16 1631 16 17 16

C1: 7 10 77 10 10 7

C3: 7 10 77 10 10 7

C4: 27.2 23.2 22.216.2 22.2 22.2 23.2

C7: 26.7 22.7 21.715.7 21.7 21.7 22.7

J: 35.9 38.9 35.935.9 38.9 38.9 35.9

L1: 52 60 4052 40 40 60

L2: 44 - -44 - 40 -

L9: 177.4 177.4 155.4155.4 155.4 155.4 177.4

L11: 72 72 7272 72 72 72

Lw: 91.4 91.4 69.469.4 69.4 69.4 91.4

N: 72 40 4072 40 - 40

O: 7.8 11 87.8 11 17 8

Ts: 14 14 1414 14 14 14

Допустимая нагрузка и вес

C0: 83 300 83 300 63 70063 700 63 700 63 700 83 300

C100: 35 300 35 300 29 20029 200 29 200 29 200 35 300

M0Q: 1 414 1 414 1 0841 084 1 084 1 084 1 414

M0L: 1 390 1 390 829829 829 829 1 390

MQ: 599 599 497497 497 497 599

ML: 589 589 380380 380 380 589

Gew: 2.2 1.9 1.61.8 1.7 1.7 1.8

Варианты в наличии для AMSD 4A W 30

Ширина рельса

Высота рельса

Макс. длина рельса

Расстояние между посадочными отверстиями

Положение первого/последнего посадочного отверстия

Удельный вес рельса (кг/м)

Допустимая статическая нагрузка (N)

Допустимая динамичная нагрузка (N)

Статическая нагрузка поперечного момента (Nm)

Статическая нагрузка продольного момента (Nm)

Динамичная нагрузка поперечного момента (Nm)

Динамичная нагрузка продольного момента (Nm)

Вес каретки (кг)

Высота системы

½ ширины корпуса с обратной стороны

½ ширины корпуса со  стороны считывающей головки

Проектирование считывающей головки

Ширина каретки

Расстояние между установочными поверхностями

Положение центрального переднего отверстия для смазки

Положение бокового отверстия для смазки

Положение бокового отверстия для смазки

Положение верхнего отверстия для смазки

Высота каретки

Расстояние между наружными посадочными отверстиями

Расстояние между внутренними посадочными отверстиями

Длина каретки с корпусом

Длина корпуса

Длина внутренней части каретки 

Боковое расстояние между посадочными отверстиями

Высота базовой торцевой поверхности

Толщина слоя передней пластины

www.bergab.ru Берг АБ bergab@ya.ru Тел. (495)-228-06-21, факс (495) 223-3071

www.bergab.ru Берг АБ bergab@ya.ru Тел. (495)-228-06-21, факс (495) 223-3071
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Технические данные AMSD 4A 35

Чертежи рельса AMSD 4A 35

Чертежи каретки AMSD 4A 35

График устойчивости AMSD 4A 35 Уровень нагрузки AMSD 4A 35

Растягивающая нагрузка

Сжимающая нагрузка Нагрузка [кН]

Д
еф

ор
м

ац
ия

 

= базовая сторона
= маркированная сторона

= базовая сторона

Зазор для крепления торцевой детали

О -кольцо О -кольцо О -кольцо

www.bergab.ru Берг АБ bergab@ya.ru Тел. (495)-228-06-21, факс (495) 223-3071

www.bergab.ru Берг АБ bergab@ya.ru Тел. (495)-228-06-21, факс (495) 223-3071
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Размеры AMSD 4A S 35

AMSD 4A S 35-N AMSD 4A S 35-C

B1: 3434

J1: 29.529.5

L3: 6 0006 000

L4: 8080

L5/L10: 38.538.5

Gew: 5.25.4

Варианты в наличии для AMSD 4A S 35

Размеры и допустимая нагрузка AMSD 4A W 35

AMSD 4A W 35-A AMSD 4A W 35-B AMSD 4A W 35-C AMSD 4A W 35-D AMSD 4A W 35-E AMSD 4A W 35-F AMSD 4A W 35-G

A: 48 55 4848 55 55 48

A1: 34 34 3434 34 34 34

A2: 34 34 3434 34 34 34

A3: 11.2 11.2 11.211.2 11.2 11.2 11.2

B: 100 70 70100 70 76 70

B2: 33 18 1833 18 21 18

C1: 7 14 77 14 14 7

C3: 7 14 77 14 14 7

C4: 31.05 26.05 24.318.3 24.3 24.3 26.05

C7: 28.55 23.55 21.815.8 21.8 21.8 23.55

J: 41 48 4141 48 48 41

L1: 62 72 5062 50 50 72

L2: 52 - -52 - 50 -

L9: 195.1 195.1 169.6169.6 169.6 169.6 195.1

L11: 74 74 7474 74 74 74

Lw: 105.1 105.1 79.679.6 79.6 79.6 105.1

N: 82 50 5082 50 - 50

O: 8 15 88 15 22 8

Ts: 16 16 1616 16 16 16

Допустимая нагрузка и вес

C0: 110 300 110 300 84 40084 400 84 400 84 400 110 300

C100: 46 700 46 700 38 70038 700 38 700 38 700 46 700

M0Q: 2 048 2 048 1 5661 566 1 566 1 566 2 048

M0L: 2 104 2 104 1 2521 252 1 252 1 252 2 104

MQ: 867 867 718718 718 718 867

ML: 891 891 574574 574 574 891

Gew: 3.0 3.0 2.22.5 2.5 2.6 2.6

Варианты в наличии для AMSD 4A W 35

Ширина рельса

Высота рельса

Макс. длина рельса

Расстояние между посадочными отверстиями

Положение первого/последнего посадочного отверстия

Удельный вес рельса (кг/м)

Допустимая статическая нагрузка (N)

Допустимая динамичная нагрузка (N)

Статическая нагрузка поперечного момента (Nm)

Статическая нагрузка продольного момента (Nm)

Динамичная нагрузка поперечного момента (Nm)

Динамичная нагрузка продольного момента (Nm)

Вес каретки (кг)

Высота системы

½ ширины корпуса с обратной стороны

½ ширины корпуса со  стороны считывающей головки

Проектирование считывающей головки

Ширина каретки

Расстояние между установочными поверхностями

Положение центрального переднего отверстия для смазки

Положение бокового отверстия для смазки

Положение бокового отверстия для смазки

Положение верхнего отверстия для смазки

Высота каретки

Расстояние между наружными посадочными отверстиями

Расстояние между внутренними посадочными отверстиями

Длина каретки с корпусом

Длина корпуса

Длина внутренней части каретки 

Боковое расстояние между посадочными отверстиями

Высота базовой торцевой поверхности

Толщина слоя передней пластины

www.bergab.ru Берг АБ bergab@ya.ru Тел. (495)-228-06-21, факс (495) 223-3071

www.bergab.ru Берг АБ bergab@ya.ru Тел. (495)-228-06-21, факс (495) 223-3071
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Технические данные AMSD 4A 45

Чертежи рельса AMSD 4A 45

Чертежи каретки AMSD 4A 45

График устойчивости AMSD 4A 45 Уровень нагрузки AMSD 4A 45

Растягивающая нагрузка

Сжимающая нагрузка Нагрузка [кН]

Д
еф

ор
м

ац
ия

 

= базовая сторона
= маркированная сторона

= базовая сторона

Зазор для крепления торцевой детали

О -кольцо О -кольцо
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Размеры AMSD 4A S 45

AMSD 4A S 45-N AMSD 4A S 45-C

B1: 4545

J1: 3737

L3: 6 0006 000

L4: 105105

L5/L10: 5151

Gew: 8.68.8

Варианты в наличии для AMSD 4A S 45

Размеры и допустимая нагрузка AMSD 4A W 45

AMSD 4A W 45-A AMSD 4A W 45-B AMSD 4A W 45-C AMSD 4A W 45-D

A: 60 7060 70

A1: 42 4242 42

A2: 42 4242 42

A3: 6.1 6.16.1 6.1

B: 120 86120 86

B2: 37.5 20.537.5 20.5

C1: 8 188 18

C3: 8 188 18

C4: 36.8 36.821.05 31.05

C7: 32.8 32.817.05 27.05

J: 50.8 60.850.8 60.8

L1: 80 8080 60

L2: 60 -60 -

L9: 227.6 227.6196.1 196.1

L11: 78 7878 78

Lw: 130.6 130.699.1 99.1

N: 100 60100 60

O: 10 1910 19

Ts: 19 1919 19

Допустимая нагрузка и вес

C0: 176 300 176 300134 800 134 800

C100: 74 700 74 70061 900 61 900

M0Q: 4 175 4 1753 193 3 193

M0L: 4 199 4 1992 498 2 498

MQ: 1 769 1 7691 466 1 466

ML: 1 779 1 7791 147 1 147

Gew: 5.1 5.24.1 4.2

Варианты в наличии для AMSD 4A W 45

Ширина рельса

Высота рельса

Макс. длина рельса

Расстояние между посадочными отверстиями

Положение первого/последнего посадочного отверстия

Удельный вес рельса (кг/м)

Допустимая статическая нагрузка (N)

Допустимая динамичная нагрузка (N)

Статическая нагрузка поперечного момента (Nm)

Статическая нагрузка продольного момента (Nm)

Динамичная нагрузка поперечного момента (Nm)

Динамичная нагрузка продольного момента (Nm)

Вес каретки (кг)

Высота системы

½ ширины корпуса с обратной стороны

½ ширины корпуса со  стороны считывающей головки

Проектирование считывающей головки

Ширина каретки

Расстояние между установочными поверхностями

Положение центрального переднего отверстия для смазки

Положение бокового отверстия для смазки

Положение бокового отверстия для смазки

Положение верхнего отверстия для смазки

Высота каретки

Расстояние между наружными посадочными отверстиями

Расстояние между внутренними посадочными отверстиями

Длина каретки с корпусом

Длина корпуса

Длина внутренней части каретки 

Боковое расстояние между посадочными отверстиями

Высота базовой торцевой поверхности

Толщина слоя передней пластины
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Дополнительные принадлежности

Дополнительные принадлежности для AMSD 4A – обзор

Дополнительные принадлежности AMSD 4A S 15 AMSD 4A S 20 AMSD 4A S 25 AMSD 4A S 30 AMSD 4A S 35 AMSD 4A S 45

Заглушки:
Пластмассовые заглушки BRK 15 BRK 20 BRK 25 BRK 30 BRK 35 BRK 45

Защитная стальная лента:
Защитная лента (запасная деталь) BAC 15 BAC 20 BAC 25 BAC 30 BAC 35 BAC 45
Закрепляющая деталь для защитной ленты (запасная деталь) EST 15-BAC EST 20-BAC EST 25-BAC EST 30-BAC EST 35-BAC EST 45-BAC

Монтажные инструменты:
Монтажные инструменты BWC 15 BWC 20 BWC 25 BWC 30 BWC 35 BWC 45

Дополнительные принадлежности для кареток AMSD 4A – обзор

Дополнительные принадлежности AMSD 4A W 15 AMSD 4A W 20 AMSD 4A W 25 AMSD 4A W 30 AMSD 4A W 35 AMSD 4A W 45

Дополнительные очистители:
 Дополнительные очистители NBR ZBN 15-U ZBN 20-U ZBN 25-U ZBN 30-U ZBN 35-U ZBN 45-U

Дополнительные очистители Viton ZBV 15-U ZBV 20-U ZBV 25-U ZBV 30-U ZBV 35-U ZBV 45-U

Металлические очистители ABM 15 ABM 20 ABM 25 ABM 30 ABM 35 ABM 45

Гармошки:
Гармошки - FBB 20 FBB 25 FBB 30 FBB 35 FBB 45

Планшайба для гармошки (запасная деталь) - ZPB 20 ZPB 25 ZPB 30 ZPB 35 ZPB 45

Торцевая крышка для гармошки (запасная деталь) - EPB 20 EPB 25 EPB 30 EPB 35 EPB 45

Монтажные рельсы:
Монтажные рельсы MBM 15 MBM 20 MBM 25 MBM 30 MBM 35 MBM 45

Торцевой смазочный узел:
Торцевой смазочный узел SPL 15-BM SPL 20-BM SPL 25-BM SPL 30-BM SPL 35-BM SPL 45-BM

Торцевые крышки:
Поперечный очиститель для торцевой крышки (запасная деталь) QAS 15-STB QAS 20-STB QAS 25-STB QAS 30-STB QAS 35-STB QAS 45-STB

Шприц-масленки:
Прямой шприц-масленка гидравлического типа - SN 6 SN 6 SN 6 SN 6 SN 6

Шприц-масленка гидравлического типа  45° - SN 6-45 SN 6-45 SN 6-45 SN 6-45 SN 6-45

Шприц-масленка гидравлического типа  90° - SN 6-90 SN 6-90 SN 6-90 SN 6-90 SN 6-90

Шприц-масленка скрытой сборки М3 SN 3-T SN 3-T - - - -

Скрытый шприц-масленка М6 - SN 6-T SN 6-T SN 6-T SN 6-T SN 6-T

Скрытый шприц-масленка SN 3-T и SN 6-T SFP-T3 SFP-T3 SFP-T3 SFP-T3 SFP-T3 SFP-T3

Смазочные фитинги:
Прямое резьбовое соединение М3 SA 3-D3 SA 3-D3 - - - -

Смазочный фитинг М8 с полукруглой головкой - SA 6-RD-M8 SA 6-RD-M8 SA 6-RD-M8 SA 6-RD-M8 SA 6-RD-M8

Смазочный фитинг М8 с шестигранной головкой - - - SA 6-6KT-M8 SA 6-6KT-M8 SA 6-6KT-M8

Смазочный фитинг G1/8 с шестигранной головкой - - - SA 6-6KT-G1/8 SA 6-6KT-G1/8 SA 6-6KT-G1/8

Поворотный фитинг для шланга d=4 мм - SV 6-D4 SV 6-D4 SV 6-D4 SV 6-D4 SV 6-D4

Поворотный фитинг М6 - SV 6-M6 SV 6-M6 SV 6-M6 SV 6-M6 SV 6-M6

Поворотный фитинг М6 длинный - SV 6-M6-L SV 6-M6-L SV 6-M6-L SV 6-M6-L SV 6-M6-L

Поворотный фитинг М8 - SV 6-M8 SV 6-M8 SV 6-M8 SV 6-M8 SV 6-M8

Поворотный фитинг М8 длинный - SV 6-M8-L SV 6-M8-L SV 6-M8-L SV 6-M8-L SV 6-M8-L

Кабели:
Соединительный кабель, 12-жильный KAO 12-X KAO 12-X KAO 12-X KAO 12-X KAO 12-X KAO 12-X

Соединительный кабель, 12-жильный KAO 13-X KAO 13-X KAO 13-X KAO 13-X KAO 13-X KAO 13-X

Удлинитель, 12-жильный KAO 14-X KAO 14-X KAO 14-X KAO 14-X KAO 14-X KAO 14-X

Соединительный кабель, 12-жильный KAO 16-X KAO 16-X KAO 16-X KAO 16-X KAO 16-X KAO 16-X
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Отдельные направляющие и каретки можно заказать в соответствии с кодами заказов, представленными ниже.
Каретки AMSD 4A состоят из направляющей, корпуса и считывающей головки.
ВСЕ каретки серии MONORAIL ВМ могут быть использованы с рельсами AMSD 4A.
См. главу 2 и главу 4.3 – Кодировка заказа для дополнительных принадлежностей. 
Отдельные коды заказа используются для разных видов рельс, кареток и дополнительных принадлежностей. Это также касается 
различных версий рельс и кареток.
Отдельные коды заказа используются для разных видов кареток, направляющих и дополнительных принадлежностей. Это также 
касается различных версий рельсов и кареток.
Все компоненты направляющих поставляются индивидуально, в стандартном виде, т.е. несмонтироваными. 
При необходимости компания SCHNEEBERGER  может также поставить рельсы и каретки, в том числе дополнительные 
принадлежности, в собранном виде. Пожалуйста, обращайтесь к инструкциям по оформлению заказа, указанным в главе 2.4.

Примечание
См. главу 9.1 - 9.3 для обзора типов, подробностей конфигурации, вариантов в наличии и дополнительных принадлежностей.
См. главу 2 для описания вариантов.
Стандартные длины предпочтительнее для длины рельса L3.
Расчеты приведены в таблице значений главы 9.2 по следующей формуле:
 L3 = n x L4 + L5 + L10 ≤ L3max. 
 

Код заказа для рельсов AMSD 4A

Примечание
См. главу 9.1 - 9.3 для обзора типов, подробностей конфигурации, вариантов в наличии и дополнительных принадлежностей.
См. главу 2 для описания вариантов. 

Код заказа для кареток AMSD 4A

251x -G3 -R12 -29 -CN -TR50-29-958-KC-NAMSD 4A S

Количество
Рельс
Размер
Тип
Точность
Прямолинейность
Базовая сторона
Длина рельса L3
Расположение  первого посадочного отверстия L5
Раположение  последнего посадочного отверстия L10
Покрытие
Намагниченность

1x -TSD-S10-R1-G3-AAMSD 4A W -80-P125 -V1 -CN -LN -050 ZN

Количество
Каретка
Размер
Тип
Расположение считывающей головки
Точность
Преднатяг
Базовая сторона
Покрытие
Смазочное соединение
Поставляемая смазка
Интерфейс
Интерполяция
Частота
Опорный импульс
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ SCHNEEBERGER

АВСТРАЛИЯ
Компания RJM Engineering Supplies
ул. Тарнар, 13
VIC 3134 г. Рингвуд
Тел          + 61 398 79 4881
Факс       + 61 398 79 3700
E-Mail:    rjmeng@rjmeng.com.au

БРАЗИЛИЯ
ООО IBATECHTecnologia
ул. Амазонас, 974
90240-542 г. Порту-Алегри-RS
Тел         + 55 51 3337 1481
Факс      + 55 51 3337 5265
E-Mail:    ibacorp@iba-corp.com

КИТАЙ
Компания Servo Dynamics Ltd
Chuangye Building 12# 2-1
215011 г. Янгслу 
Бинхе шоссе, №125
Тел          + 86 (512) 6809 7576
Факс       + 86 (512) 6809 7690
E-Mail:    info@servodynamics.com.cn

ДАНИЯ  
2650 г. Хвидовр 
Ул. Джернхолмен, 48в
Компания HERSTAD+PIPER A/S
Тел          + 45 36 77 4000
Факс       + 45 36 77 7740
E-Mail:    mail@herstad-piper.dk

ФИНЛЯНДИЯ  
2650 г. Таммисаари
Ул. 80 Асерматле,1, PL
Компания EIE Maskin Oy
Тел         + 358 19 223 9100
Факс      + 358 19 223 9199

ИНДИЯ  
560 001 г. Бангалор
Шоссе M.G. 47 (6)
Здание Mittal Towers, крыло ‘A’ 405
Компания NBR Bearings Limited 
Agency Division
Тел          + 91 (0) 80-2558 6911
                + 91 (0) 80-2559 6089
                + 91 (0) 80-2558 6995
     Факс  + 91 (0) 80-2559 6091
E-Mail:     maheshwarl@nrbbearings.co.ln
400 001 г. Мумбал
Дханнур, Шоссе 15 Sir P M, Fort
Офис г. Мумбал
Компания NBR Bearings Limited 
Agency Division
Тел          + 91 (0) 22-2266 4160
                + 91 (0) 22-2266 4998
Факс       + 91 (0) 22-2266 0412
                + 91 (0) 22-2267 9850
E-Mail:    k.mohanl@nrbbearings.co.ln

Компания  INTECH Automation Inc.
150-037 г. Сеул
Юнгденгпо-Ку
Ул. Юнгденгпо-Ку 7-Ga, Оф. 13б 94-46
Тел          + 82 2 2632 6770
Факс       + 82 2 2632 6880
E-Mail:    intech01k@kornet.net

СИНГАПУР
Компания Servo Dynamics
416175 Сингапур
Парк Каки Буклт, #01-30
Шоссе Каки Буклт  1 №10
Тел          + 65 6844 0288
Факс       + 65 6844 0070
E-Mail:    servodynamics@servo.com.sg

Офис:
400 050 Бандра, г. Мумбал
Участок  593-В, 21 Шоссе  
Г-н Бевин Секвуелра Пальмира 
Компания NBR Bearings Limited 
Agency Division
Тел          + 91 (0) 22 2604 8831
E-Mail:    bfsequelra@yahoo.co.uk

ПОЛЬША
42-700 г. Люблине 
UL. PCK 24
Компания TECHNIKA LINIOWA
ROLLICO Rolling Components
Тел         + 48 34 353 0838
Факс      + 48 34 351 0431
E-Mail:   info@rollico.com

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
464-894 г. Кионги-До
Г. Кванкиго-Сити 
Ул. Моонхинг-Rl, Opo-Eup
Компания  LIATO, Корея
Тел         + 82 31 766 1434(6)
Факс      + 82 31 766 1438
E-Mail:   Imwos@kornet.net

Компания  Lubo Industries Ltd
Г. Инчхон
Намдонг-Ку, 
Ул. 640-12 Голан-Донг
Тел         + 82 32 821 5656
Факс      + 82 32 821 9501
E-Mail:   lubolmc@luboinc.co.kr

Компания  NUMACS Corporation Ltd
405-204 г. Инчхон
Намдонг-Ку, Мансу – донг, 987-11
Здание Namdong, Оф. 303
Тел         + 82 32 461 8110
Факс      + 82 32 461 8112
E-Mail:   casypark@lunitel.co.kr

ЮАР
Компания Fiscli and Fuhrmann Ltd
1600 Изандо Трансвааль
P.O.а/я 253
Тел.        + 27 11 974 5571
Факс      + 27 11 974 5574
E-Mail:   Info@fifu.co.za
Офис:
4052 г. Дурбан
Шоссе Марин 513
Компания LIATO S A(PTY) Ltd
Г-н Майкл Овен 
Тел         + 27 31 467 179
Факс      + 27 31 467 0179
E-Mail:   mike@liato.co.za

ШВЕЦИЯ
Компания EIE Maskin AB
402 51 г. Гетеборг
а/я 13031
Тел         + 46 31 707 4800
Факс      + 46 31 195 255
E-Mail:   ele@ele.se

ТАЙВАНЬ
Компания  Ever Bright Precision Ltd
10 Линия Лейн, 1этаж, №52 
Тел         + 886 2 2659 5586
Факс      + 886 2 2659 5587
E-Mail:    sales@everbright.com.tw

ТУРЦИЯ
Компания BIRLIC RULMAN PAZ LTD. 
STI.
Офис:
80030 Каракой-Истамбул
Камералт Cad. №20
Тел         + 90 212 249 5495
Факс      + 90 212 244 2140
E-Mail:    birlic@birlicrulman.com
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