




50 62,5 81,6 1,1 57 83 1 0,025 14
– 95,2 2 61 99 2 0,03 13

55 69 89,4 1,5 64 91 1,5 0,025 14
75,3 104 2 66 109 2 0,03 13

60 75,5 98 1,5 69 101 1,5 0,025 14
81,8 112 2,1 72 118 2 0,03 13

65 83,3 106 1,5 74 111 1,5 0,025 15
88,3 121 2,1 77 128 2 0,03 13

70 87 111 1,5 79 116 1,5 0,025 15

75 92 117 1,5 84 121 1,5 0,025 15

15E.2

 
Размеры Размеры опор и галтелей Расчётные коэффициенты

d d1 D2 r1,2 da Da ra kr f0
~ ~ мин. мин. макс. макс.

мм    мм   –  

ra

ra

Da da
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110 240 50 188 175 4,15 8 000 4 300 9,1 6322/HC5C3S0VA970

120 260 55 201 200 4,55 7 000 4 000 12,5 6324/HC5C3S0VA970

130 280 58 213 223 4,9 6 700 3 800 15,5 6326/HC5C3S0VA970

140 300 62 266 266 7,1 6 300 3 600 15,5 6328/HC5C3S0VA970

150 320 65 289 306 7,8 6 000 3 200 20,5 6330/HC5C3S0VA970

160 340 68 331 391 7,65 5 300 2 800 24 6332/HC5C3S0VA970

170 360 72 331 391 7,65 5 300 2 800 30 6334/HC5C3S0VA970

180 380 75 331 391 7,65 5 300 2 800 36,5 6336/HC5C3PS0VA970

15E.3 Гибридные радиальные шарикоподшипники XL
d 110 – 180 мм

 
Основные размеры Номинальная  

грузоподъёмность1)
Предел 
усталостной 
прочности

Частоты вращения Масса Обозначение
Номи-
нальная

Предель-
наядин. стат.

d D B C C0 Pu

мм   кН  кН об/мин  кг –

1) Действительные значения для данных гибридных радиальных шарикоподшипников

r1

r2

r2

r1

D1D

B

d d1
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110 160 198 3 124 226 2,5 0,025 15

120 175 216 3 134 246 2,5 0,025 15

130 189 228 4 147 263 3 0,025 15

140 189 250 4 157 283 3 0,03 14

150 206 265 4 167 303 3 0,03 14

160 236 295 4 177 323 3 0,03 14

170 236 295 4 187 343 3 0,03 14

180 236 295 4 197 363 3 0,03 14

15E.3

 
Размеры Размеры опор и галтелей Расчётные коэффициенты

d d1 D1 r1,2 da Da ra kr f0
~ ~ мин. мин. макс. макс.

мм    мм   –  

ra

ra

Da da
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40 68 15 25,5 26,5 3,35 12 000 18 000 0,21 NU 1008 ML/HC5C3

45 75 16 45,7 54 6,8 11 000 11 000 0,19 NU 1009 ECP/HC5C3

50 80 16 47,3 57 7,2 9 500 9 500 0,23 NU 1010 ECP/HC5C3
90 20 66 72 9,15 7 500 9 000 0,49 NU 210 ECM/HC5C3
110 27 112 116 15,3 6 000 8 000 0,93 NU 310 ECM/HC5C3

55 90 18 57,2 69,5 9 8 500 8 500 0,4 NU 1011 ECM/HC5C3
100 21 85,8 100 12,9 7 000 8 000 0,54 NU 211 ECM/HC5C3
120 29 138 146 19 5 600 7 000 1,15 NU 311 ECM/HC5C3

60 95 18 38 45,5 5,85 8 000 8 000 0,44 NU 1012 M/HC5C3
110 22 96,8 106 14 6 300 7 500 0,64 NU 212 ECM/HC5C3
130 31 154 163 21,2 5 000 6 700 1,45 NU 312 ECM/HC5C3

65 100 18 62,7 81,5 10,6 7 500 7 500 0,38 NU 1013 ECP/HC5C3
120 23 110 122 16 5 600 6 700 0,83 NU 213 ECM/HC5C3
140 33 183 196 25,5 4 800 6 000 1,75 NU 313 ECM/HC5C3

70 110 20 79,2 98 12,9 7 000 7 000 0,53 NU 1014 ECP/HC5C3
125 24 121 140 18,6 5 300 6 300 1,1 NU 214 ECM/HC5C3
150 35 209 228 29 4 300 5 600 2,15 NU 314 ECM/HC5C3

75 115 20 58,3 71 9,3 6 700 6 700 0,61 NU 1015 M/HC5C3
130 25 132 160 21,2 5 300 6 000 1,2 NU 215 ECM/HC5C3

80 125 22 102 134 17,3 6 000 6 000 0,88 NU 1016 ECM/HC5C3
140 26 142 173 22 4 800 5 600 1,5 NU 216 ECM/HC5C3

85 130 22 72,1 91,5 11,6 6 000 6 000 0,95 NU 1017 M/HC5C3
150 28 168 200 25,5 4 500 5 300 1,75 NU 217 ECM/HC5C3

90 140 24 85,8 110 13,7 5 600 5 600 1,2 NU 1018 M/HC5C3

95 145 24 88 116 14,3 5 300 8 000 1,3 NU 1019 ML/HC5C3

100 150 24 89,7 122 15 5 000 5 000 1,3 NU 1020 M/HC5C3

15E.4 Гибридные цилиндрические роликоподшипники
d 40 – 100 мм

 
Основные размеры Номинальная  

грузоподъёмность
Предел 
усталостной 
прочности

Частоты вращения Масса Обозначение
Номи-
нальная

Предельная
дин. стат.

d D B C C0 Pu

мм   кН  кН об/мин  кг –

D1D

B

d F

r1

r2

r3
r4
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40 57,6 47 1 0,6 2,4 43,2 45 49 63,4 1 0,6 0,1

45 65,3 52,5 1 0,6 0,9 48,2 51 54 70,4 1 0,6 0,1

50 70 57,5 1 0,6 1 53,2 56 60 75,4 1 0,6 0,1
78 59,5 1,1 1,1 1,5 57 57 62 83 1 1 0,15
92,1 65 2 2 1,9 61 63 67 99 2 2 0,15

55 79 64,5 1,1 1 0,5 59,6 63 67 84 1 1 0,1
86,3 66 1,5 1,1 1 62 64 68 91 1,5 1 0,15
101 70,5 2 2 2 66 68 73 109 2 2 0,15

60 81,6 70,1 1,1 1,1 2,9 64,6 68 72 89 1 1 0,1
95,7 72 1,5 1,5 1,4 69 70 74 101 1,5 1,5 0,15
110 77 2,1 2,1 2,1 72 74 79 118 2 2 0,15

65 88,5 74 1,1 1 1 69,6 72 77 94 1 1 0,1
104 78,5 1,5 1,5 1,4 74 76 81 111 1,5 1,5 0,15
119 65 2,1 2 2,2 77 80 85 128 2 2 0,15

70 97,5 79,5 1,1 1 1,3 74,6 78 82 104 1 1 0,1
109 83,5 1,5 1,5 1,2 79 81 86 116 1,5 1,5 0,15
127 89 2,1 2,1 1,8 82 86 91 138 2 2 0,15

75 101 85 1,1 1 3 79,6 83 87 109 1 1 0,1
114 88,5 1,5 1,5 1,2 84 86 91 121 1,5 1,5 0,15

80 109 91,5 1,1 1 3,3 86 90 94 119 1 1 0,1
123 95,3 2 2 1,4 91 93 98 129 2 2 0,15

85 114 96,5 1,1 1 3,3 89,6 95 99 124 1 1 0,1
131 100,5 2 2 1,5 96 98 103 139 2 2 0,15

90 122 103 1,5 1,1 3,5 96 101 106 133 1,5 1 0,1

95 127 108 1,5 1,1 3,5 101 106 111 138 1,5 1 0,1

100 132 113 1,5 1,1 3,5 106 111 116 143 1,5 1 0,1

15E.4

 
Размеры Размеры опор и галтелей Расчётный 

коэффици-
ент

d D1 F r1,2 r3,4 s1) da da db Da ra rb kr
~ мин. мин. мин. макс. мин. макс. макс. макс.

мм      мм      –

1) Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого.

Da da db

ra

rb
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15F  Подшипники NoWear

Покрытие NoWear

NoWear — это износостойкое углеродное 
покрытие, которое может быть нанесено на 
тела качения и на дорожку(и) качения вну-
треннего кольца подшипника (суффикс обо-
значения L7DA) или только на тела качения 
(суффикс обозначения L5DA) († рис. 1). В 
процессе физического осаждения из газовой 
фазы получается износостойкое углеродное 
покрытие толщиной от 1 до 3 мкм в зависимо-
сти от размера подшипника. Твёрдость 
покрытия составляет 1 200 HV10. 

Поверхности подшипника с покрытием 
NoWear сохраняют прочность основного 
материала, и при этом имеют высокую твёр-
дость, низкий коэффициент трения и высокую 
износостойкость. 

В период приработки незначительное 
количество материала покрытия переносится 
на контактные поверхности. Такой перенос 
уменьшает трение и повышает сопротивляе-
мость к износу и возникновению задиров даже 
в тех подшипниках, где покрытие нанесено 
только на тела качения. Покрытие NoWear позволяет увеличить срок 

службы и интервалы повторного смазывания 
подшипников, а также использовать их в очень 
тяжёлых условиях эксплуатации, включая:

• повышенный риск возникновения задиров
• недостаточная смазочная плёнка в случае 

пониженной относительной вязкости смазки 
(k < 1)

• резкое изменение нагрузки
• лёгкие нагрузки
• резкое изменение частоты вращения
• условия вибрации и колебания
• высокие рабочие температуры

 

Рис. 1

L5DA

Дополнительная информация

Ресурс и номинальная 
грузоподъёмность подшипников . .  63

Применение подшипников . . . . . . .  159
Подшипниковые узлы . . . . . . . . . . . .  160
Рекомендуемые посадки . . . . . . . . . .  169
Размеры опор и галтелей  . . . . . . . . .  208

Смазывание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  239

Монтаж, демонтаж и  
обращение с подшипниками  . . . . .  271
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15F

Покрытие NoWear

Подшипники с покрытием NoWear открывают 
новые возможности для использования в обо-
рудовании, работающем в тяжёлых условиях. 
Они не требуют изменений имеющейся кон-
фигурации оборудования и обеспечивают 
новые конструкторские возможности. Области 
применения подшипников с покрытием 
NoWear включают:

• бумагоделательные машины
• морское и прибрежное оборудование
• вентиляторы
• компрессоры
• гидравлические насосы
• редукторы
• двигатели

Если планируется использовать подшипники 
NoWear в ответственных узлах, необходимо 
рассмотреть и учесть многие рабочие параме-
тры, обуславливающие целесообразность их 
применения. Поэтому при выборе подшипни-
ков NoWear SKF рекомендует обращаться в 
техническую службу SKF.

Подшипники с покрытием NoWear не пред-
назначены для эксплуатации в вакууме и в 
исключительно сухих условиях качения. 
Покрытие не служит преградой для кисло-
рода и, следовательно, не рекомендуется в 
качестве ингибитора коррозии.

Срок службы подшипников

Увеличение срока службы подшипников, 
которое обеспечивается покрытием NoWear 
при высоких частотах вращения и лёгких 
нагрузках, зависит от многих факторов и не 
может быть точно вычислено. Однако опыт 
показывает, что срок службы подшипников 
может увеличиться в несколько раз.

В случае подшипников, смазываемых пла-
стичной смазкой, которые работают на часто-
тах вращения, близких или превышающих 
допустимые, или при высоких температурах, 
сокращающих срок службы смазки, использо-
вание покрытия NoWear увеличивает интер-
валы повторного смазывания.

В случаях, когда необходимо увеличить 
срок службы подшипников, работающих в 
условиях больших нагрузок и плохого смазы-
вания, выбор подшипника NoWear является 
хорошим решением. Тем не менее, покрытие 
NoWear не защищает подшипник от выкра-
шивания, вызываемого постоянными тяжё-
лыми нагрузками. При воздействии тяжёлых 
нагрузок зона максимальных напряжений 
находится под слоем покрытия в металле, 
который имеет механические свойства стан-
дартной подшипниковой стали.
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15F  Подшипники NoWear

Таблица 1

Подшипники NoWear — стандартный ассортимент

Тип подшипника Доступные исполнения
Обозначение Диапазон
 

Радиальные шарикоподшипники
d = 15 – 140 мм L5DA L7DA

Радиально-упорные шарикоподшипники
d = 15 – 140 мм L5DA L7DA

Цилиндрические роликоподшипники 
d = 15 – 220 мм L5DA L7DA
d > 220 мм L5DA – 

Игольчатые роликоподшипники 
d = 15 – 220 мм L5DA L7DA
d > 220 мм L5DA – 

Сферические роликоподшипники 
d = 15 – 220 мм L5DA L7DA
d > 220 мм L5DA – 

Тороидальные роликоподшипники CARB 
d = 15 – 220 мм L5DA L7DA
d > 220 мм L5DA –

Упорные шарикоподшипники 
d = 15 – 110 мм L5DA – 

Упорные сферические роликоподшипники 
все размеры L5DA – 

Данные диапазоны размеров указаны для справки и могут различаться в зависимости от серии размеров. Для получения более 
подробной информации обратитесь в техническую службу SKF.
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Система обозначений

Грузоподъёмность, эквивалентные 
нагрузки

См. «Нагрузки» в соответствующих главах о 
стандартных подшипниках.

Ограничения рабочей 
температуры
Покрытие NoWear выдерживает температуру 
до 350 °C (660 °F) включительно. Для опре-
деления предельных температур для подшип-
ников см. «Ограничения рабочей темпера-
туры» в главах о стандартных подшипниках.

Допустимая частота 
вращения
См. «Допустимая частота вращения» в главах 
о стандартных подшипниках.

Смазывание

В стандартных условиях для подшипников с 
покрытием NoWear действительны те же 
рекомендации по смазыванию, что и для 
стандартных подшипников († «Смазыва-
ние», стр. 239). Однако подшипники NoWear 
надёжно работают даже при недостаточном 
разделении поверхностей слоем смазочного 
материала (k < 1). NoWear предотвращает 
непосредственный контакт металлических 
поверхностей тел и дорожек качения. Нужно 
отметить, что покрытие NoWear позволяет 
уменьшить потребность в смазочных матери-
алах с антизадирными и антиизносными при-
садками, так как само покрытие создаёт ана-
логичную защиту контактных поверхностей. 

Система обозначений

См. разделы «Система обозначений» в главах 
о стандартных подшипниках.

Ниже приводится перечень и объяснение 
суффиксов обозначения подшипников с 
покрытием NoWear.

L5DA Тела качения с покрытием 
L7DA Покрытие нанесено на тела качения и 

дорожку(и) качения внутреннего кольца

Конструкции и исполнения

Наиболее часто используемые подшипники с 
покрытием NoWear имеют покрытие только на 
телах качения (суффикс обозначения L5DA). 
Данные подшипники рекомендуются для 
условий лёгкой или нормальной нагрузки или 
условий возникновения вибраций и колебаний.

Подшипники с покрытием NoWear на вну-
треннем кольце и телах качения (суффикс 
обозначения L7DA) подходят для указанных 
ниже условий работы:

• абразивные частицы, вызывающие пре-
ждевременный выход подшипников из строя

• тяжёлые нагрузки
• нестандартное смазывание подшипников, 

например, с помощью технологической 
среды 

Большинство подшипников качения SKF 
может поставляться с покрытием NoWear. Для 
получения информации об исполнениях, не 
указанных в таблице 1, обращайтесь в техни-
ческую службу SKF.

Сепараторы

См. «Сепараторы» в соответствующих главах 
о стандартных подшипниках.

Технические данные 
подшипников 

Стандартные размеры, допуски, 
внутренний зазор, перекос, частота 
возникновения дефектов

См. «Технические данные подшипников» в 
соответствующих главах о стандартных 
подшипниках.

Нагрузки
Минимальная нагрузка

Сочетание стали и покрытия NoWear позво-
ляет уменьшить риск образования задиров. 
Подшипники с покрытием NoWear рекомен-
дуется использовать при высоких частотах 
вращения в сочетании с малыми нагрузками.
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"#лимерные шарикоподшипники SKF чаще 
всего используются в установках, где основ-
ным требованием является устойчивость к 
воздействию влаги и химических веществ, а 
также невозможно или ограничено примене-
ние стальных подшипников. В таких установ-
ках полимерные шарикоподшипники явля-
ются идеальным решением как с технической, 
так и экономической точек зрения благодаря 
следующим свойствам: 

• стойкость к коррозии и химическому 
воздействию

• высокая стойкость полимера к износу и 
усталости 

• отсутствие потребности в смазывании 
(самосмазывание)

• низкий коэффициент трения 
• низкий уровень шума
• малый вес 
• высокая удельная прочность (отношение 

допустимых напряжений к плотности 
материала)

• высокая размерная стабильность за счёт 
малой вероятности проскальзывания

• низкий уровень затрат на протяжении жиз-
ненного цикла оборудования 

• электроизоляционные свойства

Благодаря этим свойствам полимерные 
шарикоподшипники находят применение в 
следующих областях: 

• пищевая промышленность
• медицинская и фармацевтическая 

промышленность
• химическая промышленность
• текстильная промышленность
• производство электротехники
• фотопромышленность
• моделирование и лёгкие установки
• вакуумные установки
• офисные устройства

Конструкции и исполнения

Стандартный ассортимент полимерных шари-
коподшипников SKF, представленный в дан-
ном каталоге, включает в себя наиболее рас-
пространенные размеры следующих изделий:

• однорядные радиальные шарикоподшип-
ники († рис. 1)

• упорные шарикоподшипники († рис. 2)

Оба типа подшипников имеют глубокие 
дорожки качения и являются неразборными. 
Стандартные подшипники выпускаются 
только в открытом исполнении (без уплотне-
ний или защитных шайб).

По запросу доступны другие полимерные 
подшипники и узлы († рис. 3). По индивиду-
альному заказу возможно бюджетное произ-
водство даже небольшого количества поли-
мерных подшипников. Также возможно 
изготовление подшипников, выполняющих 
дополнительные функции (например, для 
зубчатых передач, с особой формой отверстий 
и т. д.), что позволяет уменьшить количество 
деталей в изделии и стоимость его сборки. 
Подшипники, которые не представлены в 
данном каталоге, включают:

• дюймовые однорядные радиальные 
шарикоподшипники

• бессепараторные однорядные радиальные 
шарикоподшипники

• уплотнённые однорядные радиальные 
шарикоподшипники

• двухрядные радиальные 
шарикоподшипники

• подшипники-опорные ролики
• подшипники и подшипниковые узлы типа Y
• подшипники с нестандартными размерами
• подшипники или их детали из других 

материалов
• подшипники с интегрированными 

функциями

Полимерные шарикоподшипники не рассчи-
таны на те тяжёлые нагрузки или высокие 
частоты вращения, которые могут восприни-
мать стальные подшипники аналогичного 
размера.
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Однорядные радиальные 
шарикоподшипники

SKF поставляет стандартные однорядные 
радиальные шарикоподшипники разных 
серий размеров для валов диаметром от 3 до 
60 мм. Они состоят из:

• полимерных колец
• шариков из нержавеющей стали или стекла
• полимерного сепаратора 

Упорные шарикоподшипники

SKF поставляет стандартные упорные шари-
коподшипники разных серий размеров для 
валов диаметром от 10 до 45 мм. Упорные 
шарикоподшипники состоят из полимерных 
колец с максимальным количеством шариков 
(без сепаратора). Комплект шариков подшип-
ников включает шарики из двух разных мате-
риалов для уменьшения сил трения и тепла, 
выделяемого при трении. Шарики из выбран-
ного материала устанавливаются в шахмат-
ном порядке с шариками из полимерного 
материала, используемого в кольцах. 

Сепараторы

Однорядные радиальные шарикоподшипники 
оснащаются защёлкивающимися полимер-
ными сепараторами, центрируемыми по 
шарикам († рис. 4).

Упорные шарикоподшипники являются 
бессепараторными. 

Рис. 1

Рис. 4

Рис. 2

Рис. 3
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Материалы 

$%лимерные шарикоподшипники SKF изго-
тавливаются из различных материалов и их 
комбинаций. Выбор материалов зависит от 
условий применения. Полимерные шарико-
подшипники доступны в четырёх исполнениях 
с сочетанием материалов, указанных в 
таблице 1 для однорядных радиальных 
шарикоподшипников и в таблице 2 для 
упорных шарикоподшипников. Четырёхзнач-
ный суффикс обозначения († «Система обо-
значения», стр. 1246) указывает на выбран-
ные материалы. 

 Таблица 1

Стандартные сочетания материалов для однорядных радиальных шарикоподшипников

Комбинация Кольца Шарики Сепаратор Комбинация, суффикс 
обозначения

 

1 Полиоксиметилен Нержавеющая сталь Полиамид 66 11TN
(POM) (PA66)

2 Полиоксиметилен Стекло Полиамид 66 11QN
(POM) (PA66)

3 Полипропилен Нержавеющая сталь Полипропилен 22T2
(PP) (PP)

4 Полипропилен Стекло Полипропилен 22Q2
(PP) (PP)

 Таблица 2

Стандартные сочетания материалов для упорных шарикоподшипников

Комбинация Кольца и чередующиеся шарики Шарики (выбранный материал) Комбинация, суффикс обозначения

 

1 Полиоксиметилен Нержавеющая сталь 11T1
(POM)

2 Полиоксиметилен Стекло 11Q1
(POM)

3 Полипропилен Нержавеющая сталь 22T2
(PP)

4 Полипропилен Стекло 22Q2
(PP)
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 Таблица 3

Химическая стойкость доступных материалов к обычным веществам

Стандартные материалы Альтернативные материалы

Химическая группа P
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Углеводороды
– алифатические + + + o + + + + + + + + + + + + + +
– ароматические 
углеводороды

+ + o + o o + o + o o + + + + + + +

– галогенсодержащие + o o – o o o o + + o + + + + + + o

Кислоты
– слабые o + o o + + + + + + + + + + + + + o
– сильные – + – o o + – o + o + + – o + + + –
– окислитель – – – o + o – – o – – + – + + + + –
– фтористоводородная 
плавиковая кислота

– o – o – o – – + o o – – – o – – –

Щёлочи
– слабые + + o o + + + o + + + + + o o + + –
– сильные + + o o o + + – – o o o o o – + + –

Минеральные сма-
зочные материалы

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

Бензин + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Спирты + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Ацетон + + + + + + + o – + o + + + + + + +

+ = высокая устойчивость: o = ограниченная 
устойчивость:

– = низкая устойчивость:

Возможно стандартное 
применение.

Требуется испытание под-
шипника в рабочих условиях.

Использование запрещено.

Химическая устойчивость

Большинство полимеров устойчиво к нега-
тивному воздействию распространённых 
химических веществ. 

Полипропилен (PP) устойчив к действию 
кислот, щёлочей, солей и их растворов, спир-
тов, масел, пластичных смазок, парафинов и 
многих растворителей. Однако при воздей-
ствии ароматических и галогенсодержащих 
углеводородов материал разбухает. Полипро-
пилен также подвержен воздействию сильной 
окислительной среды, такой как азотная кис-
лота, хроматы или галогены.

Полиоксиметилен (POM) устойчив к воз-
действию слабых кислот, слабых и сильных 
щёлочей, органических растворителей, а 
также бензина, бензола, масел и спиртов.

Полиамид 66 (PA66) устойчив к воздей-
ствию почти всех органических растворителей, 
а также некоторых слабых кислот и щёлочей.

В таблице 3 рассмотрена химическая стой-
кость всех доступных материалов в отноше-
нии воздействия на них распространённых 
химических веществ. 

Дополнительная информация представ-
лена в разделе «Факторы, влияющие на 
рабочие характеристики подшипников» 
(† стр. 1245).
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Технические данные подшипников

Однорядные радиальные 
шарикоподшипники

Упорные шарикоподшипники

Стандарты 
размеров

Присоединительные размеры:  
ISO 15, за исключением размеров 
фасок

Присоединительные размеры:  
ISO 104, за исключением размеров 
фасок

Допуски Допуски для полимерных подшипников († таблица 4) не стандартизи-
рованы на государственном или международном уровне. Как правило, 
они превышают допуски для стальных подшипников. Работоспособ-
ность подшипников с такими допусками проверена на практике. При 
правильном применении более высокие допуски не оказывают негатив-
ного влияния на срок службы подшипника. 

За дополнительной информацией обращайтесь в техническую  
службу SKF.

Внутренний 
зазор

Значения († таблица 5) –
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Таблица 4

Допуски для полимерных подшипников

Однорядные радиальные и упорные шарикоподшипники Однорядные радиальные 
шарикоподшипники

Упорные шарикоподшипники

Диаметр отверстия Наружный диаметр Ширина Высота
d Допуск D Допуск B Допуск H Допуск
более вкл. верх. нижн. более вкл. верх. нижн. более вкл. верх. нижн. более вкл. верх. нижн.

мм мкм мм мкм мм мкм мм мкм

– 3 30 –30 – 30 40 –40 4 25 0 –100 9 21 200 –200
3 17 30 –30 30 47 50 –50
17 50 40 –40 47 80 60 –60
50 60 50 –50 80 100 80 –80

Таблица 5

Радиальный внутренний зазор полимерных однорядных 
радиальных шарикоподшипников

Диаметр отверстия Радиальный внутренний зазор
d
более вкл. мин. макс.

мм мкм

– 9 60 140
9 17 70 150
17 20 80 160

20 25 80 170
30 35 90 180
35 45 100 200

45 60 110 210
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Нагрузки

²& существует стандартизированных государственных или международных методов расчёта 
величин грузоподъёмности для полимерных подшипников. Современный уровень развития 
технологии не позволяет определить срок эксплуатации методом вычисления.

Для низких частот вращения (n < 25 об/мин) используется статическая грузоподъёмность.

Номиналь-
ная динами-
ческая 
грузоподъ-
ёмность

Динамическая грузоподъёмность — это показатель рабочей нагрузки, при 
которой подшипник выполняет свои функции в большинстве случаев при-
менения. Динамическая грузоподъёмность зависит от рабочих параметров и 
должна быть скорректирована при следующих условиях:

• рабочая температура T > 50 °C (120 °F)
• частота вращения n ≥ 20 % от предельной частоты вращения nlim 

(† таблицы подшипников)

Cadj = fT fn C

Пример расчёта

Подшипник 6301/HR11TN, n = 650 об/мин, T = 90 °C (195 °F)

Из таблиц подшипников:

• C = 0,31 кН
• nlim = 1300 об/мин

Из диаграммы 1, стр. 1242:

• при T = 90 °C (195 °F), кольца из полиоксиметилена (POM)  † fT ≈ 0,87
• при n/nlim: (650/1300) ¥ 100 = 50 % † fn ≈ 0,85

Cadj = 0,87 ¥ 0,85 ¥ 0,31 = 0,229 кН

Статическая 
грузоподъ-
ёмность

Статическая грузоподъёмность — это максимальная нагрузка, которую под-
шипник может выдержать в неподвижном состоянии без повреждения тел 
или дорожек качения. 

Статическая грузоподъёмность зависит от рабочей температуры и должна 
быть скорректирована при рабочих температурах T > 50 °C (120 °F). 

C0adj = fT C0
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Обозначения

C = номинальная динамическая 
грузоподъёмность [кН] 
(† таблицы подшипников)

Cadj = скорректированная динамическая 
грузоподъёмность [кН]

C0 = номинальная статическая 
грузоподъёмность [кН] 
(† таблицы подшипников)

C0adj = скорректированная статическая 
грузоподъёмность [кН]

fn = поправочный коэффициент для 
частоты вращения  
(† диаграмма 1, стр. 1242)

fT = поправочный коэффициент для 
рабочей температуры 
(† диаграмма 1, стр. 1242)

n = частота вращения [об/мин]
nlim = предельная частота вращения  

[об/мин] († таблицы  
подшипников)

T = рабочая температура [°C (°F)]
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1) Для подшипников, работающих при частоте вращения менее 25 об/мин, используется статическая грузоподъёмность.
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P O M P P
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fT, fn

T, n
 для коэффициента рабочей температуры fT
 для коэффициента частоты вращения fn

1)

T = рабочая температура [°C]
n = частота вращения [% от предельной частоты вращения]

Ограничение рабочих 
температур и тепловое 
расширение

Допустимые рабочие температуры для поли-
мерных шарикоподшипников ограничены 
типом полимера. На диаграмме 2 показана 
общая информация по рабочим температурам 
для полимеров. Если предполагается, что 
рабочие температуры будут превышать допу-
стимые пределы или будут ниже 0 °C (30 °F), 
следует обратиться в техническую службу SKF. 

В сочетании с рабочими температурами 
тепловое расширение также играет важную 
роль. Коэффициент теплового расширения 
(† диаграмма 3) позволяет прогнозировать 
влияние температуры на внутренний зазор в 
подшипнике. Коэффициент теплового расши-
рения у полимерного материала может быть 
до 10 раз больше, чем у стали. Коэффициенты 
теплового расширения у разных полимеров 
могут значительно различаться. Тепловое рас-
ширение оказывает большое влияние на вну-
тренний зазор в подшипнике, поэтому его 
необходимо учитывать при выборе его мате-
риала, а также посадок на валу и в корпусе 
(† «Посадки на валу и в корпусе», стр. 1245), 
а также при выборе материала подшипников.

Диаграмма 1

Поправочные коэффициенты статической и динамической грузоподъёмности для колец из полиоксиметилена (POM) и 
полипропилена (PP)
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Ограничение рабочих температур и тепловое расширение

Диаграмма 2

Диапазон рабочих температур для полимеров

Диаграмма 3

Коэффициент теплового расширения a
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15G  Полимерные шарикоподшипники

Допустимая частота 
вращения

Для определения допустимой частоты вра-
щения полимерных шарикоподшипников 
используется предельная частота вращения 
(† таблицы подшипников). 

Допустимая частота вращения зависит от 
величины приложенной нагрузки и рабочей 
температуры. При известных величинах дан-
ных параметров поправочный коэффициент 
для частоты вращения fn может быть рассчи-
тан по формуле

 P
fn = ——
 fT C

где
fn = поправочный коэффициент для частоты 

вращения 
P = приложенная нагрузка [кН]
fT = поправочный коэффициент для 

температуры († диаграмма 1, 
стр. 1242)

C = номинальная динамическая 
грузоподъёмность [кН] († таблицы 
подшипников)

На основе рассчитанного поправочного коэф-
фициента для частоты вращения fn по оси y 
(† диаграмма 1, стр. 1242) можно опреде-
лить процентное значение предельной 
частоты вращения и вычислить допустимую 
частоту вращения.

Пример расчёта

• Исходные данные
Подшипник 6301/HR11TN, P = 0,245 кН, 
T = 90 °C (195 °F)

• Рассчитать поправочный коэффициент 
для частоты вращения fn
Из таблицы подшипников: 
C = 0,31 кН
Из диаграммы 1, стр. 1242: 
При T = 90 °C (195 °F), кольца из полиокси-
метилена (POM) † fT ≈ 0,87

 0,245
fn = ————— ≈ 0 ,9 1
 0,87 ¥ 0,31

• Рассчитать допустимую частоту 
вращения
Из таблицы подшипников:  
nlim = 1 300 об/мин
Из диаграммы 1, стр. 1242:
При fn = 0,91, кольца из полиоксиметилена 
(POM), процентное значение nlim ≈ 40 %

 nlim
 
¥ 40  1 300 ¥ 40

nperm = ———— = ————— ≈ 520 об/мин
 100  100

где
nperm = допустимая частота вращения  

[об/мин]
nlim = предельная частота вращения  

[об/мин] († таблицы  
подшипников)
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15G

×()торы, влияющие на рабочие характеристики подшипников

Конструкция 
подшипниковых узлов

Посадки на валу и в корпусе

Посадки на валу и в корпусе оказывают значи-
тельное влияние на внутренний зазор и рабо-
чие характеристики полимерных радиальных 
шарикоподшипников. SKF рекомендует 
использовать посадку с натягом приблизи-
тельно в 20 мкм только для одного кольца. В 
зависимости от способа применения, с натягом 
может быть установлено внутреннее кольцо на 
валу или наружное кольцо в корпусе. Одно 
кольцо должно иметь свободную посадку. 

Ни в коем случае нельзя применять посадку 
с натягом на обоих кольцах подшипника, так 
как это вызывает преднатяг подшипника и его 
преждевременный выход из строя. 

Данные рекомендации по расчёту натяга 
являются ориентировочными. Также необхо-
димо принимать во внимание тепловое рас-
ширение компонентов подшипника во время 
работы. 

За дополнительной информацией обра-
щайтесь в техническую службу SKF.

Факторы, влияющие на 
рабочие характеристики 
подшипников

Во многих случаях на рабочие характеристики 
полимерных шарикоподшипников влияют 
факторы (температура, давление, контактные 
напряжения, воздействие химических 
веществ, особенности конструкции и т. д.), 
которые сложно воспроизвести в лаборатор-
ных условиях или учесть в качестве расчётных 
коэффициентов. Из-за сложности воздей-
ствия большого количества факторов инфор-
мация, представленная в данном разделе, 
должна быть использована только в качестве 
ориентировочной и не должна заменять 
испытания выбранных полимерных шарико-
подшипников в специфических условиях экс-
плуатации. SKF рекомендует проводить экс-
плуатационные испытания для подтвержде- 
ния работоспособности подшипников в кон-
кретных рабочих условиях.
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15G  Полимерные шарикоподшипники

Система обозначений

Базовое обозначение

Указывается на диаграмме 2 († стр. 43)

Суффиксы

Конструкция сепаратора

V Полный комплект шариков (без сепаратора)

Материалы

HR Полимерный шарикоподшипник

Обозначение комбинации материалов

Символ 1 Наружное кольцо
Символ 2 Внутреннее кольцо
Символ 3 Шарики
Символ 4 Сепаратор (однорядные радиальные шарикоподшипники)

Чередующиеся шарики (упорные шарикоподшипники)

Коды материалов:

1 Полиоксиметилен (POM)
2 Полипропилен (PP)
3 Полиэтилен (PE)
6 Полиэфирэфиркетон (PEEK)
8 Полиоксиметилен с сажей (POM с сажей)
B Полиэтилентерефталат (PET)
D Керамика ZrO2
K Поливинилиденфторид (PVDF)
L Полифениленсульфид (PPS)
M Полиимид (PI)
N Полиамид 66 (PA66)
P Латунь
Q Стекло
R Боросиликатное стекло
S Нержавеющая сталь 1.4034
T Нержавеющая сталь 1.4401
Вт Титан
X Керамика Si3N4
Z Керамика Al2O3

/

Полное обозначение напечатано на упаковке подшипника. Полимерные шарикоподшипники не имеют обозначений на кольцах.
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15G

Система обозначений
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3 10 4 0,045 0,03 4 500 5,6 7,9 0,2 0,4 623/HR11TN 623/HR11QN
10 4 0,03 0,025 3 960 5,6 7,9 0,2 0,3 623/HR22T2 623/HR22Q2

4 13 5 0,06 0,04 3 600 6,6 9,8 0,3 0,9 624/HR11TN 624/HR11QN
13 5 0,04 0,03 3 170 6,6 9,8 0,3 0,7 624/HR22T2 624/HR22Q2

5 16 5 0,065 0,045 3 050 7,5 12,5 0,4 1,4 625/HR11TN 625/HR11QN
16 5 0,045 0,035 2 680 7,5 12,5 0,4 1,3 625/HR22T2 625/HR22Q2

6 19 6 0,07 0,05 2 600 9 15,4 0,4 2,8 626/HR11TN 626/HR11QN
19 6 0,05 0,04 2 290 9 15,4 0,4 2,4 626/HR22T2 626/HR22Q2

7 19 6 0,07 0,05 2 600 10,8 15,9 0,4 2,2 607/HR11TN 607/HR11QN
19 6 0,05 0,04 2 290 10,8 15,9 0,4 1,7 607/HR22T2 607/HR22Q2
22 7 0,08 0,055 2 200 11,5 17,9 0,4 3,9 627/HR11TN 627/HR11QN
22 7 0,055 0,045 1 900 11,5 17,9 0,4 3,2 627/HR22T2 627/HR22Q2

8 22 7 0,08 0,055 2 200 11,5 17,9 0,4 3,6 608/HR11TN 608/HR11QN
22 7 0,055 0,045 1 930 11,5 17,9 0,4 3 608/HR22T2 608/HR22Q2

9 24 7 0,09 0,06 2 050 13,4 19,9 0,4 7,8 609/HR11TN 609/HR11QN
24 7 0,065 0,05 1 800 13,4 19,9 0,4 5,7 609/HR22T2 609/HR22Q2
26 8 0,1 0,07 1 900 13,7 21,3 0,4 6,3 629/HR11TN 629/HR11QN
26 8 0,07 0,055 1 670 13,7 21,3 0,4 5,2 629/HR22T2 629/HR22Q2

10 26 8 0,13 0,09 1 900 15,1 21,4 0,4 6,2 6000/HR11TN 6000/HR11QN
26 8 0,09 0,07 1 670 15,1 21,4 0,4 5,1 6000/HR22T2 6000/HR22Q2
28 8 0,13 0,09 1 900 15,1 20,9 0,4 7,3 16100/HR11TN 16100/HR11QN
28 8 0,09 0,07 1 670 15,1 20,9 0,4 5,8 16100/HR22T2 16100/HR22Q2

30 9 0,16 0,11 1 650 17 23 0,9 8,9 6200/HR11TN 6200/HR11QN
30 9 0,11 0,09 1 450 17 23 0,9 7,1 6200/HR22T2 6200/HR22Q2
35 11 0,28 0,19 1 400 18 26,9 0,9 17,5 6300/HR11TN 6300/HR11QN
35 11 0,195 0,15 1 230 18 26,9 0,9 14,5 6300/HR22T2 6300/HR22Q2

 
Основные размеры Номинальная  

грузоподъёмность
Предель-
ная 
частота 
враще-
ния

Размеры Масса1) Обозначения
Подшипник с Подшипник

дин.2) стат.3) шариками из 
нержавеющей 
стали

со стеклянными 
шарикамиd D B C C0 d1 D1 r1

мин.

мм   кН  об/мин мм   г –

1) Действительно для подшипников с шариками из нержавеющей стали.
2) При температуре выше 50 °C (120 °F) и/или при частоте вращения более 20 % от предельной частоты вращения см. уменьшение  

грузоподъёмности в соответствии с диаграммой 1 († стр. 1242).
3) При температуре выше 50 °C (120 °F) см. уменьшение грузоподъёмности в соответствии с диаграммой 1 († стр. 1242).

B

D d

r1

D1 d1

45°

15G.1 Полимерные однорядные радиальные шарикоподшипники
d 3 – 30 мм
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12 28 8 0,16 0,11 1 750 17,1 22,9 0,4 7,1 6001/HR11TN 6001/HR11QN
28 8 0,11 0,09 1 540 17,1 22,9 0,4 5,9 6001/HR22T2 6001/HR22Q2
32 10 0,22 0,15 1 550 18,2 25,7 0,9 11 6201/HR11TN 6201/HR11QN
32 10 0,155 0,12 1 360 18,2 25,7 0,9 9,9 6201/HR22T2 6201/HR22Q2
37 12 0,31 0,21 1 300 19,5 29,5 0,9 22 6301/HR11TN 6301/HR11QN
37 12 0,215 0,17 1 140 19,5 29,5 0,9 18,5 6301/HR22T2 6301/HR22Q2

15 32 8 0,19 0,13 1 500 19,8 25,9 0,4 8 16002/HR11TN 16002/HR11QN
32 8 0,135 0,105 1 320 19,8 25,9 0,4 6,5 16002/HR22T2 16002/HR22Q2
32 9 0,2 0,14 1 500 20,6 26,4 0,4 9,1 6002/HR11TN 6002/HR11QN
32 9 0,14 0,11 1 320 20,6 26,4 0,4 7,4 6002/HR22T2 6002/HR22Q2

35 11 0,25 0,17 1 400 21,5 29 0,9 14,5 6202/HR11TN 6202/HR11QN
35 11 0,175 0,135 1 230 21,5 29 0,9 11 6202/HR22T2 6202/HR22Q2
42 13 0,37 0,26 1 200 23,7 33,7 0,9 27,5 6302/HR11TN 6302/HR11QN
42 13 0,26 0,21 1 060 23,7 33,7 0,9 23 6302/HR22T2 6302/HR22Q2

17 35 8 0,24 0,16 1 400 22,2 29,8 0,4 9,6 16003/HR11TN 16003/HR11QN
35 8 0,17 0,13 1 230 22,2 29,8 0,4 7,9 16003/HR22T2 16003/HR22Q2
35 10 0,26 0,17 1 400 23,1 28,9 0,4 11,5 6003/HR11TN 6003/HR11QN
35 10 0,18 0,135 1 230 23,1 28,9 0,4 9 6003/HR22T2 6003/HR22Q2

40 12 0,32 0,22 1 250 24,2 32,7 0,9 19 6203/HR11TN 6203/HR11QN
40 12 0,225 0,175 1 100 24,2 32,7 0,9 15,5 6203/HR22T2 6203/HR22Q2
47 14 0,37 0,26 1 050 26,5 37,4 0,9 37,5 6303/HR11TN 6303/HR11QN
47 14 0,26 0,21 920 26,5 37,4 0,9 31,5 6303/HR22T2 6303/HR22Q2

20 42 8 0,29 0,19 1 150 26,5 34,5 0,4 14 16004/HR11TN 16004/HR11QN
42 8 0,205 0,15 1 010 26,5 34,5 0,4 10,5 16004/HR22T2 16004/HR22Q2
42 12 0,3 0,2 1 150 27,2 34,8 0,9 20,5 6004/HR11TN 6004/HR11QN
42 12 0,21 0,16 1 010 27,2 34,8 0,9 17 6004/HR22T2 6004/HR22Q2

47 14 0,42 0,27 1 050 28,5 38,5 0,9 33,5 6204/HR11TN 6204/HR11QN
47 14 0,295 0,215 920 28,5 38,5 0,9 27,5 6204/HR22T2 6204/HR22Q2
52 15 0,5 0,35 950 30,3 41,6 0,9 48,5 6304/HR11TN 6304/HR11QN
52 15 0,35 0,28 840 30,3 41,6 0,9 40,5 6304/HR22T2 6304/HR22Q2

25 47 8 0,31 0,21 1 050 32,3 40,9 0,4 19 16005/HR11TN 16005/HR11QN
47 8 0,215 0,17 920 32,3 40,9 0,4 16 16005/HR22T2 16005/HR22Q2
47 12 0,36 0,24 1 050 32,2 39,8 0,9 24 6005/HR11TN 6005/HR11QN
47 12 0,25 0,19 920 32,2 39,8 0,9 19,5 6005/HR22T2 6005/HR22Q2

52 15 0,48 0,32 950 34 44 0,9 39,5 6205/HR11TN 6205/HR11QN
52 15 0,335 0,255 840 34 44 0,9 32,5 6205/HR22T2 6205/HR22Q2
62 17 0,6 0,4 725 37 50 0,9 76,5 6305/HR11TN 6305/HR11QN
62 17 0,42 0,32 640 37 50 0,9 64 6305/HR22T2 6305/HR22Q2

30 55 9 0,37 0,24 900 37,7 47,3 0,4 26 16006/HR11TN 16006/HR11QN
55 9 0,26 0,19 790 37,7 47,3 0,4 21,5 16006/HR22T2 16006/HR22Q2
55 13 0,42 0,28 900 38,2 46,8 0,9 35,5 6006/HR11TN 6006/HR11QN
55 13 0,295 0,225 790 38,2 46,8 0,9 29 6006/HR22T2 6006/HR22Q2

62 16 0,55 0,36 800 40,3 51,6 0,9 63,5 6206/HR11TN 6206/HR11QN
62 16 0,385 0,29 700 40,3 51,6 0,9 52,5 6206/HR22T2 6206/HR22Q2
72 19 0,70 0,46 675 44,7 59,2 1,4 114 6306/HR11TN 6306/HR11QN
72 19 0,490 0,37 590 44,7 59,2 1,4 95,5 6306/HR22T2 6306/HR22Q2

15G.1

1) Действительно для подшипников с шариками из нержавеющей стали.
2) При температуре выше 50 °C (120 °F) и/или при частоте вращения более 20 % от предельной частоты вращения см. уменьшение  

грузоподъёмности в соответствии с диаграммой 1 († стр. 1242).
3) При температуре выше 50 °C (120 °F) см. уменьшение грузоподъёмности в соответствии с диаграммой 1 († стр. 1242).

 
Основные размеры Номинальная  

грузоподъёмность
Предель-
ная 
частота 
враще-
ния

Размеры Масса1) Обозначения
Подшипник с Подшипник

дин.2) стат.3) шариками из 
нержавеющей 
стали

со стеклянными 
шарикамиd D B C C0 d1 D1 r1

мин.

мм   кН  об/мин мм   г –
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35 62 9 0,41 0,27 800 43,7 53,3 0,4 32,5 16007/HR11TN 16007/HR11QN
62 9 0,285 0,215 700 43,7 53,3 0,4 26,5 16007/HR22T2 16007/HR22Q2
62 14 0,48 0,32 800 43,7 53,3 0,9 47,5 6007/HR11TN 6007/HR11QN
62 14 0,335 0,255 700 43,7 53,3 0,9 39 6007/HR22T2 6007/HR22Q2

72 17 0,62 0,41 700 47 60 0,9 95 6207/HR11TN 6207/HR11QN
72 17 0,435 0,33 620 47 60 0,9 80 6207/HR22T2 6207/HR22Q2
80 21 0,75 0,49 600 49,55 65,35 1,4 154 6307/HR11TN 6307/HR11QN
80 21 0,525 0,39 530 49,55 65,35 1,4 130 6307/HR22T2 6307/HR22Q2

40 68 9 0,45 0,3 750 49,4 58,6 0,4 37,5 16008/HR11TN 16008/HR11QN
68 9 0,315 0,24 660 49,4 58,6 0,4 30,5 16008/HR22T2 16008/HR22Q2
68 15 0,52 0,35 750 49,2 58,8 0,9 56,5 6008/HR11TN 6008/HR11QN
68 15 0,365 0,28 660 49,2 58,8 0,9 45,5 6008/HR22T2 6008/HR22Q2

80 18 0,66 0,44 625 53 67 0,9 132 6208/HR11TN 6208/HR11QN
80 18 0,46 0,35 550 53 67 0,9 113 6208/HR22T2 6208/HR22Q2
90 23 0,8 0,52 575 56,1 73,75 1,9 208 6308/HR11TN 6308/HR11QN
90 23 0,56 0,415 510 56,1 73,75 1,9 175 6308/HR22T2 6308/HR22Q2

45 75 10 0,5 0,33 650 55 65 0,9 49 16009/HR11TN 16009/HR11QN
75 10 0,35 0,265 570 55 65 0,9 39,5 16009/HR22T2 16009/HR22Q2
75 16 0,56 0,38 650 54,7 65,3 0,9 75 6009/HR11TN 6009/HR11QN
75 16 0,39 0,305 570 54,7 65,3 0,9 61,5 6009/HR22T2 6009/HR22Q2

85 19 0,72 0,47 580 57,5 72,35 1,9 138 6209/HR11TN 6209/HR11QN
85 19 0,505 0,375 510 57,5 72,35 1,9 117 6209/HR22T2 6209/HR22Q2
100 25 0,9 0,54 500 62,18 82,65 1,9 296 6309/HR11TN 6309/HR11QN
100 25 0,63 0,43 440 62,18 82,65 1,9 255 6309/HR22T2 6309/HR22Q2

50 80 16 0,58 0,39 600 60 70 0,9 82 6010/HR11TN 6010/HR11QN
80 16 0,405 0,31 530 60 70 0,9 67 6010/HR22T2 6010/HR22Q2
90 20 0,77 0,54 550 62,5 77,35 1,9 154 6210/HR11TN 6210/HR11QN
90 20 0,54 0,43 480 62,5 77,35 1,9 130 6210/HR22T2 6210/HR22Q2

B

D d

r1

D1 d1

45°

 
Основные размеры Номинальная  

грузоподъёмность
Предель-
ная 
частота 
враще-
ния

Размеры Масса1) Обозначения
Подшипник с Подшипник

дин.2) стат.3) шариками из 
нержавеющей 
стали

со стеклянными 
шарикамиd D B C C0 d1 D1 r1

мин.

мм   кН  об/мин мм   г –

1) Действительно для подшипников с шариками из нержавеющей стали.
2) При температуре выше 50 °C (120 °F) и/или при частоте вращения более 20 % от предельной частоты вращения см. уменьшение  

грузоподъёмности в соответствии с диаграммой 1 († стр. 1242).
3) При температуре выше 50 °C (120 °F) см. уменьшение грузоподъёмности в соответствии с диаграммой 1 († стр. 1242).

15G.1 Полимерные однорядные радиальные шарикоподшипники
d 35 – 60 мм
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55 90 18 0,6 0,4 550 66,3 78,7 0,9 121 6011/HR11TN 6011/HR11QN
90 18 0,42 0,32 480 66,3 78,7 0,9 100 6011/HR22T2 6011/HR22Q2
100 21 0,8 0,6 500 69,06 85,8 2,4 207 6211/HR11TN 6211/HR11QN
100 21 0,56 0,48 440 69,06 85,8 2,4 177 6211/HR22T2 6211/HR22Q2

60 95 18 0,64 0,42 500 70,2 84,5 1,9 127 6012/HR11TN 6012/HR11QN
95 18 0,45 0,335 440 70,2 84,5 1,9 104 6012/HR22T2 6012/HR22Q2

15G.1

 
Основные размеры Номинальная  

грузоподъёмность
Предель-
ная 
частота 
враще-
ния

Размеры Масса1) Обозначения
Подшипник с Подшипник

дин.2) стат.3) шариками из 
нержавеющей 
стали

со стеклянными 
шарикамиd D B C C0 d1 D1 r1

мин.

мм   кН  об/мин мм   г –

1) Действительно для подшипников с шариками из нержавеющей стали.
2) При температуре выше 50 °C (120 °F) и/или при частоте вращения более 20 % от предельной частоты вращения см. уменьшение  

грузоподъёмности в соответствии с диаграммой 1 († стр. 1242).
3) При температуре выше 50 °C (120 °F) см. уменьшение грузоподъёмности в соответствии с диаграммой 1 († стр. 1242).
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10 24 9 0,25 0,2 600 23 11 0,2 0,5 5,2 51100 V/HR11T1 51100 V/HR11Q1
24 9 0,22 0,175 550 23 11 0,2 0,5 4 51100 V/HR22T2 51100 V/HR22Q2
26 11 0,26 0,21 600 25 11 0,2 0,5 7,9 51200 V/HR11T1 51200 V/HR11Q1
26 11 0,23 0,185 550 25 11 0,2 0,5 6 51200 V/HR22T2 51200 V/HR22Q2

12 26 9 0,4 0,32 540 25 13 0,5 0,5 5,6 51101 V/HR11T1 51101 V/HR11Q1
26 9 0,35 0,28 500 25 13 0,5 0,5 4,3 51101 V/HR22T2 51101 V/HR22Q2
28 11 0,41 0,33 540 27 13 0,2 0,5 9,5 51201 V/HR11T1 51201 V/HR11Q1
28 11 0,36 0,29 500 27 13 0,2 0,5 6,7 51201 V/HR22T2 51201 V/HR22Q2

15 28 9 0,625 0,5 500 27 16 0,2 0,5 6,1 51102 V/HR11T1 51102 V/HR11Q1
28 9 0,55 0,44 460 27 16 0,2 0,5 4,7 51102 V/HR22T2 51102 V/HR22Q2
32 12 0,65 0,52 500 31 16 0,2 0,5 11,5 51202 V/HR11T1 51202 V/HR11Q1
32 12 0,57 0,46 460 31 16 0,2 0,5 8,8 51202 V/HR22T2 51202 V/HR22Q2

17 30 9 0,71 0,57 480 29 18 0,2 0,5 6,8 51103 V/HR11T1 51103 V/HR11Q1
30 9 0,625 0,5 440 29 18 0,2 0,5 5,4 51103 V/HR22T2 51103 V/HR22Q2
35 12 0,75 0,6 480 34 18 0,5 0,5 15 51203 V/HR11T1 51203 V/HR11Q1
35 12 0,66 0,53 440 34 18 0,5 0,5 12 51203 V/HR22T2 51203 V/HR22Q2

20 35 10 0,81 0,65 460 34 21 0,4 0,5 10,5 51104 V/HR11T1 51104 V/HR11Q1
35 10 0,71 0,57 420 34 21 0,4 0,5 8,1 51104 V/HR22T2 51104 V/HR22Q2
40 14 0,86 0,69 460 39 21 0,5 0,5 20,5 51204 V/HR11T1 51204 V/HR11Q1
40 14 0,75 0,6 420 39 21 0,5 0,5 16 51204 V/HR22T2 51204 V/HR22Q2

25 42 11 0,88 0,71 410 41 26 0,5 0,5 14,5 51105 V/HR11T1 51105 V/HR11Q1
42 11 0,77 0,625 375 41 26 0,5 0,5 7,9 51105 V/HR22T2 51105 V/HR22Q2
47 15 0,93 0,75 400 46 26 0,5 0,5 28,5 51205 V/HR11T1 51205 V/HR11Q1
47 15 0,815 0,66 370 46 26 0,5 0,5 22 51205 V/HR22T2 51205 V/HR22Q2
52 18 1,025 0,82 380 51 26 1 1 46 51305 V/HR11T1 51305 V/HR11Q1
52 18 0,9 0,72 350 51 26 1 1 35,5 51305 V/HR22T2 51305 V/HR22Q2

d1

d

D

D1

H

r1

r3

45°

45°

 
Основные раз-
меры

Номинальная  
грузоподъёмность

Пре-
дельная 
частота 
враще-
ния

Размеры Масса1) Обозначения
Подшипник с Подшипник

дин.2) стат.3) шариками из 
нержавеющей 
стали

со стеклянными 
шарикамиd D H C C0 d1 D1 r1 r3

мин. мин. 

мм   кН  об/мин мм    г –  

1) Действительно для подшипников с шариками из нержавеющей стали.
2) При температуре выше 50 °C (120 °F) и/или при частоте вращения более 20 % от предельной частоты вращения см. уменьшение  

грузоподъёмности в соответствии с диаграммой 1 († стр. 1242).
3) При температуре выше 50 °C (120 °F) см. уменьшение грузоподъёмности в соответствии с диаграммой 1 († стр. 1242).

15G.2 Полимерные упорные шарикоподшипники
d 10 – 45 мм
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30 47 11 0,95 0,76 400 46 31 0,5 1 17,5 51106 V/HR11T1 51106 V/HR11Q1
47 11 0,835 0,67 370 46 31 0,5 1 13 51106 V/HR22T2 51106 V/HR22Q2
52 16 1,025 0,82 375 51 31 1 1 34 51206 V/HR11T1 51206 V/HR11Q1
52 16 0,9 0,72 345 51 31 1 1 25,5 51206 V/HR22T2 51206 V/HR22Q2
60 21 1,07 0,86 360 59 31 1 1 63 51306 V/HR11T1 51306 V/HR11Q1
60 21 0,94 0,755 330 59 31 1 1 47 51306 V/HR22T2 51306 V/HR22Q2

35 52 12 1,01 0,81 390 51 36 0,5 1 21 51107 V/HR11T1 51107 V/HR11Q1
52 12 0,885 0,71 360 51 36 0,5 1 15,5 51107 V/HR22T2 51107 V/HR22Q2
62 18 1,09 0,87 365 61 36 1 1 57 51207 V/HR11T1 51207 V/HR11Q1
62 18 0,96 0,765 335 61 36 1 1 43,5 51207 V/HR22T2 51207 V/HR22Q2

40 60 13 1,11 0,89 375 59 41 0,5 1 29,5 51108 V/HR11T1 51108 V/HR11Q1
60 13 0,975 0,78 345 59 41 0,5 1 22,5 51108 V/HR22T2 51108 V/HR22Q2

45 65 14 1,185 0,95 360 64 46 1 1 39 51109 V/HR11T1 51109 V/HR11Q1
65 14 1,04 0,835 330 64 46 1 1 27,5 51109 V/HR22T2 51109 V/HR22Q2

15G.2

 
Основные раз-
меры

Номинальная  
грузоподъёмность

Пре-
дельная 
частота 
враще-
ния

Размеры Масса1) Обозначения
Подшипник с Подшипник

дин.2) стат.3) шариками из 
нержавеющей 
стали

со стеклянными 
шарикамиd D H C C0 d1 D1 r1 r3

мин. мин. 

мм   кН  об/мин мм    г –  

1) Действительно для подшипников с шариками из нержавеющей стали.
2) При температуре выше 50 °C (120 °F) и/или при частоте вращения более 20 % от предельной частоты вращения см. уменьшение  

грузоподъёмности в соответствии с диаграммой 1 († стр. 1242).
3) При температуре выше 50 °C (120 °F) см. уменьшение грузоподъёмности в соответствии с диаграммой 1 († стр. 1242).
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16  Принадлежности подшипников

*+ гладком валу

На ступенчатом валу

Рис. 1

Дополнительная информация

Применение подшипников . . . . . . .  159

Монтаж, демонтаж и  
обращение с подшипниками  . . . . .  271
Руководство по монтажу отдельных 
подшипников . . . . . . . . . . †  skf.ru/mount

Изделия SKF для технического 
обслуживания . . . . . . . . . . † skf.ru/mapro

Закрепительные втулки

Закрепительные втулки — самые распростра-
нённые устройства для фиксации подшипни-
ков с коническим отверстием на цилиндриче-
ских посадочных поверхностях гладких или 
ступенчатых валов († рис. 1). Они просты в 
установке и не требуют дополнительных при-
способлений для фиксации на валу. Исполь-
зование закрепительных втулок на гладких 
валах позволяет фиксировать подшипник на 
валу в любом положении. При использовании 
закрепительных втулок на ступенчатых валах 
вместе с L-образным проставочным кольцом 
обеспечивается точная осевая фиксация, 
которая облегчает монтаж и демонтаж 
подшипника.

Конструкции и исполнения

Базовая конструкция

SKF поставляет метрические закрепительные 
втулки с метрическим или дюймовым отвер-
стием, а также дюймовые закрепительные 
втулки. Втулки являются разрезными и постав-
ляются в комплекте со стопорной гайкой и 
фиксирующим устройством. С малогабарит-
ными втулками используется гайка со стопор-
ной шайбой. С крупногабаритными втулками 
используется гайка со стопорным бугелем или 
со стопорной пластиной († рис. 2).

Метрические втулки с диаметром отверстия 
≤ 180 мм (размер ≤ 40) имеют фосфатное 
покрытие. Метрические втулки больших раз-
меров, а также все дюймовые втулки обраба-
тываются консервационной смазкой. 

Закрепительные втулки, представленные в 
настоящем каталоге, составляют базовый 
ассортимент SKF и являются лишь частью 
общего ассортимента. Для получения инфор-
мации о больших размерах (диаметр отвер-
стия ≥ 1 060 мм) и вариантах исполнения, не 
указанных в таблицах, свяжитесь с SKF.

Закрепительные втулки для применения 
метода гидрораспора

Для монтажа и демонтажа подшипников 
методом гидрораспора разработаны закрепи-
тельные втулки с маслоподводящими кана-
лами и маслораспределительными канавками 
(серии OH, OSNW и OSNP, † рис. 3 – 6,  
стр. 1259 и 1260). Параметры резьбы для 
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OH .. H / OSNW .. H / OSNP .. H

OH .. / OSNW .. / OSNP ..

Втулка с гайкой и шайбой Втулка с гайкой и пластинойВтулка с гайкой и бугелем

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 2

Закрепительные втулки

маслоподводящих каналов и соответствую-
щие обозначения гидравлических гаек при-
ведены в таблице. Информацию об оборудо-
вании для применения метода гидрораспора 
можно найти в каталоге «Изделия SKF для 
технического обслуживания и смазочные 
материалы» или на сайте skf.ru.

Соответствующие каналы и канавки пред-
усмотрены на метрических втулках с диаме-
тром отверстия ≥ 200 мм (размер ≥ 44). На 
метрических втулках с диаметром отвер-
стия ≥ 140 мм (размер ≥ 32) и дюймовых втул-
ках с диаметром отверстия ≥ 4 5/16 дюйма 
(размер ≥ 26) данные элементы конструкции 
выполняются по запросу.

SKF производит втулки для применения 
метода гидрораспора в четырёх исполнениях, 
которые различаются количеством и располо-
жением маслоподводящих каналов и масло-
распределительных канавок:

• суффикс обозначения H († рис. 3)
Данные втулки являются стандартными 
закрепительными втулками SKF для приме-
нения метода гидрораспора. Они оснащены 
маслоподводящим каналом на резьбовом 
конце втулки и маслораспределительной 
канавкой на конической наружной поверх- 
ности. 

• без суффикса обозначения († рис. 4)
Такие втулки оснащены маслоподводящим 
каналом на противоположной стороне от 
резьбовой части и маслораспределитель-
ной канавкой на конической наружной 
поверхности.
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16  Принадлежности подшипников

O H  .. B / OSNW .. B / OSNP .. B

OH .. HB / OSNW .. HB / OSNP .. HB

Рис. 6

Рис. 5• суффикс обозначения B († рис. 5)
Данные втулки имеют один или два масло-
подводящих канала на противоположной 
стороне от резьбовой части и маслораспре-
делительные канавки в отверстии и на 
конической наружной поверхности. Метри-
ческие и дюймовые втулки с диаметром 
отверстия < 200 мм (размер ≤ 40) оснащены 
одним маслоподводящим каналом. Крупно-
габаритные втулки имеют два маслоподво-
дящих канала. Дюймовые втулки большего 
размера изготавливаются на заказ и могут 
поставляться с одним или двумя маслопод-
водящими каналами по запросу. При нали-
чии двух каналов каждый из них подаёт 
масло в отдельную распределительную 
канавку. Канавка, соответствующая опреде-
лённому каналу, обозначается стрелкой на 
торце втулки рядом с впускным отверстием. 

• суффикс обозначения HB († рис. 6) 
Данные втулки имеют один или два масло-
подводящих канала на резьбовом конце и 
маслораспределительные канавки в отвер-
стии и на конической наружной поверхно-
сти. Метрические и дюймовые втулки с 
диаметром отверстия < 200 мм (размер 
≤ 40) оснащены одним маслоподводящим 
каналом. Крупногабаритные втулки имеют 
два маслоподводящих канала. Дюймовые 
втулки большего размера изготавливаются 
на заказ и могут поставляться с одним или 
двумя маслоподводящими каналами по 
запросу. При наличии двух каналов каждый 
из них подаёт масло в отдельную распре-
делительную канавку. Канавка, соответ-
ствующая определённому каналу, обозна-
чается стрелкой на торце втулки рядом с 
впускным отверстием.
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E (с гайкой типа KMFE) E (с гайкой типа HME) L TL

EL EH

Рис. 8

Рис. 7

Закрепительные втулки

Закрепительные втулки для тороидальных 
роликоподшипников CARB

Для подшипников CARB доступны модифи-
цированные закрепительные втулки с суф-
фиксами обозначения E, L и TL († рис. 7), 
которые предотвращают износ поверхности 
сепаратора, возникающий из-за его сопри-
косновения с сопряжённой поверхностью 
фиксирующего устройства:

• Втулки с суффиксом обозначения E 
 – Стандартная стопорная гайка типа KM и 
стопорная шайба типа MB заменяются 
стопорной гайкой типа KMFE. 

 – Стандартные стопорные гайки типа 
HM 30 и HM 31 заменяются стопорной 
гайкой типа HME.

• Втулки с суффиксом обозначения L 
Стандартная стопорная гайка типа KM и 
стопорная шайба типа MB заменяются сто-
порной гайкой типа KML и стопорной шай-
бой типа MBL, так как они имеют меньшую 
высоту поперечного сечения.

• Втулки с суффиксом обозначения TL 
Стандартная стопорная гайка типа HM .. T и 
стопорная шайба типа MB заменяются на 
стопорную гайку типа HM 30 и стопорный 
бугель типа MS 30, так как они имеют 
меньшую высоту поперечного сечения.

При использовании подшипников CARB на 
закрепительной втулке следует проверить, 
что свободное пространство с обеих сторон 
подшипника является достаточным для ком-

пенсации осевого смещения († «Осевое сме-
щение», стр. 968).

Закрепительные втулки для уплотнённых 
подшипников

Для уплотнённых сферических роликопод-
шипников и уплотнённых самоустанавливаю-
щихся шарикоподшипников доступны моди-
фицированные закрепительные втулки с 
суффиксами обозначения E, EL, EH, L и TL, 
которые предотвращают повреждение уплот-
нения, возникающее из-за его соприкоснове-
ния с сопряжённой поверхностью фиксирую-
щего устройства (на † рис. 7 показаны 
втулки с суффиксами обозначения E, L и TL).

Для закрепительных втулок с суффиксом 
обозначения EL или EH также используется 

1259

www.bergab.ru              Берг АБ prom@bergab.ru Тел.(495)-228-06-21,факс (495) 223-3071



16  Принадлежности подшипников

Технические данные

Метрическая серия Дюймовая серия

Стандарты 
размеров

ISO 2982-1, за исключением 
диаметров отверстий втулок для 
дюймовых валов

Станд. ANSI/ABMA 8.2

Допуски Диаметр отверстия: JS9
Ширина: h15

Конусность 
наружной 
поверхности

Стандартная 1:12
Стандартная 1:30 для серий размеров 40 и 41   
За дополнительной информацией обращайтесь в техническую 
службу SKF.

Резьба Диаметр отверстия < 200 мм  
(размер ≤ 40): метрическая 
резьба согласно ISO 965-3,  
подходит для соответствующей 
стопорной гайки SKF
Диаметр отверстия ≥ 200 мм  
(размер ≥ 44): метрическая тра-
пецеидальная резьба согласно 
ISO 2903, подходит для соответ-
ствующей стопорной гайки SKF

Диаметр отверстия 
≤ 12 дюймов  
(размер ≤ 64): унифицированная 
резьба специальной формы ANSI/
ABMA B1.1
Диаметр отверстия 
≥ 12 7/16 дюйма  
(размер ≥ 68): класс резьбы 3G по 
ACME

Допуски для 
валов

h9VE  
Цилиндричность: IT5/2 – ISO 1101
Закрепительные втулки могут компенсировать погрешность вала, 
поэтому диаметр вала может иметь более широкие допуски, чем 
посадочные места подшипников с цилиндрическим отверстием. 
Однако геометрические допуски должны находиться в узких преде-
лах, поскольку от них зависит точность вращения подшипника.
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�тяжные втулки

стопорная гайка типа KMFE .. L, которая имеет 
меньший диаметр опоры, чем стандартная 
стопорная гайка типа KMFE († рис. 8) или 
стопорная гайка типа KMFE .. H († рис. 8), 
которая имеет больший диаметр опоры, чем 
стандартная стопорная гайка типа KMFE. 

Стяжные втулки

Стяжные втулки используются для монтажа 
подшипников с коническим отверстием на 
цилиндрических посадочных местах ступен-
чатых валов († рис. 9). Стяжная втулка под 
действием осевой силы запрессовывается в 
конусное отверстие внутреннего кольца под-
шипника, при этом внутреннее кольцо под-
шипника упирается в заплечик вала или дру-
гую неподвижную деталь. Втулка фиксируе- 
тся на валу при помощи гайки или концевой 
шайбы. Стопорные гайки и концевые шайбы 
не входят в комплект поставки стяжных вту-
лок. Возможно использование дополнительно 
заказываемых стопорных гаек типа KM или 
HM († стр. 1266) с применением соответ-
ствующих фиксирующих устройств.

При запрессовывании стяжной втулки в 
коническое отверстие подшипника необхо-
димо приложить значительное усилие, чтобы 
преодолеть трение между втулкой и подшип-
ником, а также между втулкой и валом. Для 
облегчения процессов монтажа и демонтажа 
подшипников SKF рекомендует использовать 
гидравлическую гайку († рис. 10).

Рис. 9

Рис. 10
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AOH

Конструкции и исполнения

Базовая конструкция

Стяжные втулки SKF († рис. 11) являются 
разрезными. Втулки с диаметром отверстия 
≤ 190 мм (размер ≤ 40) имеют фосфатное 
покрытие. Втулки больших размеров обраба-
тываются консервационной смазкой.

Гайки для демонтажа стяжной втулки зака-
зываются отдельно. Соответствующие раз-
меры гаек приведены в таблицах. 

Перечисленные в данном каталоге стяжные 
втулки составляют базовый ассортимент SKF. 
Для получения информации о больших раз-
мерах (диаметр отверстия ≥ 1 060 мм) обрати-
тесь в техническую службу SKF.

Стяжные втулки для применения метода 
гидрораспора

Для монтажа и демонтажа подшипников с 
использованием метода гидрораспора разра-
ботаны стяжные втулки с маслоподводящими 
каналами и маслораспределительными 
канавками (серия AOH, † рис. 12). На резь-
бовом конце данного типа втулок имеются два 
отверстия для подачи масла под давлением в 
распределительные канавки. Маслораспре-
делительные канавки расположены по окру- 
жности и в осевом направлении на наружной 
поверхности и в отверстии втулки. Параметры 
резьбы для маслоподводящих каналов при-
ведены в таблицах. 

Соответствующие каналы и канавки пред-
усмотрены на стяжных втулках SKF с диаметром 
отверстия ≥ 200 мм (размер ≥ 44). На втулках 
с диаметром отверстия ≥ 150 мм (размер ≥ 32) 
данные элементы выполняются по запросу.

Информацию об оборудовании для приме-
нения метода гидрораспора можно найти в 
каталоге «Изделия SKF для технического 
обслуживания и смазочные материалы» или 
на сайте skf.ru.

Рис. 11

Рис. 12
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Технические данные

Стандарты размеров ISO 2982-1

Допуски Диаметр отверстия: JS9
Ширина: h13

Конусность наружной 
поверхности

Стандартная 1:12
Конусность 1:30 является стандартной для серий A(O)H 240 
и A(O)H 241

Резьба Диаметр отверстия ≤ 180 мм (размер ≤ 38): метрическая 
резьба согласно ISO 965-3, подходит для соответствующей 
гайки SKF для демонтажа
Диаметр отверстия ≥ 190 мм (размер ≥ 40): метрическая 
трапецеидальная резьба согласно ISO 2903, подходит для 
соответствующей гайки SKF для демонтажа

Требования к резьбе стопорных гаек, не указанных в  
таблицах подшипников:
Диаметр отверстия ≤ 180 мм (размер ≤ 38):  
Допуск 5H — ISO 965-3
Диаметр отверстия ≥ 190 мм (размер ≥ 40):  
Допуск 7H — ISO 2903

Допуски для валов h9VE
Цилиндричность: IT5/2 — ISO 1101
Стяжные втулки могут компенсировать погрешность вала, 
поэтому диаметр вала может иметь более широкие допуски, 
чем посадочные места подшипников с цилиндрическим 
отверстием. Однако геометрические допуски должны нахо-
диться в узких пределах, поскольку от них зависит точность 
вращения подшипника.
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16  Принадлежности подшипников

KM(L) / HM .. T / AN / N (размер ≤44) HM(E) N (размер ≥48)

Стопорные гайки

Стопорные гайки используются для фиксации 
подшипников и других деталей на валу или 
на закрепительной втулке. Данные гайки 
также используются для монтажа подшипни-
ков на конических посадочных местах и 
демонтажа подшипников со стяжных втулок.

Для предотвращения отвинчивания сто-
порные гайки должны иметь фиксацию. 
Закрепление обеспечивается путём установки 
фиксирующего устройства в шпоночном пазу 
вала или закрепительной втулки, либо встро-
енным механизмом фиксации в гайке. 

Стопорная гайка со встроенным механизмом 
фиксации позволяет снизить стоимость вала 
ввиду отсутствия необходимости изготовле-
ния шпоночного паза. Кроме того, данный 
вариант отличается более быстрой и лёгкой 
установкой, так как отдельные фиксирующие 
устройства не требуются. Однако, при этом 
нужно особенно внимательно следить за 
ослаблением затяжки († стр. 1270). 

Конструкции и исполнения

Стопорные гайки SKF обеспечивают различ-
ные способы крепления гайки на валу. Пере-
численные в данном каталоге стопорные 
гайки составляют базовый ассортимент SKF. 
Стопорные гайки с другими методами фикса-
ции поставляются по запросу. За дополни-
тельной информацией обращайтесь в техни-
ческую службу SKF. 

Стопорные гайки со стопорной шайбой, 
бугелем или пластиной

Данные стопорные гайки выпускаются в 
нескольких сериях († рис. 13): 

• Стопорные гайки типов KM и KML имеют 
метрическую резьбу и оснащены стопор-
ными шайбами († рис. 14). 

• Стопорные гайки типа HM .. T имеют метри-
ческую трапецеидальную резьбу и осна-
щены стопорными шайбами († рис. 14). 
Для некоторых размеров стопорные шайбы 
не предусмотрены, поскольку такие гайки 
предназначены только для демонтажа.

• Стопорные гайки типов HM и HME имеют 
метрическую трапецеидальную резьбу и 
оснащены стопорными бугелями 
(† рис. 15). 

• Стопорные гайки типов N и AN имеют дюй-
мовые размеры. Стопорные гайки с диаме-
тром резьбы ≤ 8 5/8 дюйма (размер ≤ 44) 
оснащены стопорными шайбами (†  
рис. 14). Стопорные гайки с диаметром 
резьбы ≥ 9 7/16 дюйма (размер ≥ 48) осна-
щены стопорными пластинами († рис. 16).

Стопорные шайбы, бугели и пластины явля-
ются простыми и надёжными крепёжными 
элементами, которые вставляются в паз вала 
или закрепительной втулки. Шайба фиксирует 
гайку на месте путём загиба одной из контря-
щих лапок шайбы в один из пазов гайки 
(† рис. 17). Стопорные бугели и пластины 
крепятся к гайке болтами († рис. 18 и 19). 

Рис. 13

1264

www.bergab.ru              Берг АБ prom@bergab.ru Тел.(495)-228-06-21,факс (495) 223-3071



16

-топорные шайбы типов MB / W

Стопорные бугели типа MS

Стопорные пластины типа PL

Фиксация при помощи шайбы

Фиксация при помощи бугеля

Фиксация при помощи пластины

Стопорные гайки

Рис. 14

Рис. 16

Рис. 18Рис. 15

Рис. 17

Рис. 19
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KMK KMFE

Стопорный бугель состоит из хомута, болта с 
шестигранной головкой в соответствии с 
EN ISO 4017 и пружинной стопорной шайбы 
(† рис. 15). Стопорная пластина имеет в ком-
плекте два болта с шестигранной головкой, 
которые фиксируются проволокой († рис. 16).

Гайки и фиксирующие устройства заказы-
ваются отдельно. Соответствующие фиксиру-
ющие устройства указаны в таблицах. Сто-
порные гайки типа KM могут фиксироваться 
стопорными шайбами типа MB, указанными в 
таблицах, а также шайбами усиленной кон-
струкции MB .. A († таблица, стр. 1304). 

Стопорные гайки со встроенным 
фиксирующим устройством

В отверстии стопорных гаек типа KMK 
(† рис. 20) имеется резьбовая стальная 
вставка для фиксации гайки на валу или 
закрепительной втулке. Резьба вставок соот-
ветствует резьбе стопорных гаек. Вставка 
выступает в роли нажимной пластины, кото-
рая при помощи стопорного винта, имеюще-
гося в корпусе стопорной гайки, закрепляет 
гайку на валу († рис. 21). Стопорные гайки 
типа KMK предназначены для фиксации 
радиальных подшипников при пониженных 
требованиях к подшипниковым узлам. 

Не следует использовать гайки данного типа 
на валах или закрепительных втулках с пазами. 

Рис. 20 Рис. 22

Рис. 21 Рис. 23
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KMT KMTA

Стопорные гайки

В случае контакта с пазом фиксирующее 
устройство гайки может быть повреждено.

Стопорные гайки со стопорным винтом

Стопорные гайки типа KMFE († рис. 22) 
оснащены стопорным (установочным) винтом 
для прижатия резьбы гайки вплотную к 
резьбе вала († рис. 23) или втулки. Стопор-
ные гайки типа KMFE предназначены для осе-
вой фиксации тороидальных роликоподшип-
ников CARB, уплотнённых сферических 
роликоподшипников и уплотнённых самоу-
станавливающихся шарикоподшипников на 
валу или закрепительной втулке. 

Не следует использовать гайки данного 
типа на валах или закрепительных втулках с 
пазами. В случае контакта с пазом стопорный 
винт может повредить гайку.

Прецизионные стопорные гайки со 
стопорными штифтами

Прецизионные стопорные гайки типов KMT и 
KMTA († рис. 24) оснащены тремя стопор-
ными штифтами, расположенными на равном 
расстоянии друг от друга по окружности гайки 
с ориентацией осей, параллельной боковой 
поверхности резьбы († рис. 25). В процессе 
затяжки стопорные штифты создают местное 
сжатие витков резьбы, обеспечивающее тре-
ние, достаточное для предотвращения отвин-
чивания гайки в нормальных рабочих усло-
виях († «Момент отвинчивания», стр. 1270). 

Стопорные гайки типов KMT и KMTA пред-
назначены для тех случаев, когда требуется 

Рис. 25

Рис. 24

высокая точность, простая сборка и надёжная 
фиксация. Три стопорных винта, расположен-
ных на равном расстоянии друг от друга по 
окружности гайки, обеспечивают правильное 
позиционирование гайки под прямым углом к 
валу. Однако они также могут быть отрегули-
рованы для компенсации небольших угловых 
отклонений сопряжённых деталей († «Мон-
таж и демонтаж», стр. 1272).

Не следует использовать гайки типов KMT 
и KMTA на валах или закрепительных втулках 
с пазами. В случае контакта с пазом стопор-
ный штифт может быть повреждён. 

Оба типа стопорных гаек доступны в стан-
дартном исполнении с резьбой до 200 мм (раз-
мер 40). По запросу возможна поставка стопор-
ных гаек типа KMT с резьбой в диапазоне от 
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KMD

220 до 420 мм (размеры от 44 до 84). За 
дополнительной информацией обращайтесь 
в техническую службу SKF.

Стопорные гайки типа KMTA имеют цилин-
дрическую форму наружной поверхности, а 
некоторые размеры отличаются от гаек типа 
KMT шагом резьбы.

Они предназначены в основном для узлов с 
ограниченным пространством, где цилиндри-
ческая наружная поверхность может высту-
пать в роли элемента щелевого уплотнения.

Прецизионные стопорные гайки с осевыми 
стопорными винтами

Прецизионные стопорные гайки типа KMD 
(† рис. 26) имеют внутреннее нагружение 
осевыми стопорными винтами. После затяжки 

Рис. 27

Рис. 26

передней части стопорной гайки вплотную к 
подшипнику осуществляется затяжка осевых 
стопорных винтов для прижатия задней части 
гайки († рис. 27). Это создаёт внутренние 
силы в резьбе, увеличивающие силы трения 
на поверхности витков, предотвращая отвин-
чивание гайки в нормальных рабочих усло-
виях († «Момент отвинчивания», стр. 1270).

Гайки типа KMD обеспечивают простой 
монтаж и демонтаж, а также эффективную и 
надёжную осевую фиксацию. Возможна 
микрометрическая регулировка осевого поло-
жения с помощью стопорных винтов 
(† «Монтаж и демонтаж», стр. 1272).
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16  Принадлежности подшипников

Технические данные

Стопорные гайки
со стопорной шайбой или стопорным бугелем (стопорной пластиной)

Метрические серии, KM(L) и HM(E) Дюймовые серии, N и AN

Стандарты 
размеров

ISO 2982-2 Станд. ANSI/ABMA 8.2

Допуски KM(L): 
метрическая резьба, 5H: ISO 965-3
Максимальное осевое биение фик-
сирующей плоскости гайки относи-
тельно оси резьбы: от 0,04 до 0,06 
мм, в зависимости от размера сто-
порной гайки
HM(E) и HM .. T:
метрическая трапецеидальная 
резьба, 7H: ISO 2903
Максимальное осевое биение фик-
сирующей плоскости гайки относи-
тельно оси резьбы: от 0,06 до 0,16 
мм, в зависимости от размера сто-
порной гайки

Станд. ANSI/ABMA 8.2

Максимальное осевое биение  
фиксирующей плоскости гайки 
относительно оси резьбы:
от 0,05 до 0,30 мм (от 0.002 до 
0.012 дюйма), в зависимости от  
размера стопорной гайки

Сопряжённые 
резьбы вала
(Рекомендации)

Метрическая резьба, 6g: ISO 965-3
Метрическая трапецеидальная 
резьба, 7e: ISO 2903

Станд. ANSI/ABMA 8.2

Момент 
отвинчивания

За дополни-
тельной инфор-
мацией обра-
щайтесь в 
техническую 
службу SKF.

–
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Прецизионные стопорные гайки
со встроенным фиксирую-
щим устройством

со стопорным 
винтом

со стопорными 
штифтами

с осевыми стопор-
ными винтами

Серия KMK Серия KMFE Серия KMT(A) Серия KMD

ISO 2982-2, за исключением ширины
Стопорный винт: 
ISO 4026, класс материала 45H

ISO 965-3 ISO 965-3
Стопорные винты: 
ISO 4762

Метрическая резьба, 5H: ISO 965-3 Метрическая резьба, 
5H: ISO 965-3

Максимальное  
осевое биение 
фиксирующей пло-
скости гайки относи-
тельно оси резьбы: 
0,005 мм, при  
размере ≤ 26

Метрическая резьба, 
5H: ISO 965-3

Максимальное  
осевое биение 
фиксирующей пло-
скости гайки относи-
тельно оси резьбы:
0,005 мм.

Допуск 6g: ISO 965-3 6g: ISO 965-3 
Резьба ≥ 220 мм  
(размер ≥ 44):
трапецеидальная 
резьба, 7е: ISO 2903

6g: ISO 965-3

Стопорные гайки удерживаются на валу (втулке) за счёт силы трения. Сила трения может 
различаться в зависимости от усилия, прилагаемого к стопорному (установочному) винту в 
процессе монтажа, обработки поверхности резьбы вала (втулки), количества смазочного 
материала на резьбе и т. д. Стопорные гайки необходимо устанавливать согласно установ-
ленной процедуре с нанесением на резьбу ограниченного количества смазочного 
материала.

Надёжная фиксация для 
подшипниковых узлов. 
Максимальная эффектив-
ность фиксации достига-
ется в том случае, если 
гайка не прижимается 
вплотную к фиксируемому 
элементу конструкции.

Надёжная 
фиксация для 
подшипнико-
вых узлов.

Надёжная фиксация для прецизионных и 
стандартных подшипниковых узлов.
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16  Принадлежности подшипников

Монтаж и демонтаж

01 исключением гаек типа KMTA, все стопор-
ные гайки SKF оснащены по окружности 
пазами для размещения накидного или удар-
ного ключа. Обозначения соответствующих 
ключей приведены в таблицах. Дополнитель-
ная информация о ключах представлена в 
каталоге «Изделия SKF для технического 
обслуживания и смазочные материалы» и на 
сайте skf.ru. 

Стопорные гайки типа KMTA оснащены 
отверстиями, расположенными по окружности 
и тремя резьбовыми отверстиями с фиксиру-
ющими винтами под наклоном к оси гайки. 
Для затяжки таких гаек может использоваться 
накидной гаечный ключ, плоский ключ шты-
ревого типа или ключ с перекидной рукоят-
кой. Соответствующие размеры гаечных клю-
чей в соответствии с DIN 1810 приведены в 
таблицах.

В дополнение к пазам, стопорные гайки 
типа KMT с резьбой ≤ 75 мм (размер ≤ 15) 
имеют две параллельно расположенные пло-
ские поверхности для захвата гайки ключом. 

Все стопорные гайки SKF могут использо-
ваться несколько раз при условии, что они не 
повреждены. Каждый раз при установке соот-
ветствующей стопорной гайки следует испо- 
льзовать новую стопорную шайбу, бугель или 
пластину. Стопорные гайки типов KMT(A) и 
KMD предназначены для частого монтажа и 
демонтажа, если они не повреждены. 

Стопорные гайки типов HM(E) и N со 
стопорным бугелем или стопорной пластиной

Необходимо предотвратить отвинчивание 
болтов стопорных бугелей или пластин, 
закрепив их соответствующим образом. Сто-
порные бугели поставляются в комплекте с 
пружинной стопорной шайбой, которая уста-
навливается между болтом и бугелем. 
Поставляемую в комплекте стопорной пла-
стины проволоку следует пропустить через 
отверстия в головках болтов и затянуть. 

Стопорные гайки типов KMK и KMFE

Для затяжки стопорных винтов типов KMK и 
KMFE требуется ключ с шестигранной голов-
кой. Размеры винтов приведены в таблицах. 
Винты должны иметь необходимый момент 
затяжки, величины которого указаны в 
таблицах. 

Прецизионные стопорные гайки типов KMT 
и KMTA

Фиксация

Фиксация прецизионных стопорных гаек типов 
KMT и KMTA осуществляется в два этапа: 

1 Аккуратно затянуть стопорные (установоч-
ные) винты, пока стопорные штифты не 
войдут в зацепление с резьбой вала. 

2 Затянуть стопорные винты по очереди с 
помощью динамометрического ключа до 
достижения рекомендованного крутящего 
момента († таблицы изделий).

Регулировка

Прецизионные стопорные гайки типов KMT и 
KMTA являются регулируемыми. Три стопор-
ных штифта, расположенные на равном рас-
стоянии друг от друга, позволяют ориентиро-
вать гайку точно под прямым углом к валу. 
Кроме того, они также могут быть использо-
ваны при регулировке для компенсации 
небольших угловых отклонений сопряжённых 
деталей. Регулировка осуществляется в соот-
ветствии со следующей процедурой: 

1 Ослабить стопорный винт (винты) с той сто-
роны, где наблюдается наибольшее 
отклонение. 

2 Затянуть оставшиеся винты с одинаковым 
моментом затяжки. 

3 Затянуть винт (винты), который был 
ослаблен. 

4 Убедиться, что достигнута требуемая соос-
ность гайки и вала.

5 Повторить процедуру в случае неудовлет-
ворительного результата. 

Демонтаж

При демонтаже стопорных гаек типов KMT и 
KMTA стопорные штифты могут не выйти из 
зацепления с резьбой вала даже после осла-
бления установочных винтов. Чтобы ослабить 
их, нужно слегка постучать резиновым молот-
ком вблизи штифтов. 
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Прецизионные стопорные гайки типа KMD

Стопорные гайки типа KMD поставляются с 
предохранительной транспортировочной 
прокладкой между передней и задней 
частями гайки. Осевые стопорные винты затя-
гиваются от руки для удержания частей гайки 
вместе с предохранительной прокладкой. Для 
установки стопорной гайки: 

1 Ослабить стопорные винты на пол-оборота.  
Не удаляйте их. 

2 Удалить предохранительную прокладку из 
зазора между двумя частями стопорной 
гайки. 

3 Удерживая переднюю и заднюю части вме-
сте, навинтить стопорную гайку в сборе на 
вал. При заходе задней части гайки на 
резьбу вала между двумя частями гайки 
возникает следующий зазор:
 – прибл. 0,6 мм для стопорных гаек KMD 4

 – прибл. 1,0 мм для стопорных гаек с 
KMD 5 по KMD 15

 – прибл. 1,2 мм для стопорных гаек с 
KMD 16 по KMD 21

Дальнейшие шаги зависят от того, требуется 
ли точная регулировка положения на валу.

Если точное позиционирование не требуется

4 Установленную на резьбу вала стопорную 
гайку завинтить до упора, вставив гаечный 
ключ в пазы передней части гайки. 

5 Затянуть стопорные винты по очереди 
крест-накрест до достижения рекомендо-
ванного момента затяжки († таблица  
изделий). Размеры винтов приведены в 
таблицах изделий. 

Если требуется точное позиционирование

4 Вставив гаечный ключ в пазы передней 
части стопорной гайки, навинтить гайку на 
резьбу вала, достигнув приблизительно 
требуемого положения.

5 Затянуть стопорные винты по очереди 
крест-накрест до достижения половины 
рекомендованного момента затяжки 
(† таблица изделий). Размеры винтов 
приведены в таблицах изделий.

6 Вставив гаечный ключ в пазы передней 
части гайки, отрегулировать гайку до 
достижения конечного положения на валу.

7 Повторно по очереди затяните стопорные 
винты крест-накрест до достижения пол-
ного момента затяжки. 
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Система обозначений

Тип изделия

Втулки
H Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, базовая конструкция
HA Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, за исключением отверстия 1/16 дюйма
HE Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, за исключением отверстия 1/4 дюйма
HS Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, за исключением отверстия 1/8 дюйма
OH Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, подготовлена для монтажа  

с использованием метода гидрораспора
OSNP Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ANSI, подготовлена для монтажа  

с использованием метода гидрораспора, со стопорной пластиной
OSNW Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ANSI, подготовлена для монтажа  

с использованием метода гидрораспора, со стопорной шайбой
SNP Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ANSI, со стопорной пластиной
SNW Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ANSI, со стопорной шайбой
AH Стяжная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, базовая конструкция
AHX Стяжная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, базовая конструкция
AOH Стяжная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, подготовлена для монтажа  

с использованием метода гидрораспора
AOHX Стяжная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, подготовлена для монтажа  

с использованием метода гидрораспора
KH Втулка без резьбы, базовая конструкция
KOH Втулка без резьбы, подготовлена для монтажа с использованием метода гидрораспора

Стопорные гайки и фиксирующие устройства
AN Стопорная гайка, размеры в соответствии со стандартом ANSI
HM Стопорная гайка с трапецеидальной резьбой
HME Стопорная гайка HM с уменьшенным наружным диаметром
HML Стопорная гайка HM, лёгкая серия
HMLL Стопорная гайка HML с уменьшенной высотой поперечного сечения
KM Стопорная гайка, размеры в соответствии со стандартом ISO
KMD Двухкомпонентная прецизионная стопорная гайка с осевыми стопорными винтами
KMFE Стопорная гайка со стопорным винтом с удлинённым наконечником
KMK Стопорная гайка со встроенным фиксирующим устройством
KML Стопорная гайка с уменьшенной высотой поперечного сечения
KMT Прецизионная стопорная гайка со стопорными штифтами
KMTA Прецизионная стопорная гайка со стопорными штифтами и цилиндрической наружной поверхностью  

(шаг резьбы в некоторых исполнениях отличается от гаек типа KMT)
N Стопорная гайка, размеры в соответствии со стандартом ANSI
N 0 Стопорная гайка, размеры в соответствии со стандартом ANSI, лёгкая серия
MB Стопорная шайба, размеры в соответствии со стандартом ISO, для стопорной гайки типа KM
MBL Стопорная шайба, размеры в соответствии со стандартом ISO, для стопорной гайки типа KML
MS 30 Стопорный бугель, размеры в соответствии со стандартом ISO, для стопорной гайки типа HM 30
MS 31 Стопорный бугель, размеры в соответствии со стандартом ISO, для стопорной гайки типа HM 31
PL Стопорная пластина, размеры в соответствии со стандартом ANSI/ABMA
W Стопорная шайба, размеры в соответствии со стандартом ANSI/ABMA
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Суффикс

Втулки
B Для закрепительных втулок, монтируемых методом гидрораспора: один или два маслоподводящих  

канала на конце, противоположном резьбовой секции 
Для закрепительных втулок для дюймовых валов: дюймовая резьба Витворта

D Разъёмная втулка
E Закрепительная втулка без шпоночного паза, со стопорной гайкой типа KMFE, или стандартная 

закрепительная втулка со стопорной гайкой типа HME
EH Закрепительная втулка без шпоночного паза, со стопорной гайкой типа KMFE .. H
EL Закрепительная втулка без шпоночного паза, со стопорной гайкой типа KMFE .. L
G Диаметр резьбы изменён в соответствии с новой редакцией стандарта ISO
H Один маслоподводящий канал на резьбовом конце
HB Один или два маслоподводящих канала на резьбовом конце
L Закрепительная втулка со стопорной гайкой, которая имеет уменьшенную высоту поперечного сечения
TL Аналогична L, но имеет шпоночные пазы для стопорного бугеля

Стопорные гайки и фиксирующие устройства
B Дюймовая резьба Витворта
H Стопорная гайка типа KMFE с увеличенным контактным диаметром
L Стопорная гайка типа KMFE с уменьшенным контактным диаметром
P Сталь, полученная методом порошковой металлургии (только для стопорных гаек KMD 11 и KMD 12)
T Трапецеидальная резьба
А Увеличенная толщина пластины для стопорных шайб типа MB

Обозначение размеров

Приведены в таблицах

Система обозначений 
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17 20 32 24 7 M 20x1 0,036 H 204 KM 4 MB 4 –
20 32 28 7 M 20x1 0,04 H 304 KM 4 MB 4 –
20 32 28 9,5 M 20x1 0,047 H 304 E KMFE 4 – –

20 25 38 26 8 M 25x1,5 0,064 H 205 KM 5 MB 5 –
25 38 29 8 M 25x1,5 0,071 H 305 KM 5 MB 5 –
25 38 29 10,5 M 25x1,5 0,076 H 305 E KMFE 5 – –
25 38 35 8 M 25x1,5 0,085 H 2305 KM 5 MB 5 –

25 30 45 27 8 M 30x1,5 0,086 H 206 KM 6 MB 6 –
30 45 31 8 M 30x1,5 0,095 H 306 KM 6 MB 6 –
30 45 31 10,5 M 30x1,5 0,11 H 306 E KMFE 6 – –
30 45 38 8 M 30x1,5 0,11 H 2306 KM 6 MB 6 –

30 35 52 29 9 M 35x1,5 0,12 H 207 KM 7 MB 7 –
35 52 35 9 M 35x1,5 0,14 H 307 KM 7 MB 7 –
35 52 35 11,5 M 35x1,5 0,15 H 307 E KMFE 7 – –
35 52 35 11,5 M 35x1,5 0,16 H 307 EL KMFE 7 L – –
35 52 43 9 M 35x1,5 0,16 H 2307 KM 7 MB 7 –

35 40 58 31 10 M 40x1,5 0,16 H 208 KM 8 MB 8 –
40 58 36 10 M 40x1,5 0,17 H 308 KM 8 MB 8 –
40 58 36 13 M 40x1,5 0,19 H 308 E KMFE 8 – –
40 58 46 10 M 40x1,5 0,22 H 2308 KM 8 MB 8 –
40 58 46 13 M 40x1,5 0,24 H 2308 E KMFE 8 – –

40 45 65 33 11 M 45x1,5 0,21 H 209 KM 9 MB 9 –
45 65 39 11 M 45x1,5 0,23 H 309 KM 9 MB 9 –
45 65 39 13 M 45x1,5 0,24 H 309 E KMFE 9 – –
45 65 50 11 M 45x1,5 0,27 H 2309 KM 9 MB 9 –

45 50 70 35 12 M 50x1,5 0,24 H 210 KM 10 MB 10 HMV 10E
50 70 42 12 M 50x1,5 0,27 H 310 KM 10 MB 10 HMV 10E
50 70 42 14 M 50x1,5 0,3 H 310 E KMFE 10 – HMV 10E
50 70 55 12 M 50x1,5 0,34 H 2310 KM 10 MB 10 HMV 10E

50 55 75 37 12,5 M 55x2 0,28 H 211 KM 11 MB 11 HMV 11E
55 75 45 12,5 M 55x2 0,32 H 311 KM 11 MB 11 HMV 11E
55 75 45 14 M 55x2 0,34 H 311 E KMFE 11 – HMV 11E
55 75 59 12,5 M 55x2 0,39 H 2311 KM 11 MB 11 HMV 11E

BB4

B1

d1 G d 3

d

B

 
Основные размеры Масса Обозначения

Закрепительная 
втулка с гайкой 
и фиксирующим 
устройством

Соответствующие Гидравли-
ческая 
гайка

стопорная 
гайка

фиксирующее 
устройствоd1 d d3 B1 B, B4 G

мм      кг –    

H H .. E, H .. EL

16.1 Закрепительные втулки для метрических валов
d1 17 – 100 мм
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55 60 80 38 13 M 60x2 0,31 H 212 KM 12 MB 12 HMV 12E
60 80 47 13 M 60x2 0,36 H 312 KM 12 MB 12 HMV 12E
60 80 47 14 M 60x2 0,4 H 312 E KMFE 12 – HMV 12E
60 80 62 13 M 60x2 0,45 H 2312 KM 12 MB 12 HMV 12E

60 65 85 40 13,5 M 65x2 0,36 H 213 KM 13 MB 13 HMV 13E
65 85 50 13,5 M 65x2 0,42 H 313 KM 13 MB 13 HMV 13E
65 85 50 15 M 65x2 0,43 H 313 E KMFE 13 – HMV 13E
65 85 65 13,5 M 65x2 0,52 H 2313 KM 13 MB 13 HMV 13E
65 85 65 15 M 65x2 0,53 H 2313 E KMFE 13 – HMV 13E

70 92 52 13,5 M 70x2 0,67 H 314 KM 14 MB 14 HMV 14E
70 92 52 15 M 70x2 0,67 H 314 E KMFE 14 – HMV 14E
70 92 68 13,5 M 70x2 0,88 H 2314 KM 14 MB 14 HMV 14E

65 75 98 43 14,5 M 75x2 0,66 H 215 KM 15 MB 15 HMV 15E
75 98 55 14,5 M 75x2 0,78 H 315 KM 15 MB 15 HMV 15E
75 98 55 16 M 75x2 0,82 H 315 E KMFE 15 – HMV 15E
75 98 73 14,5 M 75x2 1,1 H 2315 KM 15 MB 15 HMV 15E

70 80 105 46 17 M 80x2 0,81 H 216 KM 16 MB 16 HMV 16E
80 105 59 17 M 80x2 0,95 H 316 KM 16 MB 16 HMV 16E
80 105 59 18 M 80x2 1 H 316 E KMFE 16 – HMV 16E
80 105 78 17 M 80x2 1,2 H 2316 KM 16 MB 16 HMV 16E

75 85 110 50 18 M 85x2 0,94 H 217 KM 17 MB 17 HMV 17E
85 110 63 18 M 85x2 1,1 H 317 KM 17 MB 17 HMV 17E
85 110 63 19 M 85x2 1,15 H 317 E KMFE 17 – HMV 17E
85 110 82 18 M 85x2 1,35 H 2317 KM 17 MB 17 HMV 17E

80 90 120 52 18 M 90x2 1,1 H 218 KM 18 MB 18 HMV 18E
90 120 65 18 M 90x2 1,3 H 318 KM 18 MB 18 HMV 18E
90 120 65 19 M 90x2 1,45 H 318 E KMFE 18 – HMV 18E
90 120 73 19 M 90x2 1,5 H 2318 E/L731) KMFE 18 – HMV 18E
90 120 86 18 M 90x2 1,6 H 2318 KM 18 MB 18 HMV 18E

85 95 125 55 19 M 95x2 1,25 H 219 KM 19 MB 19 HMV 19E
95 125 68 19 M 95x2 1,4 H 319 KM 19 MB 19 HMV 19E
95 125 68 20 M 95x2 1,45 H 319 E KMFE 19 – HMV 19E
95 125 90 19 M 95x2 1,8 H 2319 KM 19 MB 19 HMV 19E
95 125 90 20 M 95x2 1,85 H 2319 EL KMFE 19 L – HMV 19E

90 100 130 58 20 M 100x2 1,4 H 220 KM 20 MB 20 HMV 20E
100 130 71 20 M 100x2 1,6 H 320 KM 20 MB 20 HMV 20E
100 130 71 21 M 100x2 1,7 H 320 E KMFE 20 – HMV 20E

100 130 76 20 M 100x2 1,8 H 3120 KM 20 MB 20 HMV 20E
100 130 76 21 M 100x2 1,8 H 3120 E KMFE 20 – HMV 20E
100 130 97 20 M 100x2 2 H 2320 KM 20 MB 20 HMV 20E
100 130 97 21 M 100x2 2 H 2320 E KMFE 20 – HMV 20E

100 110 145 63 21 M 110x2 1,8 H 222 KM 22 MB 22 HMV 22E
110 145 77 21 M 110x2 2,05 H 322 KM 22 MB 22 HMV 22E
110 145 77 21,5 M 110x2 2,1 H 322 E KMFE 22 – HMV 22E

110 145 81 21 M 110x2 2,1 H 3122 KM 22 MB 22 HMV 22E
110 145 81 21,5 M 110x2 2,15 H 3122 E KMFE 22 – HMV 22E
110 145 105 21 M 110x2 2,75 H 2322 KM 22 MB 22 HMV 22E
110 145 105 21,5 M 110x2 2,75 H 2322 E KMFE 22 – HMV 22E

16.1 

 
Основные размеры Масса Обозначения

Закрепительная 
втулка с гайкой 
и фиксирующим 
устройством

Соответствующие Гидравли-
ческая 
гайка

стопорная 
гайка

фиксирующее 
устройствоd1 d d3 B1 B, B4 G

мм      кг –    

1) Ширина уменьшена до 73 мм
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110 120 145 72 22 M 120x2 1,8 H 3024 KML 24 MBL 24 HMV 24E
120 145 88 22 M 120x2 2,5 H 3124 L KML 24 MBL 24 HMV 24E
120 145 112 22 M 120x2 3,1 H 2324 L KML 24 MBL 24 HMV 24E

120 155 72 26 M 120x2 1,85 H 3024 E KMFE 24 – HMV 24E
120 155 88 22 M 120x2 2,5 H 3124 KM 24 MB 24 HMV 24E
120 155 112 22 M 120x2 3 H 2324 KM 24 MB 24 HMV 24E
120 155 112 26 M 120x2 3,1 H 2324 E KMFE 24 – HMV 24E
120 155 112 26 M 120x2 3,1 H 2324 EH KMFE 24 H – HMV 24E

115 130 155 80 23 M 130x2 2,8 H 3026 KML 26 MBL 26 HMV 26E
130 155 92 23 M 130x2 3,65 H 3126 L KML 26 MBL 26 HMV 26E
130 155 121 23 M 130x2 4,15 H 2326 L KML 26 MBL 26 HMV 26E
130 165 80 28 M 130x2 2,9 H 3026 E KMFE 26 – HMV 26E
130 165 92 23 M 130x2 3,45 H 3126 KM 26 MB 26 HMV 26E
130 165 121 23 M 130x2 4,45 H 2326 KM 26 MB 26 HMV 26E

125 140 165 82 24 M 140x2 3,05 H 3028 KML 28 MBL 28 HMV 28E
140 165 97 24 M 140x2 4,1 H 3128 L KML 28 MBL 28 HMV 28E
140 180 82 28 M 140x2 3,05 H 3028 E KMFE 28 – HMV 28E
140 180 97 24 M 140x2 4,1 H 3128 KM 28 MB 28 HMV 28E
140 180 131 24 M 140x2 5,4 H 2328 KM 28 MB 28 HMV 28E

135 150 180 87 26 M 150x2 3,75 H 3030 KML 30 MBL 30 HMV 30E
150 180 111 26 M 150x2 4,7 H 3130 L KML 30 MBL 30 HMV 30E
150 180 139 26 M 150x2 5,85 H 2330 L KML 30 MBL 30 HMV 30E

150 195 87 30 M 150x2 3,75 H 3030 E KMFE 30 – HMV 30E
150 195 111 26 M 150x2 5,25 H 3130 KM 30 MB 30 HMV 30E
150 195 111 30 M 150x2 4,7 H 3130 E KMFE 30 – HMV 30E
150 195 139 26 M 150x2 6,4 H 2330 KM 30 MB 30 HMV 30E

140 160 190 93 27,5 M 160x3 5,1 H 3032 KML 32 MBL 32 HMV 32E
160 190 119 27,5 M 160x3 6,4 H 3132 L KML 32 MBL 32 HMV 32E
160 190 147 28 M 160x3 7,95 H 2332 L KML 32 MBL 32 HMV 32E

160 210 93 32 M 160x3 5,1 H 3032 E KMFE 32 – HMV 32E
160 210 119 28 M 160x3 7,25 H 3132 KM 32 MB 32 HMV 32E
160 210 119 32 M 160x3 7,35 H 3132 E KMFE 32 – HMV 32E
160 210 147 28 M 160x3 8,8 H 2332 KM 32 MB 32 HMV 32E

16.1 Закрепительные втулки для метрических валов
d1 110 – 180 мм

BB4

B1

d1 G d3

d

B

H, H .. L H .. E, H .. EH

 
Основные размеры Масса Обозначения

Закрепительная 
втулка с гайкой 
и фиксирующим 
устройством

Соответствующие Гидравли-
ческая 
гайка

стопорная 
гайка

фиксирующее 
устройствоd1 d d3 B1 B, B4 G

мм      кг –    
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150 170 200 101 28,5 M 170x3 5,8 H 3034 KML 34 MBL 34 HMV 34E
170 200 122 29 M 170x3 7,15 H 3134 L KML 34 MBL 34 HMV 34E
170 220 101 33 M 170x3 5,9 H 3034 E KMFE 34 – HMV 34E
170 220 122 29 M 170x3 8,1 H 3134 KM 34 MB 34 HMV 34E
170 220 122 33 M 170x3 8,1 H 3134 E KMFE 34 – HMV 34E
170 220 154 29 M 170x3 9,9 H 2334 KM 34 MB 34 HMV 34E

160 180 210 87 29,5 M 180x3 5,7 H 3936 KML 36 MBL 36 HMV 36E
180 210 109 29,5 M 180x3 6,7 H 3036 KML 36 MBL 36 HMV 36E
180 210 131 29,5 M 180x3 8,15 H 3136 L KML 36 MBL 36 HMV 36E
180 230 109 34 M 180x3 6,7 H 3036 E KMFE 36 – HMV 36E
180 230 131 29,5 M 180x3 9,15 H 3136 KM 36 MB 36 HMV 36E
180 230 161 30 M 180x3 11 H 2336 KM 36 MB 36 HMV 36E

170 190 220 89 30,5 M 190x3 6,2 H 3938 KML 38 MBL 38 HMV 38E
190 220 112 30,5 M 190x3 7,25 H 3038 KML 38 MBL 38 HMV 38E
190 240 141 30,5 M 190x3 10,5 H 3138 KM 38 MB 38 HMV 38E
190 240 169 30,5 M 190x3 12 H 2338 KM 38 MB 38 HMV 38E

180 200 240 98 31,5 M 200x3 7,9 H 3940 KML 40 MBL 40 HMV 40E
200 240 120 31,5 M 200x3 8,9 H 3040 KML 40 MBL 40 HMV 40E
200 240 176 31,5 M 200x3 13 H 2340 L KML 40 MBL 40 HMV 40E
200 250 150 31,5 M 200x3 12 H 3140 KM 40 MB 40 HMV 40E
200 250 176 31,5 M 200x3 13,5 H 2340 KM 40 MB 40 HMV 40E

16.1

Для получения информации о других закрепительных втулках и применении метода гидрораспора обратитесь в техническую  
службу SKF.

 
Основные размеры Масса Обозначения

Закрепительная 
втулка с гайкой 
и фиксирующим 
устройством

Соответствующие Гидравли-
ческая 
гайка

стопорная 
гайка

фиксирующее 
устройствоd1 d d3 B1 B, B4 G

мм      кг –    
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200 220 260 96 30 41 Tr 220x4 M 6 9 4,2 7,95 OH 3944 H HM 3044 MS 3044 HMV 44E
220 260 126 30 41 Tr 220x4 M 6 9 4,2 9,9 OH 3044 H HM 3044 MS 3044 HMV 44E
220 260 161 30 41 Tr 220x4 M 6 9 4,2 14,5 OH 3144 HTL HM 3044 MS 3044 HMV 44E
220 280 161 35 – Tr 220x4 M 6 9 4,2 15 OH 3144 H HM 44 T MB 44 HMV 44E
220 280 186 35 – Tr 220x4 M 6 9 4,2 17 OH 2344 H HM 44 T MB 44 HMV 44E

220 240 290 101 34 46 Tr 240x4 M 6 9 4,2 11 OH 3948 H HM 3048 MS 3052-48 HMV 48E
240 290 133 34 46 Tr 240x4 M 6 9 4,2 12 OH 3048 H HM 3048 MS 3052-48 HMV 48E
240 290 133 34 46 Tr 240x4 M 6 9 4,2 11,5 OH 3048 HE HME 3048 MS 3052-48 HMV 48E
240 290 172 34 46 Tr 240x4 M 6 9 4,2 15 OH 3148 HTL HM 3048 MS 3052-48 HMV 48E
240 300 172 37 – Tr 240x4 M 6 9 4,2 16,5 OH 3148 H HM 48 T MB 48 HMV 48E
240 300 199 37 – Tr 240x4 M 6 9 4,2 19 OH 2348 H HM 48 T MB 48 HMV 48E

240 260 310 116 34 46 Tr 260x4 M 6 9 4,2 11,5 OH 3952 H HM 3052 MS 3052-48 HMV 52E
260 310 145 34 46 Tr 260x4 M 6 9 4,2 13,5 OH 3052 H HM 3052 MS 3052-48 HMV 52E
260 310 145 34 46 Tr 260x4 M 6 9 4,2 13,5 OH 3052 HE HME 3052 MS 3052-48 HMV 52E
260 310 190 34 46 Tr 260x4 M 6 9 4,2 17,5 OH 3152 HTL HM 3052 MS 3052-48 HMV 52E
260 330 190 39 – Tr 260x4 M 6 9 4,2 21 OH 3152 H HM 52 T MB 52 HMV 52E
260 330 211 39 – Tr 260x4 M 6 9 4,2 23 OH 2352 H HM 52 T MB 52 HMV 52E

260 280 330 121 38 50 Tr 280x4 M 6 9 4,2 15,5 OH 3956 H HM 3056 MS 3056 HMV 56E
280 330 152 38 50 Tr 280x4 M 6 9 4,2 16 OH 3056 H HM 3056 MS 3056 HMV 56E
280 330 195 38 50 Tr 280x4 M 6 9 4,2 19,5 OH 3156 HTL HM 3056 MS 3056 HMV 56E
280 350 195 41 – Tr 280x4 M 6 9 4,2 23 OH 3156 H HM 56 T MB 56 HMV 56E
280 350 224 41 – Tr 280x4 M 6 9 4,2 27 OH 2356 H HM 56 T MB 56 HMV 56E

280 300 360 140 42 54 Tr 300x4 M 6 9 4,2 20 OH 3960 H HM 3060 MS 3060 HMV 60E
300 360 168 42 54 Tr 300x4 M 6 9 4,2 20,5 OH 3060 H HM 3060 MS 3060 HMV 60E
300 380 208 40 53 Tr 300x4 M 6 9 4,2 29 OH 3160 H HM 3160 MS 3160 HMV 60E
300 380 208 40 53 Tr 300x4 M 6 9 4,2 27,5 OH 3160 HE HME 3160 MS 3160 HMV 60E
300 380 240 40 53 Tr 300x4 M 6 9 4,2 32 OH 3260 H HM 3160 MS 3160 HMV 60E

300 320 380 140 42 55 Tr 320x5 M 6 9 4 21,5 OH 3964 H HM 3064 MS 3068-64 HMV 64E
320 380 171 42 55 Tr 320x5 M 6 9 4 22 OH 3064 H HM 3064 MS 3068-64 HMV 64E
320 400 226 42 56 Tr 320x5 M 6 9 4 32 OH 3164 H HM 3164 MS 3164 HMV 64E
320 400 258 42 56 Tr 320x5 M 6 9 4 35 OH 3264 H HM 3164 MS 3164 HMV 64E

B

B5

B4

d1 G d3

d
B1

16.1 Закрепительные втулки для метрических валов
d1 200 – 500 мм

Для получения информации о других закрепительных втулках и применении метода гидрораспора обратитесь в техническую  
службу SKF.

 
Основные размеры Масса Обозначения

Закрепительная 
втулка с гайкой 
и фиксирующим 
устройством

Соответствующие Гидравли-
ческая 
гайка

стопорная 
гайка

фиксирующее 
устройствоd1 d d3 B1 B, B4 B5 G G2 G3 А

мм          кг –    

OH .. H OH .. H, OH .. HTL OH .. HE 

G2

A
G3
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320 340 400 144 45 58 Tr 340x5 M 6 9 4 24,5 OH 3968 H HM 3068 MS 3068-64 HMV 68E
340 400 187 45 58 Tr 340x5 M 6 9 4 27 OH 3068 H HM 3068 MS 3068-64 HMV 68E
340 440 254 55 72 Tr 340x5 M 6 9 4 50 OH 3168 H HM 3168 MS 3172-68 HMV 68E
340 440 254 55 72 Tr 340x5 M 6 9 4 46 OH 3168 HE HME 3168 MS 3172-68 HMV 68E
340 440 288 55 72 Tr 340x5 M 6 9 4 51,5 OH 3268 H HM 3168 MS 3172-68 HMV 68E

340 360 420 144 45 58 Tr 360x5 M 6 9 4 25 OH 3972 H HM 3072 MS 3072 HMV 72E
360 420 144 45 58 Tr 360x5 M 6 9 4 24,5 OH 3972 HE HME 3072 MS 3072 HMV 72E
360 420 188 45 58 Tr 360x5 M 6 9 4 29 OH 3072 H HM 3072 MS 3072 HMV 72E
360 460 259 58 75 Tr 360x5 M 6 9 4 56 OH 3172 H HM 3172 MS 3172-68 HMV 72E
360 460 259 58 75 Tr 360x5 M 6 9 4 52 OH 3172 HE HME 3172 MS 3172-68 HMV 72E
360 460 299 58 75 Tr 360x5 M 6 9 4 60,5 OH 3272 H HM 3172 MS 3172-68 HMV 72E

360 380 450 164 48 62 Tr 380x5 M 6 9 4 31,5 OH 3976 H HM 3076 MS 3080-76 HMV 76E
380 450 164 48 62 Tr 380x5 M 6 9 4 30,5 OH 3976 HE HME 3076 MS 3080-76 HMV 76E
380 450 193 48 62 Tr 380x5 M 6 9 4 35,5 OH 3076 H HM 3076 MS 3080-76 HMV 76E
380 490 264 60 77 Tr 380x5 M 6 9 4 61,5 OH 3176 H HM 3176 MS 3176 HMV 76E
380 490 264 60 77 Tr 380x5 M 6 9 4 58 OH 3176 HE HME 3176 MS 3176 HMV 76E
380 490 310 60 77 Tr 380x5 M 6 9 4 69,5 OH 3276 H HM 3176 MS 3176 HMV 76E

380 400 470 168 52 66 Tr 400x5 M 6 9 4 35 OH 3980 H HM 3080 MS 3080-76 HMV 80E
400 470 168 52 66 Tr 400x5 M 6 9 4 34 OH 3980 HE HME 3080 MS 3080-76 HMV 80E
400 470 210 52 66 Tr 400x5 M 6 9 4 40 OH 3080 H HM 3080 MS 3080-76 HMV 80E
400 520 272 62 82 Tr 400x5 M 6 9 4 73 OH 3180 H HM 3180 MS 3184-80 HMV 80E
400 520 272 62 82 Tr 400x5 M 6 9 4 68 OH 3180 HE HME 3180 MS 3184-80 HMV 80E
400 520 328 62 82 Tr 400x5 M 6 9 4 87 OH 3280 H HM 3180 MS 3184-80 HMV 80E

400 420 490 168 52 66 Tr 420x5 M 6 9 4 36 OH 3984 H HM 3084 MS 3084 HMV 84E
420 490 168 52 66 Tr 420x5 M 6 9 4 34,5 OH 3984 HE HME 3084 MS 3084 HMV 84E
420 490 212 52 66 Tr 420x5 M 6 9 4 47 OH 3084 H HM 3084 MS 3084 HMV 84E
420 540 304 70 90 Tr 420x5 M 6 9 4 80 OH 3184 H HM 3184 MS 3184-80 HMV 84E
420 540 352 70 90 Tr 420x5 M 6 9 4 96 OH 3284 H HM 3184 MS 3184-80 HMV 84E

410 440 520 189 60 77 Tr 440x5 M 8 12 6,5 58 OH 3988 H HM 3088 MS 3092-88 HMV 88E
440 520 189 60 77 Tr 440x5 M 8 12 6,5 56 OH 3988 HE HME 3088 MS 3092-88 HMV 88E
440 520 228 60 77 Tr 440x5 M 8 12 6,5 65 OH 3088 H HM 3088 MS 3092-88 HMV 88E
440 520 228 60 77 Tr 440x5 M 8 12 6,5 63 OH 3088 HE HME 3088 MS 3092-88 HMV 88E

440 560 307 70 90 Tr 440x5 M 8 12 6,5 95 OH 3188 H HM 3188 MS 3192-88 HMV 88E
440 560 307 70 90 Tr 440x5 M 8 12 6,5 91 OH 3188 HE HME 3188 MS 3192-88 HMV 88E
440 560 361 70 90 Tr 440x5 M 8 12 6,5 117 OH 3288 H HM 3188 MS 3192-88 HMV 88E

430 460 540 189 60 77 Tr 460x5 M 8 12 6,5 60 OH 3992 H HM 3092 MS 3092-88 HMV 92E
460 540 234 60 77 Tr 460x5 M 8 12 6,5 71 OH 3092 H HM 3092 MS 3092-88 HMV 92E
460 580 326 75 95 Tr 460x5 M 8 12 6,5 119 OH 3192 H HM 3192 MS 3192-88 HMV 92E
460 580 382 75 95 Tr 460x5 M 8 12 6,5 134 OH 3292 H HM 3192 MS 3192-88 HMV 92E

450 480 560 200 60 77 Tr 480x5 M 8 12 6,5 66 OH 3996 H HM 3096 MS 30/500-96 HMV 96E
480 560 200 60 77 Tr 480x5 M 8 12 6,5 64 OH 3996 HE HME 3096 MS 30/500-96 HMV 96E
480 560 237 60 77 Tr 480x5 M 8 12 6,5 75 OH 3096 H HM 3096 MS 30/500-96 HMV 96E
480 620 335 75 95 Tr 480x5 M 8 12 6,5 135 OH 3196 H HM 3196 MS 3196 HMV 96E
480 620 335 75 95 Tr 480x5 M 8 12 6,5 128 OH 3196 HE HME 3196 MS 3196 HMV 96E
480 620 397 75 95 Tr 480x5 M 8 12 6,5 153 OH 3296 H HM 3196 MS 3196 HMV 96E

470 500 580 208 68 85 Tr 500x5 M 8 12 6,5 74,5 OH 39/500 H HM 30/500 MS 30/500-96 HMV 100E
500 580 208 68 85 Tr 500x5 M 8 12 6,5 72,5 OH 39/500 HE HME 30/500 MS 30/500-96 HMV 100E
500 580 247 68 85 Tr 500x5 M 8 12 6,5 82 OH 30/500 H HM 30/500 MS 30/500-96 HMV 100E
500 630 356 80 100 Tr 500x5 M 8 12 6,5 145 OH 31/500 H HM 31/500 MS 31/500 HMV 100E
500 630 428 80 100 Tr 500x5 M 8 12 6 170 OH 32/500 H HM 31/500 MS 31/500 HMV 100E

500 530 630 216 68 90 Tr 530x6 M 8 12 6 88 OH 39/530 H HM 30/530 MS 30/600-530 HMV 106E
530 630 216 68 90 Tr 530x6 M 8 12 6 82,5 OH 39/530 HE HME 30/530 MS 30/600-530 HMV 106E
530 630 265 68 90 Tr 530x6 M 8 12 6 105 OH 30/530 H HM 30/530 MS 30/600-530 HMV 106E
530 670 364 80 105 Tr 530x6 M 8 12 6 161 OH 31/530 H HM 31/530 MS 31/530 HMV 106E
530 670 447 80 105 Tr 530x6 M 8 12 6 192 OH 32/530 H HM 31/530 MS 31/530 HMV 106E

16.1

Для получения информации о других закрепительных втулках и применении метода гидрораспора обратитесь в техническую  
службу SKF.

 
Основные размеры Масса Обозначения

Закрепительная 
втулка с гайкой 
и фиксирующим 
устройством

Соответствующие Гидравли-
ческая 
гайка

стопорная 
гайка

фиксирующее 
устройствоd1 d d3 B1 B B5 G G2 G3 А

мм          кг –    
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530 560 650 227 75 97 Tr 560x6 M 8 12 6 95 OH 39/560 H HM 30/560 MS 30/560 HMV 112E
560 650 227 75 97 Tr 560x6 M 8 12 6 91,5 OH 39/560 HE HME 30/560 MS 30/560 HMV 112E
560 650 282 75 97 Tr 560x6 M 8 12 6 112 OH 30/560 H HM 30/560 MS 30/560 HMV 112E
560 710 377 85 110 Tr 560x6 M 8 12 6 185 OH 31/560 H HM 31/560 MS 31/600-560 HMV 112E
560 710 377 85 110 Tr 560x6 M 8 12 6 179 OH 31/560 HE HME 31/560 MS 31/600-560 HMV 112E
560 710 462 85 110 Tr 560x6 M 8 12 6 219 OH 32/560 H HM 31/560 MS 31/600-560 HMV 112E

560 600 700 239 75 97 Tr 600x6 G 1/8 13 8 127 OH 39/600 H HM 30/600 MS 30/600-530 HMV 120E
600 700 239 75 97 Tr 600x6 G 1/8 13 8 122 OH 39/600 HE HME 30/600 MS 30/600-530 HMV 120E
600 700 289 75 97 Tr 600x6 G 1/8 13 8 147 OH 30/600 H HM 30/600 MS 30/600-530 HMV 120E
600 750 399 85 110 Tr 600x6 G 1/8 13 8 234 OH 31/600 H HM 31/600 MS 31/600-560 HMV 120E
600 750 399 85 110 Tr 600x6 G 1/8 13 8 228 OH 31/600 HE HME 31/600 MS 31/600-560 HMV 120E
600 750 487 85 110 Tr 600x6 G 1/8 13 8 278 OH 32/600 H HM 31/600 MS 31/600-560 HMV 120E

600 630 730 254 75 97 Tr 630x6 M 8 12 6 124 OH 39/630 H HM 30/630 MS 30/630 HMV 126E
630 730 254 75 97 Tr 630x6 M 8 12 6 119 OH 39/630 HE HME 30/630 MS 30/630 HMV 126E
630 730 301 75 97 Tr 630x6 M 8 12 6 138 OH 30/630 H HM 30/630 MS 30/630 HMV 126E
630 800 424 95 120 Tr 630x6 M 8 12 6 254 OH 31/630 H HM 31/630 MS 31/630 HMV 126E
630 800 424 95 120 Tr 630x6 M 8 12 6 244 OH 31/630 HE HME 31/630 MS 31/630 HMV 126E

630 670 780 264 80 102 Tr 670x6 G 1/8 13 8 162 OH 39/670 H HM 30/670 MS 30/670 HMV 134E
670 780 324 80 102 Tr 670x6 G 1/8 13 8 190 OH 30/670 H HM 30/670 MS 30/670 HMV 134E
670 850 456 106 131 Tr 670x6 G 1/8 13 8 340 OH 31/670 H HM 31/670 MS 31/670 HMV 134E
670 850 456 106 131 Tr 670x6 G 1/8 13 8 329 OH 31/670 HE HME 31/670 MS 31/670 HMV 134E
670 850 558 106 131 Tr 670x6 G 1/8 13 8 401 OH 32/670 H HM 31/670 MS 31/670 HMV 134E

670 710 830 286 90 112 Tr 710x7 G 1/8 13 8 183 OH 39/710 H HM 30/710 MS 30/710 HMV 142E
710 830 286 90 112 Tr 710x7 G 1/8 13 8 173 OH 39/710 HE HME 30/710 MS 30/710 HMV 142E
710 830 342 90 112 Tr 710x7 G 1/8 13 8 228 OH 30/710 H HM 30/710 MS 30/710 HMV 142E
710 830 342 90 112 Tr 710x7 G 1/8 13 8 183 OH 30/710 HE HME 30/710 MS 30/710 HMV 142E

710 900 467 106 133 Tr 710x7 G 1/8 13 8 392 OH 31/710 H HM 31/710 MS 31/710 HMV 142E
710 900 467 106 133 Tr 710x7 G 1/8 13 8 379 OH 31/710 HE HME 31/710 MS 31/710 HMV 142E
710 900 572 106 133 Tr 710x7 G 1/8 13 8 459 OH 32/710 H HM 31/710 MS 31/710 HMV 142E

16.1 Закрепительные втулки для метрических валов
d1 530 – 1 000 мм

Для получения информации о других закрепительных втулках и применении метода гидрораспора обратитесь в техническую  
службу SKF.

OH .. H OH .. HE 

B

B5

d1 G d3

d
B1

G2

A
G3

 
Основные размеры Масса Обозначения

Закрепительная 
втулка с гайкой 
и фиксирующим 
устройством

Соответствующие Гидравли-
ческая 
гайка

стопорная 
гайка

фиксирующее 
устройствоd1 d d3 B1 B B5 G G2 G3 А

мм       мм/д.   кг –    
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710 750 870 291 90 112 Tr 750x7 G 1/8 13 8 211 OH 39/750 H HM 30/750 MS 30/800-750 HMV 150E
750 870 291 90 112 Tr 750x7 G 1/8 13 8 203 OH 39/750 HE HME 30/750 MS 30/800-750 HMV 150E
750 870 356 90 112 Tr 750x7 G 1/8 13 8 246 OH 30/750 H HM 30/750 MS 30/800-750 HMV 150E
750 870 356 90 112 Tr 750x7 G 1/8 13 8 238 OH 30/750 HE HME 30/750 MS 30/800-750 HMV 150E

750 950 493 112 139 Tr 750x7 G 1/8 13 8 451 OH 31/750 H HM 31/750 MS 31/800-750 HMV 150E
750 950 493 112 139 Tr 750x7 G 1/8 13 8 438 OH 31/750 HE HME 31/750 MS 31/800-750 HMV 150E
750 950 603 112 139 Tr 750x7 G 1/8 13 8 526 OH 32/750 H HM 31/750 MS 31/800-750 HMV 150E

750 800 920 303 90 112 Tr 800x7 G 1/8 13 10 259 OH 39/800 H HM 30/800 MS 30/800-750 HMV 160E
800 920 303 90 112 Tr 800x7 G 1/8 13 10 250 OH 39/800 HE HME 30/800 MS 30/800-750 HMV 160E
800 920 366 90 112 Tr 800x7 G 1/8 13 10 302 OH 30/800 H HM 30/800 MS 30/800-750 HMV 160E
800 920 366 90 112 Tr 800x7 G 1/8 13 10 293 OH 30/800 HE HME 30/800 MS 30/800-750 HMV 160E
800 1 000 505 112 139 Tr 800x7 G 1/8 13 10 535 OH 31/800 H HM 31/800 MS 31/800-750 HMV 160E
800 1 000 505 112 139 Tr 800x7 G 1/8 13 10 520 OH 31/800 HE HME 31/800 MS 31/800-750 HMV 160E

800 850 980 308 90 115 Tr 850x7 G 1/8 13 10 288 OH 39/850 H HM 30/850 MS 30/900-850 HMV 170E
850 980 308 90 115 Tr 850x7 G 1/8 13 10 277 OH 39/850 HE HME 30/850 MS 30/900-850 HMV 170E
850 980 380 90 115 Tr 850x7 G 1/8 13 10 341 OH 30/850 H HM 30/850 MS 30/900-850 HMV 170E
850 980 380 90 115 Tr 850x7 G 1/8 13 10 330 OH 30/850 HE HME 30/850 MS 30/900-850 HMV 170E
850 1 060 536 118 145 Tr 850x7 G 1/8 13 10 616 OH 31/850 H HM 31/850 MS 31/850 HMV 170E
850 1 060 536 118 145 Tr 850x7 G 1/8 13 10 594 OH 31/850 HE HME 31/850 MS 31/850 HMV 170E

850 900 1 030 326 100 125 Tr 900x7 G 1/8 13 10 330 OH 39/900 H HM 30/900 MS 30/900-850 HMV 180E
900 1 030 326 100 125 Tr 900x7 G 1/8 13 10 316 OH 39/900 HE HME 30/900 MS 30/900-850 HMV 180E
900 1 030 400 100 125 Tr 900x7 G 1/8 13 10 387 OH 30/900 H HM 30/900 MS 30/900-850 HMV 180E
900 1 030 400 100 125 Tr 900x7 G 1/8 13 10 373 OH 30/900 HE HME 30/900 MS 30/900-850 HMV 180E
900 1 120 557 125 154 Tr 900x7 G 1/8 13 10 677 OH 31/900 H HM 31/900 MS 31/900 HMV 180E

900 950 1 080 344 100 125 Tr 950x8 G 1/8 13 10 363 OH 39/950 H HM 30/950 MS 30/950 HMV 190E
950 1 080 344 100 125 Tr 950x8 G 1/8 13 10 348 OH 39/950 HE HME 30/950 MS 30/950 HMV 190E
950 1 080 420 100 125 Tr 950x8 G 1/8 13 10 424 OH 30/950 H HM 30/950 MS 30/950 HMV 190E
950 1 080 420 100 125 Tr 950x8 G 1/8 13 10 409 OH 30/950 HE HME 30/950 MS 30/950 HMV 190E
950 1 170 583 125 154 Tr 950x8 G 1/8 13 10 738 OH 31/950 H HM 31/950 MS 31/950 HMV 190E

950 1 000 1 140 358 100 125 Tr 1000x8 G 1/8 13 10 407 OH 39/1000 H HM 30/1000 MS 30/1000 HMV 200E
1 000 1 140 430 100 125 Tr 1000x8 G 1/8 13 10 470 OH 30/1000 H HM 30/1000 MS 30/1000 HMV 200E
1 000 1 140 430 100 125 Tr 1000x8 G 1/8 13 10 454 OH 30/1000 HE HME 30/1000 MS 30/1000 HMV 200E
1 000 1 240 609 125 154 Tr 1000x8 G 1/8 13 10 842 OH 31/1000 H HM 31/1000 MS 31/1000 HMV 200E
1 000 1 240 609 125 154 Tr 1000x8 G 1/8 13 10 811 OH 31/1000 HE HME 31/1000 MS 31/1000 HMV 200E

1 000 1 060 1 200 372 100 125 Tr 1060x8 G 1/4 15 12 490 OH 39/1060 H HM 30/1060 MS 30/1000 HMV 212E
1 060 1 200 372 100 125 Tr 1060x8 G 1/4 15 12 473 OH 39/1060 HE HME 30/1060 MS 30/1000 HMV 212E
1 060 1 200 447 100 125 Tr 1060x8 G 1/4 15 12 571 OH 30/1060 H HM 30/1060 MS 30/1000 HMV 212E
1 060 1 300 622 125 154 Tr 1060x8 G 1/4 15 12 984 OH 31/1060 H HM 31/1060 MS 31/1000 HMV 212E

16.1

Для получения информации о других закрепительных втулках и применении метода гидрораспора и для диаметра отверстия 
≥ 1 060 мм обратитесь в техническую службу SKF.

 
Основные размеры Масса Обозначения

Закрепительная 
втулка с гайкой 
и фиксирующим 
устройством

Соответствующие Гидравли-
ческая 
гайка

стопорная 
гайка

фиксирующее 
устройствоd1 d d3 B1 B B5 G G2 G3 А

мм       дюймы   кг –    
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3/4 25 38 26 7 8 M 25x1,5 0,07 HE 205 KM 5 MB 5 –
19,05 25 38 29 7 8 M 25x1,5 0,08 HE 305 KM 5 MB 5 –

25 38 29 10,5 – M 25x1,5 0,088 HE 305 E KMFE 5 – –
25 38 35 7 8 M 25x1,5 0,09 HE 2305 KM 5 MB 5 –

15/16 30 45 27 7 8 M 30x1,5 0,1 HA 206 KM 6 MB 6 –
23,813 30 45 31 7 8 M 30x1,5 0,12 HA 306 KM 6 MB 6 –

30 45 31 10,5 – M 30x1,5 0,13 HA 306 E KMFE 6 – –
30 45 38 7 8 M 30x1,5 0,13 HA 2306 KM 6 MB 6 –

1 30 45 27 7 8 M 30x1,5 0,08 HE 206 KM 6 MB 6 –
25,4 30 45 31 7 8 M 30x1,5 0,1 HE 306 KM 6 MB 6 –

30 45 31 10,5 – M 30x1,5 0,11 HE 306 E KMFE 6 – –
30 45 38 7 8 M 30x1,5 0,11 HE 2306 KM 6 MB 6 –

1 3/16 35 52 29 8 9 M 35x1,5 0,12 HA 207 KM 7 MB 7 –
30,163 35 52 35 8 9 M 35x1,5 0,14 HA 307 KM 7 MB 7 –

35 52 35 11,5 – M 35x1,5 0,15 HA 307 EL KMFE 7 L – –
35 52 35 11,5 – M 35x1,5 0,15 HA 307 E KMFE 7 – –
35 52 43 8 9 M 35x1,5 0,16 HA 2307 KM 7 MB 7 –

1 1/4 40 58 31 9 10 M 40x1,5 0,19 HE 208 KM 8 MB 8 –
31,75 40 58 36 9 10 M 40x1,5 0,22 HE 308 KM 8 MB 8 –

40 58 36 13 – M 40x1,5 0,19 HE 308 E KMFE 8 – –
40 58 46 9 10 M 40x1,5 0,28 HE 2308 KM 8 MB 8 –
40 58 46 13 – M 40x1,5 0,3 HE 2308 E KMFE 8 – –

1 7/16 45 65 33 10 11 M 45x1,5 0,26 HA 209 KM 9 MB 9 –
36,513 45 65 39 10 11 M 45x1,5 0,29 HA 309 KM 9 MB 9 –

45 65 39 13 – M 45x1,5 0,31 HA 309 E KMFE 9 – –
45 65 50 10 11 M 45x1,5 0,35 HA 2309 KM 9 MB 9 –

1 1/2 45 65 33 10 11 M 45x1,5 0,2 HE 209 KM 9 MB 9 –
38,1 45 65 39 10 11 M 45x1,5 0,24 HE 309 KM 9 MB 9 –

45 65 39 13 – M 45x1,5 0,31 HE 309 E KMFE 9 – –
45 65 50 10 11 M 45x1,5 0,31 HE 2309 KM 9 MB 9 –

1 11/16 50 70 35 11 12 M 50x1,5 0,28 HA 210 KM 10 MB 10 HMV 10E
42,863 50 70 42 11 12 M 50x1,5 0,32 HA 310 KM 10 MB 10 HMV 10E

50 70 42 14 – M 50x1,5 0,32 HA 310 E KMFE 10 – HMV 10E
50 70 55 11 12 M 50x1,5 0,4 HA 2310 KM 10 MB 10 HMV 10E

 
Основные размеры Масса Обозначения

Закрепительная 
втулка с гайкой 
и фиксирующим 
устройством

Соответствующие Гидравли-
ческая 
гайка

стопорная 
гайка

фиксиру-
ющее 
устройство

d1 d d3 B1 B B4 G

дюймы/мм мм      кг –    

BB4

B1

d1 G d3

d

B

HA, HE, HE .. B HA .. E, HE ..E, HA .. EL, HE .. EL, HE .. BE

16.2 Закрепительные втулки для дюймовых валов
d1 3/4 – 3 3/16 дюйма 

19,05 – 80,963 мм
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1 3/4 50 70 35 11 12 M 50x1,5 0,26 HE 210 KM 10 MB 10 HMV 10E
44,45 50 70 42 11 12 M 50x1,5 0,29 HE 310 KM 10 MB 10 HMV 10E

50 70 42 14 – M 50x1,5 0,29 HE 310 E KMFE 10 – HMV 10E
50 70 55 11 12 M 50x1,5 0,36 HE 2310 KM 10 MB 10 HMV 10E

1 15/16 55 75 37 11 12,5 M 55x2 0,3 HA 211 KM 11 MB 11 HMV 11E
49,213 55 75 45 11 12,5 M 55x2 0,34 HA 311 KM 11 MB 11 HMV 11E

55 75 45 14 – M 55x2 0,35 HA 311 E KMFE 11 – HMV 11E
55 75 59 11 12,5 M 55x2 0,42 HA 2311 KM 11 MB 11 HMV 11E

2 55 75 37 11 12,5 W 55x1/19 0,26 HE 211 B HM 11 MB 11 –
50,8 55 75 45 11 12,5 W 55x1/19 0,29 HE 311 B HM 11 MB 11 –

55 75 45 14 – W 55x1/19 0,29 HE 311 BE KMFE 11 B – –
55 75 59 11 12,5 W 55x1/19 0,36 HE 2311 B HM 11 MB 11 –

2 3/16 65 85 40 12 13,5 M 65x2 0,49 HA 213 KM 13 MB 13 HMV 13E
55,563 65 85 50 12 13,5 M 65x2 0,58 HA 313 KM 13 MB 13 HMV 13E

65 85 50 15 – M 65x2 0,59 HA 313 E KMFE 13 – HMV 13E
65 85 65 12 13,5 M 65x2 0,75 HA 2313 KM 13 MB 13 HMV 13E
65 85 65 15 – M 65x2 0,76 HA 2313 E KMFE 13 – HMV 13E

2 1/4 65 85 40 12 13,5 M 65x2 0,44 HE 213 KM 13 MB 13 HMV 13E
57,15 65 85 50 12 13,5 M 65x2 0,52 HE 313 KM 13 MB 13 HMV 13E

65 85 50 15 – M 65x2 0,53 HE 313 E KMFE 13 – HMV 13E
65 85 65 12 13,5 M 65x2 0,65 HE 2313 KM 13 MB 13 HMV 13E
65 85 65 15 – M 65x2 0,66 HE 2313 E KMFE 13 – HMV 13E

2 7/16 75 98 43 13 15 M 75x2 0,75 HA 215 KM 15 MB 15 HMV 15E
61,913 75 98 55 13 15 M 75x2 0,91 HA 315 KM 15 MB 15 HMV 15E

75 98 55 16 – M 75x2 0,93 HA 315 E KMFE 15 – HMV 15E
75 98 73 13 15 M 75x2 1,15 HA 2315 KM 15 MB 15 HMV 15E

2 1/2 75 98 43 13 15 M 75x2 0,7 HE 215 KM 15 MB 15 HMV 15E
63,5 75 98 55 13 15 M 75x2 0,85 HE 315 KM 15 MB 15 HMV 15E

75 98 55 16 – M 75x2 0,87 HE 315 E KMFE 15 – HMV 15E
75 98 73 13 15 M 75x2 1,1 HE 2315 KM 15 MB 15 HMV 15E

2 11/16 80 105 46 15 17 M 80x2 0,87 HA 216 KM 16 MB 16 HMV 16E
68,263 80 105 59 15 17 M 80x2 1,05 HA 316 KM 16 MB 16 HMV 16E

80 105 59 18 – M 80x2 1,05 HA 316 E KMFE 16 – HMV 16E
80 105 78 15 17 M 80x2 1,3 HA 2316 KM 16 MB 16 HMV 16E

2 3/4 80 105 46 15 17 M 80x2 0,81 HE 216 KM 16 MB 16 HMV 16E
69,85 80 105 59 15 17 M 80x2 0,97 HE 316 KM 16 MB 16 HMV 16E

80 105 59 18 – M 80x2 0,98 HE 316 E KMFE 16 – HMV 16E
80 105 78 15 17 M 80x2 1,2 HE 2316 KM 16 MB 16 HMV 16E

2 15/16 85 110 50 16 18 M 85x2 0,94 HA 217 KM 17 MB 17 HMV 17E
74,613 85 110 63 16 18 M 85x2 1,1 HA 317 KM 17 MB 17 HMV 17E

85 110 63 19 – M 85x2 1,2 HA 317 E KMFE 17 – HMV 17E
85 110 82 16 18 M 85x2 1,4 HA 2317 KM 17 MB 17 HMV 17E

3 85 110 50 16 18 M 85x2 0,87 HE 217 KM 17 MB 17 HMV 17E
76,2 85 110 63 16 18 M 85x2 1 HE 317 KM 17 MB 17 HMV 17E

85 110 63 19 – M 85x2 0,99 HE 317 E KMFE 17 – HMV 17E
85 110 82 16 18 M 85x2 1,3 HE 2317 KM 17 MB 17 HMV 17E

3 3/16 90 120 52 16 18 M 90x2 1,05 HA 218 KM 18 MB 18 HMV 18E
80,963 90 120 65 16 18 M 90x2 1,25 HA 318 KM 18 MB 18 HMV 18E

90 120 65 19 – M 90x2 1,25 HA 318 E KMFE 18 – HMV 18E
90 120 73 19 – M 90x2 1,4 HA 2318 E/L731) KMFE 18 – HMV 18E
90 120 86 16 18 M 90x2 1,5 HA 2318 KM 18 MB 18 HMV 18E

16.2

 
Основные размеры Масса Обозначения

Закрепительная 
втулка с гайкой 
и фиксирующим 
устройством

Соответствующие Гидравли-
ческая 
гайка

стопорная 
гайка

фиксиру-
ющее 
устройство

d1 d d3 B1 B B4 G

дюймы/мм мм      кг –    

1) Ширина уменьшена до 73 мм
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3 1/4 90 120 52 16 18 M 90x2 0,97 HE 218 KM 18 MB 18 HMV 18E
82,55 90 120 65 16 18 M 90x2 1,1 HE 318 KM 18 MB 18 HMV 18E

90 120 65 19 – M 90x2 1,1 HE 318 E KMFE 18 – HMV 18E
90 120 73 19 – M 90x2 1,3 HE 2318 E/L731) KMFE 18 – HMV 18E
90 120 86 16 18 M 90x2 1,4 HE 2318 KM 18 MB 18 HMV 18E

95 125 55 17 19 M 95x2 1,35 HE 219 KM 19 MB 19 HMV 19E
95 125 68 17 19 M 95x2 1,6 HE 319 KM 19 MB 19 HMV 19E
95 125 68 20 – M 95x2 1,6 HE 319 E KMFE 19 – HMV 19E
95 125 90 17 19 M 95x2 2 HE 2319 KM 19 MB 19 HMV 19E
95 125 90 20 – M 95x2 2,05 HE 2319 EL KMFE 19 L – HMV 20E

3 7/16 100 130 58 18 20 M 100x2 1,55 HA 220 KM 20 MB 20 HMV 20E
87,313 100 130 71 18 20 M 100x2 1,8 HA 320 KM 20 MB 20 HMV 20E

100 130 71 21 – M 100x2 1,75 HA 320 E KMFE 20 – HMV 20E
100 130 97 18 20 M 100x2 2,35 HA 2320 KM 20 MB 20 HMV 20E
100 130 97 21 – M 100x2 2,35 HA 2320 E KMFE 20 – HMV 20E

3 1/2 100 130 58 18 20 M 100x2 1,45 HE 220 KM 20 MB 20 HMV 20E
88,9 100 130 71 18 20 M 100x2 1,75 HE 320 KM 20 MB 20 HMV 20E

100 130 71 21 – M 100x2 1,7 HE 320 E KMFE 20 – HMV 20E

100 130 76 18 20 M 100x2 1,8 HE 3120 KM 20 MB 20 HMV 20E
100 130 76 21 – M 100x2 1,8 HE 3120 E KMFE 20 – HMV 20E
100 130 97 18 20 M 100x2 2,2 HE 2320 KM 20 MB 20 HMV 20E
100 130 97 21 – M 100x2 2,2 HE 2320 E KMFE 20 – HMV 20E

4 110 145 63 19 21 M 110x2 1,65 HE 222 KM 22 MB 22 HMV 22E
101,6 110 145 77 19 21 M 110x2 1,9 HE 322 KM 22 MB 22 HMV 22E

110 145 77 21,5 – M 110x2 1,85 HE 322 E KMFE 22 – HMV 22E

110 145 81 19 21 M 110x2 2,25 HE 3122 KM 22 MB 22 HMV 22E
110 145 81 21,5 – M 110x2 2,3 HE 3122 E KMFE 22 – HMV 22E
110 145 105 19 21 M 110x2 2,4 HE 2322 KM 22 MB 22 HMV 22E
110 145 105 21,5 – M 110x2 2,4 HE 2322 E KMFE 22 – HMV 22E

1) Ширина уменьшена до 73 мм

 
Основные размеры Масса Обозначения

Закрепительная 
втулка с гайкой 
и фиксирующим 
устройством

Соответствующие Гидравли-
ческая 
гайка

стопорная 
гайка

фиксиру-
ющее 
устройство

d1 d d3 B1 B B4 G

дюймы/мм мм      кг –    

BB4

B1

d1 G d3

d

B

HE, HA, HA .. L  HA .. E, HE .. E, HA .. EH, HE .. EH, HE .. EL

16.2 Закрепительные втулки для дюймовых валов
d1 3 1/4 – 5 1/4 дюйма 

82,55 – 133,35 мм
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4 3/16 120 145 72 20 22 M 120x2 2,25 HA 3024 KML 24 MBL 24 HMV 24E
106,363 120 145 88 20 22 M 120x2 2,6 HA 3124 L KML 24 MBL 24 HMV 24E

120 145 112 20 22 M 120x2 3,3 HA 2324 L KML 24 MBL 24 HMV 24E

120 155 72 26 – M 120x2 2,3 HA 3024 E KMFE 24 – HMV 24E
120 155 88 20 22 M 120x2 2,9 HA 3124 KM 24 MB 24 HMV 24E
120 155 112 20 22 M 120x2 3,6 HA 2324 KM 24 MB 24 HMV 24E
120 155 112 26 – M 120x2 3,7 HA 2324 E KMFE 24 – HMV 24E
120 155 112 26 – M 120x2 3,65 HA 2324 EH KMFE 24 H – HMV 24E

4 1/4 120 145 72 20 22 M 120x2 2 HE 3024 KML 24 MBL 24 HMV 24E
107,95 120 145 112 20 22 M 120x2 3,05 HE 2324 L KML 24 MBL 24 HMV 24E

120 155 72 26 – M 120x2 2,7 HE 3024 E KMFE 24 – HMV 24E
120 155 88 20 22 M 120x2 2,8 HE 3124 KM 24 MB 24 HMV 24E
120 155 112 20 22 M 120x2 3,35 HE 2324 KM 24 MB 24 HMV 24E
120 155 112 26 – M 120x2 3,45 HE 2324 E KMFE 24 – HMV 24E
120 155 112 26 – M 120x2 3,4 HE 2324 EH KMFE 24 H – HMV 24E

4 7/16 130 155 80 21 23 M 130x2 3,05 HA 3026 KML 26 MBL 26 HMV 26E
112,713 130 155 92 21 23 M 130x2 3,55 HA 3126 L KML 26 MBL 26 HMV 26E

130 155 121 21 23 M 130x2 4,45 HA 2326 L KML 26 MBL 26 HMV 26E

130 165 80 28 – M 130x2 3,15 HA 3026 E KMFE 26 – HMV 26E
130 165 92 21 23 M 130x2 3,75 HA 3126 KM 26 MB 26 HMV 26E
130 165 92 28 – M 130x2 3,75 HA 3126 E KMFE 26 – HMV 26E
130 165 121 21 23 M 130x2 4,75 HA 2326 KM 26 MB 26 HMV 26E

4 1/2 130 155 80 21 23 M 130x2 2,9 HE 3026 KML 26 MBL 26 HMV 26E
114,3 130 155 92 21 23 M 130x2 3,4 HE 3126 L KML 26 MBL 26 HMV 26E

130 155 121 21 23 M 130x2 4,25 HE 2326 L KML 26 MBL 26 HMV 26E
130 165 80 28 – M 130x2 3 HE 3026 E KMFE 26 – HMV 26E
130 165 92 21 23 M 130x2 3,6 HE 3126 KM 26 MB 26 HMV 26E
130 165 121 21 23 M 130x2 4,55 HE 2326 KM 26 MB 26 HMV 26E

4 15/16 140 165 82 22 24 M 140x2 3 HA 3028 KML 28 MBL 28 HMV 28E
125,413 140 165 97 22 24 M 140x2 3,6 HA 3128 L KML 28 MBL 28 HMV 28E

140 180 82 28 – M 140x2 3 HA 3028 E KMFE 28 – HMV 28E
140 180 97 22 24 M 140x2 4,1 HA 3128 KM 28 MB 28 HMV 28E
140 180 131 22 24 M 140x2 5,3 HA 2328 KM 28 MB 28 HMV 28E

5 140 165 82 22 24 M 140x2 2,8 HE 3028 KML 28 MBL 28 HMV 28E
127 140 165 97 22 24 M 140x2 3,3 HE 3128 L KML 28 MBL 28 HMV 28E

140 180 82 28 – M 140x2 2,8 HE 3028 E KMFE 28 – HMV 28E
140 180 97 22 24 M 140x2 3,8 HE 3128 KM 28 MB 28 HMV 28E
140 180 131 22 24 M 140x2 5 HE 2328 KM 28 MB 28 HMV 28E

5 3/16 150 180 87 24 26 M 150x2 4,2 HA 3030 KML 30 MBL 30 HMV 30E
131,763 150 180 111 24 26 M 150x2 5,3 HA 3130 L KML 30 MBL 30 HMV 30E

150 180 139 24 26 M 150x2 6,45 HA 2330 L KML 30 MBL 30 HMV 30E

150 195 87 30 – M 150x2 4,2 HA 3030 E KMFE 30 – HMV 30E
150 195 111 24 26 M 150x2 5,8 HA 3130 KM 30 MB 30 HMV 30E
150 195 111 30 – M 150x2 5,8 HA 3130 E KMFE 30 – HMV 30E
150 195 139 24 26 M 150x2 7,1 HA 2330 KM 30 MB 30 HMV 30E

5 1/4 150 180 87 24 26 M 150x2 4 HE 3030 KML 30 MBL 30 HMV 30E
133,35 150 180 111 24 26 M 150x2 5 HE 3130 L KML 30 MBL 30 HMV 30E

150 180 139 24 26 M 150x2 6,15 HE 2330 L KML 30 MBL 30 HMV 30E

150 195 111 24 26 M 150x2 5,5 HE 3130 KM 30 MB 30 HMV 30E
150 195 111 30 – M 150x2 4 HE 3030 E KMFE 30 – HMV 30E
150 195 111 30 – M 150x2 5,5 HE 3130 E KMFE 30 – HMV 30E
150 195 139 24 26 M 150x2 6,8 HE 2330 KM 30 MB 30 HMV 30E

16.2
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5 7/16 160 190 93 25 27,5 M 160x3 5,2 HA 3032 KML 32 MBL 32 HMV 32E
138,113 160 190 119 25 27,5 M 160x3 7,55 HA 3132 L KML 32 MBL 32 HMV 32E

160 190 147 25 27,5 M 160x3 9,4 HA 2332 L KML 32 MBL 32 HMV 32E

160 210 93 32 – M 160x3 5,2 HA 3032 E KMFE 32 – HMV 32E
160 210 119 25 27,5 M 160x3 7,55 HA 3132 KM 32 MB 32 HMV 32E
160 210 119 32 – M 160x3 7,55 HA 3132 E KMFE 32 – HMV 32E
160 210 147 25 27,5 M 160x3 9,4 HA 2332 KM 32 MB 32 HMV 32E

5 1/2 160 190 93 25 27,5 M 160x3 5,1 HE 3032 KML 32 MBL 32 HMV 32E
139,7 160 190 119 25 27,5 M 160x3 7,3 HE 3132 L KML 32 MBL 32 HMV 32E

160 190 147 25 27,5 M 160x3 8,8 HE 2332 L KML 32 MBL 32 HMV 32E

160 210 93 32 – M 160x3 5,1 HE 3032 E KMFE 32 – HMV 32E
160 210 119 25 27,5 M 160x3 7,3 HE 3132 KM 32 MB 32 HMV 32E
160 210 119 32 – M 160x3 7,3 HE 3132 E KMFE 32 – HMV 32E
160 210 147 25 27,5 M 160x3 8,8 HE 2332 KM 32 MB 32 HMV 32E

5 15/16 170 200 101 26 28,5 M 170x3 5,7 HA 3034 KML 34 MBL 34 HMV 34E
150,813 170 220 101 33 – M 170x3 5,75 HA 3034 E KMFE 34 – HMV 34E

170 200 122 26 28,5 M 170x3 6,8 HA 3134 L KML 34 MBL 34 HMV 34E
170 220 122 26 28,5 M 170x3 7,8 HA 3134 KM 34 MB 34 HMV 34E
170 220 122 33 – M 170x3 7,9 HA 3134 E KMFE 34 – HMV 34E
170 220 154 26 28,5 M 170x3 9,6 HA 2334 KM 34 MB 34 HMV 34E

6 170 200 101 26 28,5 M 170x3 5,4 HE 3034 KML 34 MBL 34 HMV 34E
152,4 170 200 122 26 28,5 M 170x3 7,55 HE 3134 L KML 34 MBL 34 HMV 34E

170 220 101 33 – M 170x3 5,5 HE 3034 E KMFE 34 – HMV 34E
170 220 122 26 28,5 M 170x3 7,55 HE 3134 KM 34 MB 34 HMV 34E
170 220 122 33 – M 170x3 7,65 HE 3134 E KMFE 34 – HMV 34E
170 220 154 26 28,5 M 170x3 9,2 HE 2334 KM 34 MB 34 HMV 34E

6 7/16 180 210 109 27 29,5 M 180x3 6 HA 3036 KML 36 MBL 36 HMV 36E
163,513 180 210 131 27 29,5 M 180x3 6,85 HA 3136 L KML 36 M BL 36 HMV 36E

180 230 122 34 – M 180x3 7,2 HA 3036 E KMFE 36 – HMV 36E
180 230 131 27 29,5 M 180x3 8,15 HA 3136 KM 36 MB 36 HMV 36E
180 230 161 27 29,5 M 180x3 9,9 HA 2336 KM 36 MB 36 HMV 36E

 
Основные размеры Масса Обозначения

Закрепительная 
втулка с гайкой 
и фиксирующим 
устройством

Соответствующие Гидравли-
ческая 
гайка

стопорная 
гайка

фиксиру-
ющее 
устройство

d1 d d3 B1 B B4 G

дюймы/мм мм      кг –    

BB4

B1

d1 G d3

d

B

HA, HE, HA .. L, HE .. L HA .. E, HE .. E

16.2 Закрепительные втулки для дюймовых валов
d1 5 7/16 – 7 3/16 дюйма 

138,113 – 182,563 мм
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6 1/2 180 210 109 27 29,5 M 180x3 5,55 HE 3036 KML 36 MBL 36 HMV 36E
165,1 180 210 131 27 29,5 M 180x3 6,85 HA 3136 L KML 36 MBL 36 HMV 36E

180 230 122 34 – M 180x3 6,75 HE 3036 E KMFE 36 – HMV 36E
180 230 131 27 29,5 M 180x3 7,8 HE 3136 KM 36 MB 36 HMV 36E
180 230 161 27 29,5 M 180x3 9,35 HE 2336 KM 36 MB 36 HMV 36E

6 3/4 190 220 112 28 30,5 M 190x3 7,2 HE 3038 KML 38 MBL 38 HMV 38E
171,45 190 240 141 28 30,5 M 190x3 10 HE 3138 KM 38 MB 38 HMV 38E

190 240 169 28 30,5 M 190x3 11,5 HE 2338 KM 38 MB 38 HMV 38E

6 15/16 190 220 112 28 30,5 M 190x3 5,8 HA 3038 KML 38 MBL 38 HMV 38E
176,213 190 240 141 28 30,5 M 190x3 8,5 HA 3138 KM 38 MB 38 HMV 38E

190 240 169 28 30,5 M 190x3 10 HA 2338 KM 38 MB 38 HMV 38E

7 200 240 120 29 31,5 M 200x3 9,35 HE 3040 KML 40 MBL 40 HMV 40E
177,8 200 240 176 29 31,5 M 200x3 13,5 HE 2340 L KML 40 MBL 40 HMV 40E

200 250 150 29 31,5 M 200x3 12,5 HE 3140 KM 40 MB 40 HMV 40E
200 250 176 29 31,5 M 200x3 14 HE 2340 KM 40 MB 40 HMV 40E

7 3/16 200 240 120 29 31,5 M 200x3 8,25 HA 3040 KML 40 MBL 40 HMV 40E
182,563 200 240 176 29 31,5 M 200x3 12 HA 2340 L KML 40 MBL 40 HMV 40E

200 250 150 29 31,5 M 200x3 11 HA 3140 KM 40 MB 40 HMV 40E
200 250 176 29 31,5 M 200x3 12,5 HA 2340 KM 40 MB 40 HMV 40E

16.2

 
Основные размеры Масса Обозначения

Закрепительная 
втулка с гайкой 
и фиксирующим 
устройством

Соответствующие Гидравли-
ческая 
гайка

стопорная 
гайка

фиксиру-
ющее 
устройство

d1 d d3 B1 B B4 G

дюймы/мм мм      кг –    
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3/4 25 1,568 1,259 0,416 0,456 0,969 32 0,11 SNW 5 x 3/4 N 05 W 05 –
19,05

15/16 30 1,755 1,343 0,416 0,456 1,173 18 0,14 SNW 6 x 15/16 N 06 W 06 –
23,813

1 30 1,755 1,343 0,416 0,456 1,173 18 0,13 SNW 6 x 1 N 06 W 06 –
25,4

1 1/8 35 2,068 1,449 0,448 0,488 1,376 18 0,21 SNW 7 x 1 1/8 N 07 W 07 –
28,575

1 3/16 35 2,068 1,449 0,448 0,488 1,376 18 0,19 SNW 7 x 1 3/16 N 07 W 07 –
30,163

1 1/4 35 2,068 1,449 0,448 0,488 1,376 18 0,17 SNW 7 x 1 1/4 N 07 W 07 –
31,75 40 2,255 1,494 0,448 0,496 1,563 18 0,26 SNW 8 x 1 1/4 N 08 W 08 –

1 5/16 40 2,255 1,494 0,448 0,496 1,563 18 0,22 SNW 8 x 1 5/16 N 08 W 08 –
33,338 45 2,536 1,574 0,448 0,496 1,767 18 0,36 SNW 9 x 1 5/16 N 09 W 09 –

1 3/8 40 2,255 1,494 0,448 0,496 1,563 18 0,24 SNW 8 x 1 3/8 N 08 W 08 –
34,925 45 2,536 1,574 0,448 0,496 1,767 18 0,38 SNW 9 x 1 3/8 N 09 W 09 –

1 7/16 45 2,536 1,574 0,448 0,496 1,767 18 0,33 SNW 9 x 1 7/16 N 09 W 09 –
36,513 45 2,536 2,123 0,448 0,496 1,767 18 0,41 SNW 109 x 1 7/16 N 09 W 09 –

1 1/2 45 2,536 2,123 0,448 0,496 1,767 18 0,37 SNW 109 x 1 1/2 N 09 W 09 –
38,1

1 5/8 50 2,693 1,755 0,51 0,558 1,967 18 0,41 SNW 10 x 1 5/8 N 10 W 10 HMVC 1OE
41,275

1 11/16 50 2,693 1,755 0,51 0,558 1,967 18 0,38 SNW 10 x 1 11/16 N 10 W 10 HMVC 1OE
42,863 50 2,693 2,384 0,51 0,558 1,967 18 0,47 SNW 110 x 1 11/16 N 10 W 10 HMVC 1OE

1 3/4 50 2,693 1,755 0,51 0,558 1,967 18 0,34 SNW 10 x 1 3/4 N 10 W 10 HMVC 1OE
44,45 55 2,974 1,835 0,51 0,563 2,157 18 0,53  SNW 11 x 1 3/4 N 11 W 11 HMVC 11E

1 13/16 55 2,974 1,835 0,51 0,563 2,157 18 0,49 SNW 11 x 1 13/16 N 11 W 11 HMVC 11E
46,038

 
Основные размеры Резьба Масса Обозначения

Количе-
ство вит-
ков резьбы 
на дюйм

Закрепительная 
втулка с гайкой и 
фиксирующим 
устройством

Соответствующие Гидравли-
ческая 
гайка

сто-
порная 
гайка

фиксиру-
ющее 
устройство

d1 d d3 B1 B B4 G

дюймы/мм мм дюймы    дюймы – кг –    

B4

B1

d1 G d3

d

B

16.3 Дюймовые закрепительные втулки
d1 3/4 – 4 3/16 дюйма 

19,05 – 106,363 мм
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1 7/8 55 2,974 1,835 0,51 0,563 2,157 18 0,45 SNW 11 x 1 7/8 N 11 W 11 HMVC 11E
47,625

1 15/16 55 2,974 1,835 0,51 0,563 2,157 18 0,41 SNW 11 x 1 15/16 N 11 W 11 HMVC 11E
49,213 55 2,974 2,506 0,51 0,563 2,157 18 0,5 SNW 111 x 1 15/16 N 11 W 11 HMVC 11E

2 55 2,974 1,835 0,51 0,563 2,157 18 0,36 SNW 11 x 2 N 11 W 11 HMVC 11E
50,8 55 2,974 2,506 0,51 0,563 2,157 18 0,45 SNW 111 x 2 N 11 W 11 HMVC 11E

65 3,38 2,09 0,573 0,626 2,548 18 0,84 SNW 13 x 2 N 13 W 13 HMVC 13E

2 1/16 60 3,161 2,649 0,541 0,594 2,36 18 0,66 SNW 112 x 2 1/16 N 12 W 12 HMVC 12E
52,388

2 3/16 65 3,38 2,09 0,573 0,626 2,548 18 0,69 SNW 13 x 2 3/16 N 13 W 13 HMVC 13E
55,563 65 3,38 2,761 0,573 0,626 2,548 18 0,85 SNW 113 x 2 3/16 N 13 W 13 HMVC 13E

2 1/4 65 3,38 2,09 0,573 0,626 2,548 18 0,63 SNW 13 x 2 1/4 N 13 W 13 HMVC 13E
57,15 65 3,38 2,761 0,573 0,626 2,548 18 0,78 SNW 113 x 2 1/4 N 13 W 13 HMVC 13E

2 5/16 65 3,38 2,09 0,573 0,626 2,548 18 0,57 SNW 13 x 2 5/16 N 13 W 13 HMVC 13E
58,738

2 3/8 75 3,38 2,286 0,604 0,666 2,933 12 1,15 SNW 15 x 2 3/8 AN 15 W 15 HMVC 15E
60,325

2 7/16 75 3,38 2,286 0,604 0,666 2,933 12 1,1 SNW 15 x 2 7/16 AN 15 W 15 HMVC 15E
61,913 75 3,38 3,074 0,604 0,666 2,933 12 1,35 SNW 115 x 2 7/16 AN 15 W 15 HMVC 15E

2 11/16 80 4,161 2,366 0,604 0,666 3,137 12 1,15 SNW 16 X 2 11/16 AN 16 W 16 HMVC 16E
68,263 80 4,161 3,194  0,604 0,666 3,137 12 1,45 SNW 116 X 2 11/16 AN 16 W 16 HMVC 16E

2 3/4 80 4,161 2,366 0,604 0,666 3,137 12 1,1 SNW 16 X 2 3/4 AN 16 W 16 HMVC 16E
69,85

2 15/16 85 4,411 2,476 0,635 0,697 3,34 12 1,25 SNW 17 x 2 15/16 AN 17 W 17 HMVC 17E
74,613 85 4,411 3,302 0,635 0,697 3,34 12 1,55 SNW 117 x 2 15/16 AN 17 W 17 HMVC 17E

3 85 4,411 2,476 0,635 0,697 3,34 12 1,15 SNW 17 x 3 AN 17 W 17 HMVC 17E
76,2 85 4,411 3,302 0,635 0,697 3,34 12 1,45 SNW 117 x 3 AN 17 W 17 HMVC 17E

3 3/16 90 4,661 2,636 0,698 0,782 3,527 12 1,4 SNW 18 x 3 3/16 AN 18 W 18 HMVC 18E
80,963 90 4,661 3,543 0,698 0,782 3,527 12 1,75 SNW 118 x 3 3/16 AN 18 W 18 HMVC 18E

3 1/4 90 4,661 2,636 0,698 0,782 3,527 12 1,3 SNW 18 x 3 1/4 AN 18 W 18 HMVC 18E
82,55

3 5/16 95 4,943 2,75 0,729 0,813 3,73 12 1,75 SNW 19 x 3 5/16 AN 19  W 19 HMVC 19E
84,138 95 4,943 3,692 0,729 0,813 3,73 12 2,15 SNW 119 x 3 5/16 AN 19  W 19 HMVC 19E

3 7/16 100 5,193 2,859 0,76 0,844 3,918 12 2,1 SNW 20 x 3 7/16 AN 20 W 20 HMVC 20E
87,313 100 5,193 3,961 0,76 0,844 3,918 12 2,65 SNW 120 x 3 7/16 AN 20 W 20 HMVC 20E

3 1/2 100 5,193 2,859 0,76 0,844 3,918 12 1,95 SNW 20 x 3 1/2 AN 20 W 20 HMVC 20E
88,9 100 5,193 3,961 0,76 0,844 3,918 12 2,5 SNW 120 x 3 1/2 AN 20 W 20 HMVC 20E

3 11/16 105 5,443 2,977 0,76 0,844 4,122 12 2,15 SNW 21 x 3 11/16 AN 21 W 21 HMVC 21E
93,663 110 5,443 4,157 0,76 0,844 4,325 12 2,8 SNW 121 x 3 11/16 AN 21 W 21 HMVC 21E

3 15/16 110 5,724 3,196 0,791 0,906 4,325 12 2,4 SNW 22 x 3 15/16 AN 22 W 22 HMVC 22E
100,013 110 5,724 4,338 0,791 0,906 4,325 12 3 SNW 122 x 3 15/16 AN 22 W 22 HMVC 22E

4 110 5,724 3,196 0,791 0,906 4,325 12 2,25 SNW 22 x 4 AN 22 W 22 HMVC 22E
101,6

4 3/16 120 5,693 2,937 0,823 0,938 4,716 12 2,45 SNW 3024 x 4 3/16 N 024 W 024 HMVC 24E
106,363 120 5,693 3,456 0,823 0,938 4,716 12 2,8 SNW 3124 x 4 3/16 N 024 W 024 HMVC 24E

120 6,13 3,456 0,823 0,938 4,716 12 3,25 SNW 24 x 4 3/16 AN 24 W 24 HMVC 24E
120 6,13 4,638 0,823 0,938 4,716 12 4,1 SNW 124 x 4 3/16 AN 24 W 24 HMVC 24E

16.3

 
Основные размеры Резьба Масса Обозначения
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4 1/4 120 5,693 3,456 0,823 0,938 4,716 12 2,65 SNW 3124 x 4 1/4 N 024 W 024 HMVC 24E
107,95 120 6,13 3,456 0,823 0,938 4,716 12 3,05 SNW 24 x 4 1/4 AN 24 W 24 HMVC 24E

4 7/16 130 6,13 3,227 0,885 1 5,106 12 3,35 SNW 3026 x 4 7/16 N 026 W 026 HMVC 26E
112,713 130 6,13 3,752 0,885 1 5,106 12 3,8 SNW 3126 x 4 7/16 N 026 W 026 HMVC 26E

130 6,755 3,752 0,885 1 5,106 12 4,5 SNW 26 x 4 7/16 AN 26 W 26 HMVC 26E
130 6,755 4,972 0,885 1 5,106 12 5,65 SNW 126 x 4 7/16 AN 26 W 26 HMVC 26E

4 1/2 130 6,13 3,227 0,885 1 5,106 12 3,2 SNW 3026 x 4 1/2 N 026 W 026 HMVC 26E
114,3 130 6,13 3,752 0,885 1 5,106 12 3,6 SNW 3126 x 4 1/2 N 026 W 026 HMVC 26E

130 6,755 3,752 0,885 1 5,106 12 4,3 SNW 26 x 4 1/2 AN 26 W 26 HMVC 26E

4 15/16 140 6,505 3,33 0,948 1,063 5,497 12 3,4 SNW 3028 x 4 15/16 N 028 W 028 HMVC 28E
125,413 140 6,505 3,971 0,948 1,063 5,497 12 3,95 SNW 3128 x 4 15/16 N 028 W 028 HMVC 28E

140 7,099 3,971 0,948 1,063 5,497 12 4,7 SNW 28 x 4 15/16 AN 28 W 28 HMVC 28E
140 7,099 5,313 0,948 1,063 5,497 12 5,9 SNW 128 x 4 15/16 AN 28 W 28 HMVC 28E

5 140 6,505 3,33 0,948 1,063 5,497 12 3,2 SNW 3028 x 5 N 028 W 028 HMVC 28E
127 140 6,505 3,971 0,948 1,063 5,497 12 3,7 SNW 3128 x 5 N 028 W 028 HMVC 28E

140 7,099 3,971 0,948 1,063 5,497 12 4,45 SNW 28 x 5 AN 28 W 28 HMVC 28E

5 3/16 150 7,13 3,482 0,979 1,094 5,888 12 4,7 SNW 3030 x 5 3/16 N 030 W 030 HMVC 30E
131,763 150 7,13 4,231 0,979 1,094 5,888 12 5,45 SNW 3130 x 5 3/16 N 030 W 030 HMVC 30E

150 7,693 4,231 0,979 1,125 5,888 12 6,25 SNW 30 x 5 3/16 AN 30 W 30 HMVC 30E
150 7,693 5,611 0,979 1,125 5,888 12 7,85 SNW 130 x 5 3/16 AN 30 W 30 HMVC 30E

5 1/4 150 7,693 4,231 0,979 1,125 5,888 12 6 SNW 30 x 5 1/4 AN 30 W 30 HMVC 30E
133,35

5 7/16 160 7,505 3,701 1,041 1,156 6,284 8 5,95 SNW 3032 x 5 7/16 N 032 W 032 HMVC 32E
138,113 160 7,505 4,568 1,041 1,156 6,284 8 7 SNW 3132 x 5 7/16 N 032 W 032 HMVC 32E

160 8,068 4,568 1,041 1,187 6,284 8 7,9 SNW 32 x 5 7/16 AN 32 W 32 HMVC 32E
160 8,068 5,91 1,041 1,187 6,284 8 9,85 SNW 132 x 5 7/16 AN 32 W 32 HMVC 32E

5 3/4 160 8,068 4,568 1,041 1,187 6,284 8 6,4 SNW 32 x 5 3/4 AN 32 W 32 HMVC 32E
146,05

Для получения информации о закрепительных втулках и применении метода гидрораспора обратитесь в техническую службу SKF.

B4

B1

d1 G d3

d

B

16.3 Дюймовые закрепительные втулки
d1 4 1/4 – 8 дюймов 

107,95 – 203,2 мм

 
Основные размеры Резьба Масса Обозначения

Количе-
ство вит-
ков резьбы 
на дюйм

Закрепительная 
втулка с гайкой и 
фиксирующим 
устройством

Соответствующие Гидравли-
ческая 
гайка

сто-
порная 
гайка

фиксиру-
ющее 
устройство

d1 d d3 B1 B B4 G

дюймы/мм мм дюймы    дюймы – кг –    

1292

www.bergab.ru              Берг АБ prom@bergab.ru Тел.(495)-228-06-21,факс (495) 223-3071



5 15/16 170 7,88 4,009 1,073 1,188 6,659 8 6,25 SNW 3034 x 5 15/16 N 034 W 034 HMVC 34E
150,813 170 7,88 4,837 1,073 1,188 6,659 8 7,3 SNW 3134 x 5 15/16 N 034 W 034 HMVC 34E

170 8,661 4,837 1,073 1,219 6,659 8 8,7 SNW 34 x 5 15/16 AN 34 W 34 HMVC 34E
170 8,661 6,178 1,073 1,219 6,659 8 10,5 SNW 134 x 5 15/16 AN 34 W 34 HMVC 34E

 
6 170 7,88 4,009 1,073 1,188 6,659 8 5,95 SNW 3034 x 6 N 034 W 034 HMVC 34E
152,4 170 7,88 4,837 1,073 1,188 6,659 8 6,95 SNW 3134 x 6 N 034 W 034 HMVC 34E

170 8,661 4,837 1,073 1,219 6,659 8 8,35 SNW 34 x 6 AN 34 W 34 HMVC 34E
170 8,661 6,178 1,073 1,219 6,659 8 10 SNW 134 x 6 AN 34 W 34 HMVC 34E

 
6 7/16 180 8,255 4,327 1,104 1,219 7,066 8 6,5 SNW 3036 x 6 7/16 N 036 W 036 HMVC 36E
163,513 180 8,255 5,028 1,104 1,219 7,066 8 7,35 SNW 3136 x 6 7/16 N 036 W 036 HMVC 36E

180 9,068 5,028 1,104 1,25 7,066 8 8,9 SNW 36 x 6 7/16 AN 36 W 36 HMVC 36E
180 9,068 6,446 1,104 1,25 7,066 8 11 SNW 136 x 6 7/16 AN 36 W 36 HMVC 36E

 
6 1/2 180 8,255 5,028 1,104 1,219 7,066 8 6,95 SNW 3136 x 6 1/2 N 036 W 036 HMVC 36E
165,1 180 9,068 5,028 1,104 1,25 7,066 8 8,5 SNW 36 x 6 1/2 AN 36 W 36 HMVC 36E

 
6 15/16 190 8,693 4,402 1,135 1,25 7,472 8 6,5 SNW 3038 x 6 15/16 N 038 W 038 HMVC 38E
176,213 190 8,693 5,251 1,135 1,25 7,472 8 7,5 SNW 3138 x 6 15/16 N 038 W 038 HMVC 38E

190 9,474 5,251 1,135 1,281 7,472 8 9,1 SNW 38 x 6 15/16 AN 38 W 38 HMVC 38E
190 9,474 6,748 1,135 1,281 7,472 8 11 SNW 138 x 6 15/16 AN 38 W 38 HMVC 38E

 
7 190 8,693 4,402 1,135 1,25 7,472 8 6,1 SNW 3038 x 7 N 038 W 038 HMVC 38E
177,8 190 8,693 5,251 1,135 1,25 7,472 8 7,05 SNW 3138 x 7 N 038 W 038 HMVC 38E

190 9,474 5,251 1,135 1,281 7,472 8 8,65 SNW 38 x 7 AN 38 W 38 HMVC 38E
190 9,474 6,748 1,135 1,281 7,472 8 10,5 SNW 138 x 7 AN 38 W 38 HMVC 38E

 
7 3/16 200 9,443 4,74 1,198 1,313 7,847 8 9 SNW 3040 x 7 3/16 N 040 W 040 HMVC 40E
182,563 200 9,443 5,474 1,198 1,313 7,847 8 10 SNW 3140 x 7 3/16 N 040 W 040 HMVC 40E

200 9,849 5,474 1,198 1,344 7,847 8 11 SNW 40 x 7 3/16 AN 40 W 40 HMVC 40E
200 9,849 7,085 1,198 1,344 7,847 8 13,5 SNW 140 x 7 3/16 AN 40 W 40 HMVC 40E

 
7 15/16 220 10,255 5,12 1,26 1,375 8,628 8 11 SNW 3044 x 7 15/16 N 044 W 044 HMVC 44E
201,613 220 10,255 5,891 1,26 1,375 8,628 8 12,5 SNW 3144 x 7 15/16 N 044 W 044 HMVC 44E

220 11,005 5,891 1,26 1,406 8,628 8 14 SNW 44 x 7 15/16 N 44 W 44 HMVC 44E
220 11,005 7,277 1,26 1,406 8,628 8 16,5 SNW 144 x 7 15/16 N 44 W 44 HMVC 44E

 
8 220 10,255 5,12 1,26 1,375 8,628 8 10,5 SNW 3044 x 8 N 044 W 044 HMVC 44E
203,2 220 10,255 5,891 1,26 1,375 8,628 8 11,5 SNW 3144 x 8 N 044 W 044 HMVC 44E

220 11,005 5,891 1,26 1,406 8,628 8 13,5 SNW 44 x 8 N 44 W 44 HMVC 44E

16.3

Для получения информации о закрепительных втулках и применении метода гидрораспора обратитесь в техническую службу SKF.

 
Основные размеры Резьба Масса Обозначения

Количе-
ство вит-
ков резьбы 
на дюйм

Закрепительная 
втулка с гайкой и 
фиксирующим 
устройством

Соответствующие Гидравли-
ческая 
гайка

сто-
порная 
гайка

фиксиру-
ющее 
устройство

d1 d d3 B1 B B4 G

дюймы/мм мм дюймы    дюймы – кг –    

1293

www.bergab.ru              Берг АБ prom@bergab.ru Тел.(495)-228-06-21,факс (495) 223-3071



8 15/16 240 11,443 5,422 1,354 1,698 9,442 6 12 SNP 3048 x 8 15/16 N 048 PL 48 HMVC 48E
227,013 240 11,443 6,628 1,354 1,698 9,442 6 14 SNP 3148 x 8 15/16 N 048 PL 48 HMVC 48E

240 11,443 8,099 1,354 1,698 9,442 6 16,5 SNP 148 x 8 15/16 N 048 PL 48 HMVC 48E

9 7/16 260 12,193 6,009 1,416 1,76 10,192 6 17 SNP 3052 x 9 7/16 N 052 PL 52 HMVC 52E
239,713 260 12,193 7,583 1,416 1,76 10,192 6 21 SNP 3152 x 9 7/16 N 052 PL 52 HMVC 52E

260 12,193 8,764 1,416 1,76 10,192 6 24,5 SNP 152 x 9 7/16 N 052 PL 52 HMVC 52E

9 1/2 260 12,193 6,009 1,416 1,76 10,192 6 16,5 SNP 3052 x 9 1/2 N 052 PL 52 HMVC 52E
241,3 260 12,193 7,583 1,416 1,76 10,192 6 20 SNP 3152 x 9 1/2 N 052 PL 52 HMVC 52E

9 15/16 280 13,005 6,181 1,51 1,854 11,004 6 23 SNP 3056 x 9 15/16 N 056 PL 56 HMVC 56E
252,413

10 280 13,005 6,181 1,51 1,854 11,004 6 22,5 SNP 3056 x 10 N 056 PL 56 HMVC 56E
254 280 13,005 7,756 1,51 1,854 11,004 6 27 SNP 3156 x 10 N 056 PL 56 HMVC 56E

10 7/16 280 13,005 6,181 1,51 1,854 11,004 6 17 SNP 3056 x 10 7/16 N 056 PL 56 HMVC 56E
265,113 280 13,005 8,937 1,51 1,854 11,004 6 23 SNP 3256 x 10 7/16 N 056 PL 56 HMVC 56E

10 1/2 280 13,005 6,181 1,51 1,854 11,004 6 16 SNP 3056 x 10 1/2 N 056 PL 56 HMVC 56E
266,7

10 15/16 300 14,193 6,717 1,573 1,948 11,785 6 25,5 SNP 3060 x 10 15/16 N 060 PL 60 HMVC 60E
277,813 300 14,193 8,37 1,573 1,948 11,785 6 30,5 SNP 3160 x 10 15/16 N 060 PL 60 HMVC 60E

300 14,193 9,63 1,573 1,948 11,785 6 35 SNP 3260 x 10 15/16 N 060 PL 60 HMVC 60E

11 300 14,193 6,717 1,573 1,948 11,785 6 25 SNP 3060 x 11 N 060 PL 60 HMVC 60E
279,4 300 14,193 9,63 1,573 1,948 11,785 6 33,5 SNP 3260 x 11 N 060 PL 60 HMVC 60E

11 1/2 320 15,005 6,936 1,666 2,041 12,562 6 32 SNP 3064 x 11 1/2 N 064 PL 64 HMVC 60E
292,1

11 15/16 320 15,005 6,936 1,666 2,041 12,562 6 25 SNP 3064 x 11 15/16 N 064 PL 64 HMVC 64E
303,213 320 15,005 10,361 1,666 2,041 12,562 6 35,5 SNP 3264 x 11 15/16 N 064 PL 64 HMVC 64E

12 320 15,005 6,936 1,666 2,041 12,562 6 24 SNP 3064 x 12 N 064 PL 64 HMVC 64E
304,8 320 15,005 9,101 1,666 2,041 12,562 6 30 SNP 3164 x 12 N 064 PL 64 HMVC 64E

320 15,005 10,361 1,666 2,041 12,562 6 34 SNP 3264 x 12 N 064 PL 64 HMVC 64E

B

B5

d1 G d3

d
B1

Для получения информации о закрепительных втулках и применении метода гидрораспора обратитесь в техническую службу SKF.

 
Основные размеры Резьба Масса Обозначения

Количе-
ство вит-
ков резьбы 
на дюйм

Закрепительная 
втулка с гайкой и 
фиксирующим 
устройством

Соответствующие Гидравли-
ческая 
гайка

сто-
порная 
гайка

фиксиру-
ющее 
устройство

d1 d d3 B1 B B5 G

дюймы/мм мм дюймы    дюймы – кг –    

16.3 Дюймовые закрепительные втулки
d1 8 15/16 – 19 1/2 дюйма 

227,013 – 495,3 мм
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12 7/16 340 15,755 7,533 1,791 2,166 13,303 5 34 SNP 3068 x 12 7/16 N 068 PL 68 HMVC 68E
315,913 340 15,755 9,777 1,791 2,166 13,303 5 43 SNP 3168 x 12 7/16 N 068 PL 68 HMVC 68E

340 15,755 11,116 1,791 2,166 13,303 5 48,5 SNP 3268 x 12 7/16 N 068 PL 68 HMVC 68E
 

13 7/16 360 16,505 7,569 1,791 2,166 14,134 5 31,5 SNP 3072 x 13 7/16 N 072 PL 72 HMVC 72E
341,313 360 16,505 9,852 1,791 2,166 14,134 5 40 SNP 3172 x 13 7/16 N 072 PL 72 HMVC 72E

360 16,505 11,427 1,791 2,166 14,134 5 46 SNP 3272 x 13 7/16 N 072 PL 72 HMVC 72E
 

13 15/16 380 17,755 7,733 1,916 2,353 14,921 5 54,5 SNP 3076 x 13 15/16 N 076 PL 76 HMVC 76E
354,013 380 17,755 10,056 1,916 2,353 14,921 5 54,5 SNP 3176 x 13 15/16 N 076 PL 76 HMVC 76E

380 17,755 11,867 1,916 2,353 14,921 5 64 SNP 3276 x 13 15/16 N 076 PL 76 HMVC 76E
 

14 380 17,755 7,733 1,916 2,353 14,921 5 42,5 SNP 3076 x 14 N 076 PL 76 HMVC 76E
355,6 380 17,755 10,056 1,916 2,353 14,921 5 53 SNP 3176 x 14 N 076 PL 76 HMVC 76E

380 17,755 11,867 1,916 2,353 14,921 5 62 SNP 3276 x 14 N 076 PL 76 HMVC 76E
 

15 400 18,505 8,401 2,073 2,5 15,709 5 43,5 SNP 3080 x 15 N 080 PL 80 HMVC 80E
381 400 18,505 10,449 2,073 2,5 15,709 5 52 SNP 3180 x 15 N 080 PL 80 HMVC 80E

400 18,505 12,654 2,073 2,5 15,709 5 62,5 SNP 3280 x 15 N 080 PL 80 HMVC 80E
 

15 3/4 420 19,318 8,488 2,073 2,5 16,496 5 47 SNP 3084 x 15 3/4 N 084 PL 84 HMVC 84E
400,05 420 19,318 11,402 2,073 2,5 16,496 5 60,5 SNP 3184 x 15 3/4 N 084 PL 84 HMVC 84E

420 19,318 13,292 2,073 2,5  16,496 5 71 SNP 3284 x 15 3/4 N 084 PL 84 HMVC 84E
 

16 1/2 440 20,505 9,1 2,385 2,906 17,283 5 59,5 SNP 3088 x 16 1/2 N 088 PL 88 HMVC 88E
419,1 440 20,505 11,817 2,385 2,906 17,283 5 73,5 SNP 3188 x 16 1/2 N 088 PL 88 HMVC 88E

440 20,505 13,943 2,385 2,906 17,283 5 86 SNP 3288 x 16 1/2 N 088 PL 88 HMVC 88E
 

17 460 21,255 9,336 2,385 2,906 18,071 5 73 SNP 3092 x 17 N 092 PL 92 HMVC 92E
431,8 460 21,255 12,368 2,385 2,906 18,071 5 93,5 SNP 3192 x 17 N 092 PL 92 HMVC 92E

 
18 480 22,068 9,446 2,385 2,937 18,858 5 69 SNP 3096 x 18 N 096 PL 96 HMVC 96E
457,2 480 22,068 12,714 2,385 2,937 18,858 5 88,5 SNP 3196 x 18 N 096 PL 96 HMVC 96E

 
18 1/2 500 22,818 9,838 2,703 3,25 19,646 5 88 SNP 30/500 x 18 1/2 N 500 PL 500 HMVC 100E
469,9  

19 1/2 530 24,818 10,579 2,703 3,25 20,827 4 142 SNP 30/530 x 19 1/2 N 530 PL 530 HMVC 106E
495,3

16.3

Для получения информации о закрепительных втулках и применении метода гидрораспора обратитесь в техническую службу SKF.

 
Основные размеры Резьба Масса Обозначения

Количе-
ство вит-
ков резьбы 
на дюйм

Закрепительная 
втулка с гайкой и 
фиксирующим 
устройством

Соответствующие Гидравли-
ческая 
гайка

сто-
порная 
гайка

фиксиру-
ющее 
устройство

d1 d d3 B1 B B5 G

дюймы/мм мм дюймы    дюймы – кг –    
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35 40 29 32 M 45x1,5 6 0,09 AH 308 KM 9 –
40 40 43 M 45x1,5 7 0,13 AH 2308 KM 9 –

40 45 31 34 M 50x1,5 6 0,12 AH 309 KM 10 HMV 10 E
45 44 47 M 50x1,5 7 0,16 AH 2309 KM 10 HMV 10 E

45 50 35 38 M 55x2 7 0,13 AHX 310 KM 11 HMV 11 E
50 50 53 M 55x2 9 0,19 AHX 2310 KM 11 HMV 11 E

50 55 37 40 M 60x2 7 0,16 AHX 311 KM 12 HMV 12 E
55 54 57 M 60x2 10 0,26 AHX 2311 KM 12 HMV 12 E

55 60 40 43 M 65x2 8 0,19 AHX 312 KM 13 HMV 13 E
60 58 61 M 65x2 11 0,3 AHX 2312 KM 13 HMV 13 E

60 65 42 45 M 70x2 8 0,22 AH 313 G KM 14 HMV 14 E
65 61 64 M 70x2 12 0,36 AH 2313 G KM 14 HMV 14 E

65 70 43 47 M 75x2 8 0,24 AH 314 G KM 15 HMV 15 E
70 64 68 M 75x2 12 0,42 AHX 2314 G KM 15 HMV 15 E

70 75 45 49 M 80x2 8 0,29 AH 315 G KM 16 HMV 16 E
75 68 72 M 80x2 12 0,48 AHX 2315 G KM 16 HMV 16 E

75 80 48 52 M 90x2 8 0,37 AH 316 KM 18 HMV 18 E
80 71 75 M 90x2 12 0,57 AHX 2316 KM 18 HMV 18 E

80 85 52 56 M 95x2 9 0,43 AHX 317 KM 19 HMV 19 E
85 74 78 M 95x2 13 0,65 AHX 2317 KM 19 HMV 19 E

85 90 53 57 M 100x2 9 0,46 AHX 318 KM 20 HMV 20 E
90 63 67 M 100x2 10 0,57 AHX 3218 KM 20 HMV 20 E
90 79 83 M 100x2 14 0,76 AHX 2318 KM 20 HMV 20 E

90 95 57 61 M 105x2 10 0,54 AHX 319 KM 21 HMV 21 E
95 85 89 M 105x2 16 0,9 AHX 2319 KM 21 HMV 21 E

 

B1

G d1 d

B2

G1

1) Ширина до ввода втулки в отверстие подшипника.

 
Основные размеры Масса Обозначения

Стяжная втулка Соответствующие
гайка для  
демонтажа

гидравличе-
ская гайкаd1 d B1 B2

1) G G1

мм      кг –   

16.4 Стяжные втулки
d1 35 – 170 мм
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95 100 59 63 M 110x2 10 0,58 AHX 320 KM 22 HMV 22 E
100 64 68 M 110x2 11 0,66 AHX 3120 KM 22 HMV 22 E
100 73 77 M 110x2 11 0,76 AHX 3220 KM 22 HMV 22 E
100 90 94 M 110x2 16 1 AHX 2320 KM 22 HMV 22 E

105 110 63 67 M 120x2 12 0,77 AHX 322 KM 24 HMV 24 E
110 68 72 M 120x2 11 0,76 AHX 3122 KM 24 HMV 24 E
110 82 86 M 120x2 11 1 AHX 3222 G KM 24 HMV 24 E
110 82 91 M 115x2 13 0,71 AH 24122 KM 23 HMV 23 E
110 98 102 M 120x2 16 1,3 AHX 2322 G KM 24 HMV 24 E

115 120 60 64 M 130x2 13 0,73 AHX 3024 KM 26 HMV 26 E
120 73 82 M 125x2 13 0,7 AH 24024 KM 25 HMV 25 E
120 75 79 M 130x2 12 0,94 AHX 3124 KM 26 HMV 26 E
120 90 94 M 130x2 13 1,7 AHX 3224 G KM 26 HMV 26 E
120 93 102 M 130x2 13 1 AH 24124 KM 26 HMV 26 E
120 105 109 M 130x2 17 1,55 AHX 2324 G KM 26 HMV 26 E

125 130 67 71 M 140x2 14 0,91 AHX 3026 KM 28 HMV 28 E
130 78 82 M 140x2 12 1,1 AHX 3126 KM 28 HMV 28 E
130 83 93 M 135x2 14 0,88 AH 24026 KM 27 HMV 27 E
130 94 104 M 140x2 14 1,15 AH 24126 KM 28 HMV 28 E
130 98 102 M 140x2 15 1,5 AHX 3226 G KM 28 HMV 28 E
130 115 119 M 140x2 19 1,85 AHX 2326 G KM 28 HMV 28 E

135 140 68 73 M 150x2 14 1 AHX 3028 KM 30 HMV 30 E
140 83 88 M 150x2 14 1,3 AHX 3128 KM 30 HMV 30 E
140 83 93 M 145x2 14 0,95 AH 24028 KM 29 HMV 29 E
140 99 109 M 150x2 14 1,3 AH 24128 KM 30 HMV 30 E
140 104 109 M 150x2 15 1,75 AHX 3228 G KM 30 HMV 30 E
140 125 130 M 150x2 20 2,55 AHX 2328 G KM 30 HMV 30 E

145 150 72 77 M 160x3 15 1,15 AHX 3030 KM 32 HMV 32 E
150 90 101 M 155x3 15 1,05 AH 24030 KM 31 HMV 31 E
150 96 101 M 160x3 15 1,7 AHX 3130 G KM 32 HMV 32 E
150 114 119 M 160x3 17 2,1 AHX 3230 G KM 32 HMV 32 E
150 115 126 M 160x3 15 1,55 AH 24130 KM 32 HMV 32 E
150 135 140 M 160x3 24 3,7 AHX 2330 G KM 32 HMV 32 E

150 160 77 82 M 170x3 16 2 AH 3032 KM 34 HMV 34 E
160 95 106 M 170x3 15 2,3 AH 24032 KM 34 HMV 34 E
160 103 108 M 170x3 16 3 AH 3132 G KM 34 HMV 34 E
160 124 130 M 170x3 20 3,7 AH 3232 G KM 34 HMV 34 E
160 124 135 M 170x3 15 3 AH 24132 KM 34 HMV 34 E
160 140 146 M 170x3 24 4,35 AH 2332 G KM 34 HMV 34 E

160 170 85 90 M 180x3 17 2,45 AH 3034 KM 36 HMV 36 E
170 104 109 M 180x3 16 3,2 AH 3134 G KM 36 HMV 36 E
170 106 117 M 180x3 16 2,7 AH 24034 KM 36 HMV 36 E
170 125 136 M 180x3 16 3,25 AH 24134 KM 36 HMV 36 E
170 134 140 M 180x3 24 4,35 AH 3234 G KM 36 HMV 36 E
170 146 152 M 180x3 24 4,85 AH 2334 G KM 36 HMV 36 E

170 180 92 98 M 190x3 17 2,8 AH 3036 KM 38 HMV 38 E
180 105 110 M 190x3 17 3,4 AH 2236 G KM 38 HMV 38 E
180 116 122 M 190x3 19 3,9 AH 3136 G KM 38 HMV 38 E
180 116 127 M 190x3 16 3,2 AH 24036 KM 38 HMV 38 E

180 134 145 M 190x3 16 3,75 AH 24136 KM 38 HMV 38 E
180 140 146 M 190x3 24 4,85 AH 3236 G KM 38 HMV 38 E
180 154 160 M 190x3 26 5,5 AH 2336 G KM 38 HMV 38 E

16.4

1) Ширина до ввода втулки в отверстие подшипника.

 
Основные размеры Масса Обозначения

Стяжная втулка Соответствующие
гайка для демон-
тажа

гидравличе-
ская гайкаd1 d B1 B2

1) G G1

мм      кг –   
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180 190 96 102 M 200x3 18 – – 3,3 AH 3038 G KM 40 HMV 40 E
190 112 117 M 200x3 18 – – 3,9 AH 2238 G KM 40 HMV 40 E
190 118 131 M 200x3 18 – – 3,55 AH 24038 KM 40 HMV 40 E
190 125 131 M 200x3 20 – – 4,5 AH 3138 G KM 40 HMV 40 E

190 145 152 M 200x3 25 – – 5,4 AH 3238 G KM 40 HMV 40 E
190 146 159 M 200x3 18 – – 4,45 AH 24138 KM 40 HMV 40 E
190 160 167 M 200x3 26 – – 6,1 AH 2338 G KM 40 HMV 40 E

190 200 102 108 Tr 210x4 19 – – 3,7 AH 3040 G HM 42 T HMV 42 E
200 127 140 Tr 210x4 18 – – 4 AH 24040 HM 42 T HMV 42 E
200 134 140 Tr 220x4 21 – – 5,65 AH 3140 HM 3044 HMV 44 E
200 153 160 Tr 220x4 25 – – 6,6 AH 3240 HM 3044 HMV 44 E
200 158 171 Tr 210x4 18 – – 5,05 AH 24140 HM 42 T HMV 42 E
200 170 177 Tr 220x4 30 – – 7,6 AH 2340 HM 3044 HMV 44 E

200 220 111 117 Tr 230x4 20 G 1/8 6,5 7,3 AOH 3044 G HM 46 T HMV 46 E
220 130 136 Tr 240x4 20 G 1/4 9 9,4 AOH 2244 HM 3048 HMV 48 E
220 138 152 Tr 230x4 20 G 1/8 6,5 7,45 AOH 24044 HM 46 T HMV 46 E
220 145 151 Tr 240x4 23 G 1/4 9 9,3 AOH 3144 HM 3048 HMV 48 E
220 170 184 Tr 230x4 20 G 1/8 6,5 10 AOH 24144 HM 46 T HMV 46 E
220 181 189 Tr 240x4 30 G 1/4 9 13,5 AOH 2344 HM 3048 HMV 48 E

220 240 116 123 Tr 260x4 21 G 1/4 9 7,95 AOH 3048 HM 3052 HMV 52 E
240 138 153 Tr 250x4 20 G 1/8 6,5 8,05 AOH 24048 HM 50 T HMV 50 E
240 154 161 Tr 260x4 25 G 1/4 9 12 AOH 3148 HM 3052 HMV 52 E
240 180 195 Tr 260x4 20 G 1/4 9 11,5 AOH 24148 HM 3052 HMV 52 E
240 189 197 Tr 260x4 30 G 1/4 9 14 AOH 2348 HM 3052 HMV 52 E

240 260 128 135 Tr 280x4 23 G 1/4 9 9,55 AOH 3052 HM 3056 HMV 56 E
260 155 161 Tr 280x4 23 G 1/4 9 13,5 AOH 2252 G HM 3056 HMV 56 E
260 162 178 Tr 280x4 22 G 1/8 6,5 12,5 AOH 24052 G HM 3056 HMV 56 E
260 172 179 Tr 280x4 26 G 1/4 9 15,5 AOH 3152 G HM 3056 HMV 56 E
260 202 218 Tr 280x4 22 G 1/4 9 14 AOH 24152 HM 3056 HMV 56 E
260 205 213 Tr 280x4 30 G 1/4 9 19 AOH 2352 G HM 3056 HMV 56 E

G2

A

G1

G

B1
B2

d1 d

1) Ширина до ввода втулки в отверстие подшипника.

 
Основные размеры Масса Обозначения

Стяжная втулка Соответствующие
гайка для 
демонтажа

гидравличе-
ская гайкаd1 d B1 B2

1) G G1 G2 А

мм      дюймы мм кг –   

 AH AOH

B1

G d1 d

B2

G1

16.4 Стяжные втулки
d1 180 – 440 мм
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260 280 131 139 Tr 300x4 24 G 1/4 9 11 AOH 3056 HM 3060 HMV 60 E
280 155 163 Tr 300x4 24 G 1/4 9 15 AOH 2256 G HM 3160 HMV 60 E
280 162 179 Tr 300x4 22 G 1/8 6,5 13,5 AOH 24056 G HM 3160 HMV 60 E
280 175 183 Tr 300x4 28 G 1/4 9 17 AOH 3156 G HM 3160 HMV 60 E
280 202 219 Tr 300x4 22 G 1/4 9 15 AOH 24156 HM 3160 HMV 60 E
280 212 220 Tr 300x4 30 G 1/4 9 21,5 AOH 2356 G HM 3160 HMV 60 E

280 300 145 153 Tr 320x5 26 G 1/4 9 13 AOH 3060 HM 3064 HMV 64 E
300 170 178 Tr 320x5 26 G 1/4 9 17,5 AOH 2260 G HM 3164 HMV 64 E
300 184 202 Tr 320x5 24 G 1/8 6,5 17 AOH 24060 G HM 3164 HMV 64 E
300 192 200 Tr 320x5 30 G 1/4 9 20,5 AOH 3160 G HM 3164 HMV 64 E
300 224 242 Tr 320x5 24 G 1/4 9 18,5 AOH 24160 HM 3164 HMV 64 E
300 228 236 Tr 320x5 34 G 1/4 9 23,5 AOH 3260 G HM 3164 HMV 64 E

300 320 149 157 Tr 340x5 27 G 1/4 9 16,5 AOH 3064 G HM 3068 HMV 68 E
320 180 190 Tr 340x5 27 G 1/4 9 20 AOH 2264 G HM 3168 HMV 68 E
320 184 202 Tr 340x5 24 G 1/8 6,5 18 AOH 24064 G HM 3168 HMV 68 E
320 209 217 Tr 340x5 31 G 1/4 9 24,5 AOH 3164 G HM 3168 HMV 68 E
320 242 260 Tr 340x5 24 G 1/4 9 20,5 AOH 24164 HM 3168 HMV 68 E
320 246 254 Tr 340x5 36 G 1/4 9 27,5 AOH 3264 G HM 3168 HMV 68 E

320 340 162 171 Tr 360x5 28 G 1/4 9 19 AOH 3068 G HM 3072 HMV 72 E
340 206 225 Tr 360x5 26 G 1/4 9 18 AOH 24068 HM 3172 HMV 72 E
340 225 234 Tr 360x5 33 G 1/4 9 28,5 AOH 3168 G HM 3172 HMV 72 E
340 264 273 Tr 360x5 38 G 1/4 9 32 AOH 3268 G HM 3172 HMV 72 E
340 269 288 Tr 360x5 26 G 1/4 9 25,5 AOH 24168 HM 3172 HMV 72 E

340 360 167 176 Tr 380x5 30 G 1/4 9 21 AOH 3072 G HM 3076 HMV 76 E
360 206 226 Tr 380x5 26 G 1/4 9 20 AOH 24072 HM 3176 HMV 76 E
360 229 238 Tr 380x5 35 G 1/4 9 30,5 AOH 3172 G HM 3176 HMV 76 E
360 269 289 Tr 380x5 26 G 1/4 9 26 AOH 24172 HM 3176 HMV 76 E
360 274 283 Tr 380x5 40 G 1/4 9 35,5 AOH 3272 G HM 3176 HMV 76 E

360 380 170 180 Tr 400x5 31 G 1/4 9 22,5 AOH 3076 G HM 3080 HMV 80 E
380 208 228 Tr 400x5 28 G 1/4 9 23,5 AOH 24076 HM 3180 HMV 80 E
380 232 242 Tr 400x5 36 G 1/4 9 33 AOH 3176 G HM 3180 HMV 80 E
380 271 291 Tr 400x5 28 G 1/4 9 31 AOH 24176 HM 3180 HMV 80 E
380 284 294 Tr 400x5 42 G 1/4 9 42 AOH 3276 G HM 3180 HMV 80 E

380 400 183 193 Tr 420x5 33 G 1/4 9 26 AOH 3080 G HM 3084 HMV 84 E
400 228 248 Tr 420x5 28 G 1/4 9 27 AOH 24080 HM 3184 HMV 84 E
400 240 250 Tr 420x5 38 G 1/4 9 36 AOH 3180 G HM 3184 HMV 84 E
400 278 298 Tr 420x5 28 G 1/4 9 35 AOH 24180 HM 3184 HMV 84 E
400 302 312 Tr 420x5 44 G 1/4 9 48 AOH 3280 G HM 3184 HMV 84 E

400 420 186 196 Tr 440x5 34 G 1/4 9 28 AOH 3084 G HM 3088 HMV 88 E
420 230 252 Tr 440x5 30 G 1/4 9 29 AOH 24084 HM 3188 HMV 88 E
420 266 276 Tr 440x5 40 G 1/4 9 43 AOH 3184 G HM 3188 HMV 88 E
420 310 332 Tr 440x5 30 G 1/4 9 39 AOH 24184 HM 3188 HMV 88 E
420 321 331 Tr 440x5 46 G 1/4 9 54,5 AOH 3284 G HM 3188 HMV 88 E

420 440 194 205 Tr 460x5 35 G 1/4 9 31 AOHX 3088 G HM 3092 HMV 92 E
440 242 264 Tr 460x5 30 G 1/4 9 32 AOH 24088 HM 3192 HMV 92 E
440 270 281 Tr 460x5 42 G 1/4 9 46 AOHX 3188 G HM 3192 HMV 92 E
440 310 332 Tr 460x5 30 G 1/4 9 45,5 AOH 24188 HM 3192 HMV 92 E
440 330 341 Tr 460x5 48 G 1/4 9 59 AOHX 3288 G HM 3192 HMV 92 E

440 460 202 213 Tr 480x5 37 G 1/4 9 34 AOHX 3092 G HM 3096 HMV 96 E
460 250 273 Tr 480x5 32 G 1/4 9 34,5 AOH 24092 HM 3196 HMV 96 E
460 285 296 Tr 480x5 43 G 1/4 9 51,5 AOHX 3192 G HM 3196 HMV 96 E
460 332 355 Tr 480x5 32 G 1/4 9 50 AOH 24192 HM 3196 HMV 96 E
460 349 360 Tr 480x5 50 G 1/4 9 66,5 AOHX 3292 G HM 3196 HMV 96 E

16.4

1) Ширина до ввода втулки в отверстие подшипника.

 
Основные размеры Масса Обозначения

Стяжная втулка Соответствующие
гайка для 
демонтажа

гидравличе-
ская гайкаd1 d B1 B2

1) G G1 G2 А

мм      дюймы мм кг –   
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460 480 205 217 Tr 500x5 38 G 1/4 9 34 AOHX 3096 G HM 30/500 HMV 100 E
480 250 273 Tr 500x5 32 G 1/4 9 36,5 AOH 24096 HM 31/500 HMV 100 E
480 295 307 Tr 500x5 45 G 1/4 9 56 AOHX 3196 G HM 31/500 HMV 100 E
480 340 363 Tr 500x5 32 G 1/4 9 51,5 AOH 24196 HM 31/500 HMV 100 E
480 364 376 Tr 500x5 52 G 1/4 9 73,5 AOHX 3296 G HM 31/500 HMV 100 E

480 500 209 221 Tr 530x6 40 G 1/4 9 41 AOHX 30/500 G HM 30/530 HMV 106 E
500 253 276 Tr 530x6 35 G 1/4 9 43 AOH 240/500 HM 31/530 HMV 106 E
500 313 325 Tr 530x6 47 G 1/4 9 66,5 AOHX 31/500 G HM 31/530 HMV 106 E
500 360 383 Tr 530x6 35 G 1/4 9 62,5 AOH 241/500 HM 31/530 HMV 106 E
500 393 405 Tr 530x6 54 G 1/4 9 89,5 AOHX 32/500 G HM 31/530 HMV 106 E

500 530 230 242 Tr 560x6 45 G 1/4 10 63,5 AOH 30/530 HM 30/560 HMV 112 E
530 285 309 Tr 560x6 35 G 1/4 9 64,5 AOH 240/530 G HM 31/560 HMV 112 E
530 325 337 Tr 560x6 53 G 1/4 10 93,5 AOH 31/530 HM 31/560 HMV 112 E
530 370 394 Tr 560x6 35 G 1/4 9 92 AOH 241/530 G HM 31/560 HMV 112 E
530 412 424 Tr 560x6 57 G 1/4 10 127 AOH 32/530 G HM 31/560 HMV 112 E

530 560 240 252 Tr 600x6 45 G 1/4 11 73,5 AOHX 30/560 HM 30/600 HMV 120 E
560 296 320 Tr 600x6 38 G 1/4 9 79,5 AOH 240/560 G HM 31/600 HMV 120 E
560 335 347 Tr 600x6 55 G 1/4 11 107 AOH 31/560 HM 31/600 HMV 120 E
560 393 417 Tr 600x6 38 G 1/4 9 107 AOH 241/560 G HM 31/600 HMV 120 E
560 422 434 Tr 600x6 57 G 1/4 11 143 AOHX 32/560 HM 31/600 HMV 120 E

570 600 245 259 Tr 630x6 45 G 1/4 11 77 AOHX 30/600 HM 30/630 HMV 126 E
600 310 336 Tr 630x6 38 G 1/4 9 86,5 AOHX 240/600 HM 31/630 HMV 126 E
600 355 369 Tr 630x6 55 G 1/4 11 120 AOHX 31/600 HM 31/630 HMV 126 E
600 413 439 Tr 630x6 38 G 1/4 9 118 AOHX 241/600 HM 31/630 HMV 126 E
600 445 459 Tr 630x6 57 G 1/4 11 159 AOHX 32/600 G HM 31/630 HMV 126 E

600 630 258 272 Tr 670x6 46 G 1/4 11 88,5 AOH 30/630 HM 30/670 HMV 134 E
630 330 356 Tr 670x6 40 G 1/4 9 101 AOH 240/630 G HM 31/670 HMV 134 E
630 375 389 Tr 670x6 60 G 1/4 11 139 AOH 31/630 HM 31/670 HMV 134 E
630 440 466 Tr 670x6 40 G 1/4 9 139 AOH 241/630 G HM 31/670 HMV 134 E
630 475 489 Tr 670x6 63 G 1/4 11 188 AOH 32/630 G HM 31/670 HMV 134 E

G2

A

G1

G

B1
B2

d1 d

1) Ширина до ввода втулки в отверстие подшипника.

 
Основные размеры Масса Обозначения

Стяжная втулка Соответствующие
гайка для 
демонтажа

гидравличе-
ская гайкаd1 d B1 B2

1) G G1 G2 А

мм      дюймы мм кг –   

16.4 Стяжные втулки
d1 460 – 1 000 мм
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630 670 280 294 Tr 710x7 50 G 1/4 12 125 AOH 30/670 HM 30/710 HMV 142 E
670 348 374 Tr 710x7 40 G 1/4 12 141 AOH 240/670 G HM 31/710 HMV 142 E
670 395 409 Tr 710x7 59 G 1/4 12 189 AOHX 31/670 HM 31/710 HMV 142 E
670 452 478 Tr 710x7 40 G 1/4 12 185 AOH 241/670 HM 31/710 HMV 142 E
670 500 514 Tr 710x7 62 G 1/4 12 252 AOH 32/670 G HM 31/710 HMV 142 E

670 710 286 302 Tr 750x7 50 G 1/4 15 139 AOHX 30/710 HM 30/750 HMV 150 E
710 360 386 Tr 750x7 45 G 1/4 12 155 AOH 240/710 G HM 31/750 HMV 150 E
710 405 421 Tr 750x7 60 G 1/4 15 207 AOHX 31/710 HM 31/750 HMV 150 E
710 483 509 Tr 750x7 45 G 1/4 12 212 AOH 241/710 HM 31/750 HMV 150 E
710 515 531 Tr 750x7 65 G 1/4 15 278 AOH 32/710 G HM 31/750 HMV 150 E

710 750 300 316 Tr 800x7 50 G 1/4 15 145 AOH 30/750 HM 30/800 HMV 160 E
750 380 408 Tr 800x7 45 G 1/4 12 179 AOH 240/750 G HM 31/800 HMV 160 E
750 425 441 Tr 800x7 60 G 1/4 15 238 AOH 31/750 HM 31/800 HMV 160 E
750 520 548 Tr 800x7 45 G 1/4 12 248 AOH 241/750 G HM 31/800 HMV 160 E
750 540 556 Tr 800x7 65 G 1/4 15 320 AOH 32/750 HM 31/800 HMV 160 E

750 800 308 326 Tr 850x7 50 G 1/4 15 204 AOH 30/800 HM 30/850 HMV 170 E
800 395 423 Tr 850x7 50 G 1/4 15 237 AOH 240/800 G HM 31/850 HMV 170 E
800 438 456 Tr 850x7 63 G 1/4 15 305 AOH 31/800 HM 31/850 HMV 170 E
800 525 553 Tr 850x7 50 G 1/4 15 318 AOH 241/800 G HM 31/850 HMV 170 E
800 550 568 Tr 850x7 67 G 1/4 15 401 AOH 32/800 HM 31/850 HMV 170 E

800 850 325 343 Tr 900x7 53 G 1/4 15 230 AOH 30/850 HM 30/900 HMV 180 E
850 415 445 Tr 900x7 50 G 1/4 15 265 AOH 240/850 G HM 31/900 HMV 180 E
850 462 480 Tr 900x7 62 G 1/4 15 345 AOH 31/850 HM 31/900 HMV 180 E
850 560 600 Tr 900x7 60 G 1/4 15 368 AOH 241/850 HM 31/900 HMV 180 E
850 585 603 Tr 900x7 70 G 1/4 15 461 AOH 32/850 HM 31/900 HMV 180 E

850 900 335 355 Tr 950x8 55 G 1/4 15 250 AOH 30/900 HM 30/950 HMV 190 E
900 430 475 Tr 950x8 55 G 1/4 15 296 AOH 240/900 HM 31/950 HMV 190 E
900 475 495 Tr 950x8 63 G 1/4 15 379 AOH 31/900 HM 31/950 HMV 190 E
900 575 620 Tr 950x8 60 G 1/4 15 402 AOH 241/900 HM 31/950 HMV 190 E
900 585 605 Tr 950x8 70 G 1/4 15 489 AOH 32/900 HM 31/950 HMV 190 E

900 950 355 375 Tr 1000x8 55 G 1/4 15 285 AOH 30/950 HM 30/1000 HMV 200 E
950 467 512 Tr 1000x8 55 G 1/4 15 340 AOH 240/950 HM 31/1000 HMV 200 E
950 500 520 Tr 1000x8 62 G 1/4 15 426 AOH 31/950 HM 31/1000 HMV 200 E
950 600 620 Tr 1000x8 70 G 1/4 15 533 AOH 32/950 HM 31/1000 HMV 200 E
950 605 650 Tr 1000x8 60 G 1/4 15 449 AOH 241/950 HM 31/1000 HMV 200 E

950 1 000 365 387 Tr 1060x8 57 G 1/4 15 318 AOH 30/1000 HM 30/1060 HMV 212 E
1 000 469 519 Tr 1060x8 57 G 1/4 15 369 AOH 240/1000 HM 31/1060 HMV 212 E
1 000 525 547 Tr 1060x8 63 G 1/4 15 485 AOH 31/1000 HM 31/1060 HMV 212 E
1 000 630 652 Tr 1060x8 70 G 1/4 15 608 AOH 32/1000 HM 31/1060 HMV 212 E
1 000 645 695 Tr 1060x8 65 G 1/4 15 519 AOH 241/1000 HM 31/1060 HMV 212 E

1 000 1 060 385 407 Tr 1120x8 60 G 1/4 15 406 AOH 30/1060 HM 30/1120 HMV 224 E
1 060 498 548 Tr 1120x8 60 G 1/4 15 479 AOH 240/1060 HM 30/1120 HMV 224 E
1 060 540 562 Tr 1120x8 65 G 1/4 15 599 AOH 31/1060 HM 30/1120 HMV 224 E
1 060 665 715 Tr 1120x8 65 G 1/4 15 652 AOH 241/1060 HM 30/1120 HMV 224 E

16.4

1) Ширина до ввода втулки в отверстие подшипника.
Для получения информации для диаметра отверстия ≥ 1 060 мм обратитесь в техническую службу SKF.

 
Основные размеры Масса Обозначения

Стяжная втулка Соответствующие
гайка для 
демонтажа

гидравличе-
ская гайкаd1 d B1 B2

1) G G1 G2 А

мм      дюймы мм кг –   
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M 10x0,75 13,5 18 4 3 2 9,8 0,004 KM 0 MB 0 HN 0

M 12x1 17 22 4 3 2 11,8 0,006 KM 1 MB 1 HN 1

M 15x1 21 25 5 4 2 14,6 0,009 KM 2 MB 2 HN 2-3

M 17x1 24 28 5 4 2 19,6 0,012 KM 3 MB 3 HN 2-3

M 20x1 26 32 6 4 2 24 0,025 KM 4 MB 4 HN 4

M 25x1,5 32 38 7 5 2 31,5 0,028 KM 5 MB 5 HN 5-6

M 30x1,5 38 45 7 5 2 36,5 0,039 KM 6 MB 6 HN 5-6

M 35x1,5 44 52 8 5 2 50 0,059 KM 7 MB 7 HN 7

M 40x1,5 50 58 9 6 2,5 62 0,078 KM 8 MB 8 HN 8-9

M 45x1,5 56 65 10 6 2,5 78 0,11 KM 9 MB 9 HN 8-9

M 50x1,5 61 70 11 6 2,5 91,5 0,14 KM 10 MB 10 HN 10-11

M 55x2 67 75 11 7 3 91,5 0,15 KM 11 MB 11 HN 10-11

M 60x2 73 80 11 7 3 95 0,16 KM 12 MB 12 HN 12-13

M 65x2 79 85 12 7 3 108 0,19 KM 13 MB 13 HN 12-13

M 70x2 85 92 12 8 3,5 118 0,23 KM 14 MB 14 HN 14

M 75x2 90 98 13 8 3,5 134 0,27 KM 15 MB 15 HN 15

M 80x2 95 105 15 8 3,5 173 0,36 KM 16 MB 16 HN 16

M 85x2 102 110 16 8 3,5 190 0,41 KM 17 MB 17 HN 17

M 90x2 108 120 16 10 4 216 0,51 KM 18 MB 18 HN 18-20

M 95x2 113 125 17 10 4 236 0,55 KM 19 MB 19 HN 18-20

M 100x2 120 130 18 10 4 255 0,64 KM 20 MB 20 HN 18-20

b

h

30°

d3Gd1

B

 
Размеры Осевая  

грузоподъ-
ёмность

Масса Обозначения
Стопорная 
гайка

Соответствующие
стопорная 
шайба

ключ
G d1 d3 B b h стат.

мм      кН кг –   

16.5 Стопорные гайки типов KM(L) и HM .. T
M 10x0,75 – M 200x3
Tr 210x4 – Tr 280x4
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M 105x2 126 140 18 12 5 290 0,79 KM 21 MB 21 HN 21-22

M 110x2 133 145 19 12 5 310 0,87 KM 22 MB 22 HN 21-22

M 115x2 137 150 19 12 5 315 0,91 KM 23 MB 23 TMFN 23-30

M 120x2 135 145 20 12 5 265 0,69 KML 24 MBL 24 HN 21-22
138 155 20 12 5 340 0,97 KM 24 MB 24 TMFN 23-30

M 125x2 148 160 21 12 5 360 1,1 KM 25 MB 25 TMFN 23-30

M 130x2 145 155 21 12 5 285 0,8 KML 26 MBL 26 TMFN 23-30
149 165 21 12 5 365 1,1 KM 26 MB 26 TMFN 23-30

M 135x2 160 175 22 14 6 430 1,4 KM 27 MB 27 TMFN 23-30

M 140x2 155 165 22 12 5 305 0,92 KML 28 MBL 28 TMFN 23-30
160 180 22 14 6 430 1,4 KM 28 MB 28 TMFN 23-30

M 145x2 171 190 24 14 6 520 1,8 KM 29 MB 29 TMFN 23-30

M 150x2 170 180 24 14 5 390 1,25 KML 30 MBL 30 TMFN 23-30
171 195 24 14 6 530 1,9 KM 30 MB 30 TMFN 23-30

M 155x3 182 200 25 16 7 540 2,1 KM 31 MB 31 TMFN 30-40

M 160x3 180 190 25 14 5 405 1,4 KML 32 MBL 32 TMFN 23-30
182 210 25 16 7 585 2,3 KM 32 MB 32 TMFN 30-40

M 165x3 193 210 26 16 7 570 2,3 KM 33 MB 33 TMFN 30-40

M 170x3 190 200 26 16 5 430 1,55 KML 34 MBL 34 TMFN 30-40
193 220 26 16 7 620 2,35 KM 34 MB 34 TMFN 30-40

M 180x3 200 210 27 16 5 450 1,8 KML 36 MBL 36 TMFN 30-40
203 230 27 18 8 670 2,8 KM 36 MB 36 TMFN 30-40

M 190x3 210 220 28 16 5 475 1,85 KML 38 MBL 38 TMFN 30-40
214 240 28 18 8 695 3,05 KM 38 MB 38 TMFN 30-40

M 200x3 222 240 29 18 8 625 2,6 KML 40 MBL 40 TMFN 30-40
226 250 29 18 8 735 3,35 KM 40 MB 40 TMFN 30-40

Tr 210x4 238 270 30 20 10 –1) 5,1 HM 42 T –2) TMFN 40-52

Tr 220x4 250 280 32 20 10 –1) 4,75 HM 44 T MB 44 TMFN 40-52

Tr 230x4 260 290 34 20 10 –1) 5,45 HM 46 T –2) TMFN 40-52

Tr 240x4 270 300 34 20 10 –1) 5,6 HM 48 T MB 48 TMFN 40-52

Tr 250x4 290 320 36 20 10 –1) 7,45 HM 50 T –2) TMFN 40-52

Tr 260x4 300 330 36 24 12 –1) 7,55 HM 52 T MB 52 TMFN 52-64

Tr 280x4 320 350 38 24 12 –1) 8,65 HM 56 T MB 56 TMFN 52-64

16.5

 
Размеры Осевая  

грузоподъ-
ёмность

Масса Обозначения
Стопорная 
гайка

Соответствующие
стопорная 
шайба

ключ
G d1 d3 B b h стат.

мм      кН кг –   

1) Для получения информации об осевой грузоподъёмности обращайтесь в техническую службу SKF.
2) Гайки типа HM .. T, не имеющие соответствующей стопорной шайбы, предназначены только для демонтажа.
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MB 0 10 13,5 21 1 3 8,5 0,001

MB 1 12 17 25 1 3 10,5 0,002
MB 1 A 12 17 25 1,2 3 10,5 0,0025

MB 2 15 21 28 1 4 13,5 0,003
MB 2 A 15 21 28 1,2 4 13,5 0,0035

MB 3 17 24 32 1 4 15,5 0,003
MB 3 A 17 24 32 1,2 4 15,5 0,0035

MB 4 20 26 36 1 4 18,5 0,004
MB 4 A 20 26 36 1,2 4 18,5 0,005

MB 5 25 32 42 1,25 5 23 0,006
MB 5 A 25 32 42 1,8 5 23 0,0085

MB 6 30 38 49 1,25 5 27,5 0,008
MB 6 A 30 38 49 1,8 5 27,5 0,011

MB 7 35 44 57 1,25 6 32,5 0,011
MB 7 A 35 44 57 1,8 6 32,5 0,016

MB 8 40 50 62 1,25 6 37,5 0,013
MB 8 A 40 50 62 1,8 6 37,5 0,018

MB 9 45 56 69 1,25 6 42,5 0,015
MB 9 A 45 56 69 1,8 6 42,5 0,021

MB 10 50 61 74 1,25 6 47,5 0,016
MB 10 A 50 61 74 1,8 6 47,5 0,023

MB 11 55 67 81 1,5 8 52,5 0,022
MB 11 A 55 67 81 2,5 8 52,5 0,037

MB 12 60 73 86 1,5 8 57,5 0,024
MB 12 A 60 73 86 2,5 8 57,5 0,04

MB 13 65 79 92 1,5 8 62,5 0,03
MB 13 A 65 79 92 2,5 8 62,5 0,05

MB 14 70 85 98 1,5 8 66,5 0,032
MB 14 A 70 85 98 2,5 8 66,5 0,053

MB 15 75 90 104 1,5 8 71,5 0,035
MB 15 A 75 90 104 2,5 8 71,5 0,058

MB 16 80 95 112 1,75 10 76,5 0,046
MB 16 A 80 95 112 2,5 10 76,5 0,066

MB 17 85 102 119 1,75 10 81,5 0,053
MB 17 A 85 102 119 2,5 10 81,5 0,076

MB 18 90 108 126 1,75 10 86,5 0,061
MB 18 A 90 108 126 2,5 10 86,5 0,087

MB 19 95 113 133 1,75 10 91,5 0,066
MB 19 A 95 113 133 2,5 10 91,5 0,094

MB 20 100 120 142 1,75 12 96,5 0,077
MB 20 A 100 120 142 2,5 12 96,5 0,11

MB 21 105 126 145 1,75 12 100,5 0,083

MB 22 110 133 154 1,75 12 105,5 0,091

MB 23 115 137 159 2 12 110,5 0,11

MBL 24 120 135 152 2 14 115 0,07
MB 24 120 138 164 2 14 115 0,11

MB 25 125 148 170 2 14 120 0,12

MBL 26 130 145 161 2 14 125 0,08
MB 26 130 149 175 2 14 125 0,12

MB 27 135 160 185 2 14 130 0,14

MBL 28 140 155 172 2 16 135 0,09
MB 28 140 160 192 2 16 135 0,14

d2

d

f

Md1

B

2 5 °

 
Обозначе-
ние

Размеры Масса

d d1 d2 B f М

– мм      кг

 
Обозначе-
ние

Размеры Масса

d d1 d2 B f М

– мм      кг

16.6 Стопорные шайбы типа MB(L)
MB 0 – MB 56
MBL 30 – MBL 40
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MB 29 145 172 202 2 16 140 0,17

MBL 30 150 170 189 2 16 145 0,1
MB 30 150 171 205 2 16 145 0,18

MB 31 155 182 212 2,5 16 147,5 0,2

MBL 32 160 180 199 2,5 18 154 0,14
MB 32 160 182 217 2,5 18 154 0,22

MB 33 165 193 222 2,5 18 157,5 0,24

MBL 34 170 190 211 2,5 18 164 0,15
MB 34 170 193 232 2,5 18 164 0,24

MBL 36 180 200 222 2,5 20 174 0,16
MB 36 180 203 242 2,5 20 174 0,26

MBL 38 190 210 232 2,5 20 184 0,17
MB 38 190 214 252 2,5 20 184 0,26

MBL 40 200 222 245 2,5 20 194 0,22
MB 40 200 226 262 2,5 20 194 0,28

MB 44 220 250 292 3 24 213 0,35

MB 48 240 270 312 3 24 233 0,45

MB 52 260 300 342 3 28 253 0,65

MB 56 280 320 362 3 28 273 1,05

16.6

 
Обозначе-
ние

Размеры Масса

d d1 d2 B f М

– мм      кг
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Tr 220x4 237 229 260 30 41 5 20 9 2,5 HME 3044 MS 3044 TMFN 40-52
242 229 260 30 41 – 20 9 2,75 HM 3044 MS 3044 TMFN 40-52

Tr 240x4 264 253 290 34 46 8 20 10 4 HME 3048 MS 3052-48 TMFN 40-52
270 253 290 34 46 – 20 10 4,5 HM 3048 MS 3052-48 TMFN 40-52

Tr 260x4 288 273 310 34 46 8 20 10 4,3 HME 3052 MS 3052-48 TMFN 40-52
290 273 310 34 46 – 20 10 4,8 HM 3052 MS 3052-48 TMFN 40-52

Tr 280x4 310 293 330 38 50 – 24 10 5,75 HM 3056 MS 3056 TMFN 52-64

Tr 300x4 335 326 380 40 53 5 24 12 11 HME 3160 MS 3160 TMFN 52-64
340 326 380 40 53 – 24 12 11,5 HM 3160 MS 3160 TMFN 52-64
336 316 360 42 54 – 24 12 8,35 HM 3060 MS 3060 TMFN 52-64

Tr 320x5 356 336 380 42 55 – 24 12 9 HM 3064 MS 3068-64 TMFN 52-64
360 346 400 42 56 – 24 12 13 HM 3164 MS 3164 TMFN 52-64

Tr 340x5 376 356 400 45 58 – 24 12 11 HM 3068 MS 3068-64 TMFN 52-64
382 373 440 55 72 8 28 15 22 HME 3168 MS 3172-68 TMFN 64-80
400 373 440 55 72 – 28 15 24 HM 3168 MS 3172-68 TMFN 64-80

Tr 360x5 394 375 420 45 58 8 28 13 11 HME 3072 MS 3072 TMFN 64-80
394 375 420 45 58 – 28 13 11,5 HM 3072 MS 3072 TMFN 64-80
406 393 460 58 75 10 28 15 24 HME 3172 MS 3172-68 TMFN 64-80
420 393 460 58 75 – 28 15 26,5 HM 3172 MS 3172-68 TMFN 64-80

Tr 380x5 422 399 450 48 62 10 28 14 14 HME 3076 MS 3080-76 TMFN 64-80
422 399 450 48 62 – 28 14 15 HM 3076 MS 3080-76 TMFN 64-80
438 415 490 60 77 15 32 18 28,5 HME 3176 MS 3176 TMFN 64-80
440 415 490 60 77 – 32 18 32 HM 3176 MS 3176 TMFN 64-80

Tr 400x5 442 419 470 52 66 10 28 14 16 HME 3080 MS 3080-76 TMFN 64-80
442 419 470 52 66 – 28 14 17 HM 3080 MS 3080-76 TMFN 64-80
456 440 520 62 82 15 32 18 33 HME 3180 MS 3184-80 TMFN 80-500
460 440 520 62 82 – 32 18 38 HM 3180 MS 3184-80 TMFN 80-500

Tr 420x5 462 439 490 52 66 10 32 14 17 HME 3084 MS 3084 TMFN 64-80
462 439 490 52 66 – 32 14 18,5 HM 3084 MS 3084 TMFN 64-80
490 460 540 70 90 – 32 18 45 HM 3184 MS 3184-80 TMFN 80-500

 HM HME

b

h

B3
B5

d3Gd1 d2

B

30°

 
Размеры Масса Обозначения

Стопорная гайка Соответствующие
стопорный бугель ключ

G d1 d2 d3 B B5 B3 b h

мм         кг –   

16.7 Стопорные гайки типа HM(E)
Tr 220x4 – Tr 900x7
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Tr 440x5 488 463 520 60 77 12 32 15 24 HME 3088 MS 3092-88 TMFN 64-80
490 463 520 60 77 – 32 15 26 HM 3088 MS 3092-88 TMFN 64-80
508 478 560 70 90 15 36 20 42,5 HME 3188 MS 3192-88 TMFN 80-500
510 478 560 70 90 – 36 20 46,5 HM 3188 MS 3192-88 TMFN 80-500

Tr 460x5 510 483 540 60 77 – 32 15 27 HM 3092 MS 3092-88 TMFN 80-500
535 498 580 75 95 20 36 20 45,5 HME 3192 MS 3192-88 TMFN 80-500
540 498 580 75 95 – 36 20 50,5 HM 3192 MS 3192-88 TMFN 80-500

Tr 480x5 530 503 560 60 77 12 36 15 26 HME 3096 MS 30/500-96 TMFN 80-500
530 503 560 60 77 – 36 15 28 HM 3096 MS 30/500-96 TMFN 80-500
560 528 620 75 95 20 36 20 55 HME 3196 MS 3196 TMFN 80-500
560 528 620 75 95 – 36 20 62 HM 3196 MS 3196 TMFN 80-500

Tr 500x5 550 523 580 68 85 12 36 15 31,5 HME 30/500 MS 30/500-96 TMFN 80-500
550 523 580 68 85 – 36 15 33,5 HM 30/500 MS 30/500-96 TMFN 500-600
580 540 630 80 100 12 40 23 60 HME 31/500 MS 31/500 TMFN 500-600
580 540 630 80 100 – 40 23 63,5 HM 31/500 MS 31/500 TMFN 500-600

Tr 530x6 571 558 630 68 90 15 40 20 37 HME 30/530 MS 30/600-530 TMFN 500-600
590 558 630 68 90 – 40 20 42,5 HM 30/530 MS 30/600-530 TMFN 500-600
610 575 670 80 105 – 40 23 71,5 HM 31/530 MS 31/530 TMFN 500-600

Tr 560x6 610 583 650 75 97 15 40 20 41 HME 30/560 MS 30/560 TMFN 500-600
610 583 650 75 97 – 40 20 44,5 HM 30/560 MS 30/560 TMFN 500-600
650 608 710 85 110 15 45 25 80,5 HME 31/560 MS 31/600-560 TMFN 500-600
650 608 710 85 110 – 45 25 86,5 HM 31/560 MS 31/600-560 TMFN 500-600

Tr 600x6 657 628 700 75 97 18 40 20 47 HME 30/600 MS 30/600-530 TMFN 500-600
660 628 700 75 97 – 40 20 52,5 HM 30/600 MS 30/600-530 TMFN 500-600
690 648 750 85 110 15 45 25 85 HME 31/600 MS 31/600-560 TMFN 600-750
690 648 750 85 110 – 45 25 91,5 HM 31/600 MS 31/600-560 TMFN 600-750

Tr 630x6 690 658 730 75 97 18 45 20 50 HME 30/630 MS 30/630 TMFN 500-600
690 658 730 75 97 – 45 20 55 HM 30/630 MS 30/630 TMFN 500-600
730 685 800 95 120 18 50 28 115 HME 31/630 MS 31/630 TMFN 600-750
730 685 800 95 120 – 50 28 125 HM 31/630 MS 31/630 TMFN 600-750

Tr 670x6 740 703 780 80 102 – 45 20 68,5 HM 30/670 MS 30/670 TMFN 600-750
775 730 850 106 131 18 50 28 144 HME 31/670 MS 31/670 TMFN 600-750
775 730 850 106 131 – 50 28 155 HM 31/670 MS 31/670 TMFN 600-750

Tr 710x7 766 742 830 90 112 20 50 25 81 HME 30/710 MS 30/710 TMFN 600-750
780 742 830 90 112 – 50 25 91,5 HM 30/710 MS 30/710 TMFN 600-750
825 772 900 106 133 20 55 30 149 HME 31/710 MS 31/710 TMFN 600-750
825 772 900 106 133 – 55 30 162 HM 31/710 MS 31/710 TMFN 600-750

Tr 750x7 820 782 870 90 112 20 55 25 85,5 HME 30/750 MS 30/800-750 TMFN 600-750
820 782 870 90 112 – 55 25 94 HM 30/750 MS 30/800-750 TMFN 600-750
875 813 950 112 139 20 60 34 177 HME 31/750 MS 31/800-750 TMFN 600-750
875 813 950 112 139 – 60 34 190 HM 31/750 MS 31/800-750 TMFN 600-750

Tr 800x7 870 832 920 90 112 20 55 25 90,5 HME 30/800 MS 30/800-750 TMFN 600-750
870 832 920 90 112 – 55 25 99,5 HM 30/800 MS 30/800-750 TMFN 600-750
925 863 1 000 112 139 20 60 34 187 HME 31/800 MS 31/800-750 –
925 863 1 000 112 139 – 60 34 202 HM 31/800 MS 31/800-750 –

Tr 850x7 925 887 980 90 115 20 60 25 104 HME 30/850 MS 30/900-850 –
925 887 980 90 115 – 60 25 115 HM 30/850 MS 30/900-850 –
975 914 1 060 118 145 25 70 38 212 HME 31/850 MS 31/850 –
975 914 1 060 118 145 – 70 38 234 HM 31/850 MS 31/850 –

Tr 900x7 975 937 1 030 100 125 25 60 25 117 HME 30/900 MS 30/900-850 –
975 937 1 030 100 125 – 60 25 131 HM 30/900 MS 30/900-850 –
1 030 969 1 120 125 154 – 70 38 280 HM 31/900 MS 31/900 –

16.7

 
Размеры Масса Обозначения

Стопорная гайка Соответствующие
стопорный бугель ключ

G d1 d2 d3 B B5 B3 b h

мм         кг –   
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Tr 950x8 1 025 985 1 080 100 125 25 60 25 124 HME 30/950 MS 30/950
1 025 985 1 080 100 125 – 60 25 139 HM 30/950 MS 30/950
1 080 1 017 1 170 125 154 – 70 38 293 HM 31/950 MS 31/950

Tr 1000x8 1 085 1 040 1 140 100 125 25 60 25 141 HME 30/1000 MS 30/1000
1 085 1 040 1 140 100 125 – 60 25 157 HM 30/1000 MS 30/1000
1 140 1 077 1 240 125 154 25 70 38 305 HME 31/1000 MS 31/1000
1 140 1 077 1 240 125 154 – 70 38 336 HM 31/1000 MS 31/1000

Tr 1060x8 1 145 1 100 1 200 100 125 25 60 25 149 HME 30/1060 MS 30/1000
1 145 1 100 1 200 100 125 – 60 25 166 HM 30/1060 MS 30/1000
1 210 1 137 1 300 125 154 – 70 38 354 HM 31/1060 MS 31/1000

Tr 1120x8 1 205 1 160 1 260 100 125 – 60 25 175 HM 30/1120 MS 30/1000

 
Размеры Масса Обозначения

Стопорная  
гайка

Соответствующий
стопорный бугель

G d1 d2 d3 B B5 B3 b h

мм         кг –  

 HM HME

b

h

B3
B5

d3Gd1 d2

B

30°

16.7 Стопорные гайки типа HM(E)
Tr 950x8 – Tr 1120x8
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MS 3044 M 6x12 A 6 20 12 4 13,5 7 0,022

MS 3052-48 M 8x16 A 8 20 12 4 17,5 9 0,024

MS 3056 M 8x16 A 8 24 12 4 17,5 9 0,03

MS 3060 M 8x16 A 8 24 12 4 20,5 9 0,033

MS 3068-64 M 8x16 A 8 24 15 5 21 9 0,046

MS 3072 M 8x16 A 8 28 15 5 20 9 0,051

MS 3080-76 M 10x20 A 10 28 15 5 24 12 0,055

MS 3084 M 10x20 A 10 32 15 5 24 12 0,063

MS 3092-88 M 12x25 A 12 32 15 5 28 14 0,067

MS 30/500-96 M 12x25 A 12 36 15 5 28 14 0,076

MS 30/560 M 16x30 A 16 40 21 7 29 18 0,15

MS 30/600-530 M 16x30 A 16 40 21 7 34 18 0,14

MS 30/630 M 16x30 A 16 45 21 7 34 18 0,17

MS 30/670 M 16x30 A 16 45 21 7 39 18 0,19

MS 30/710 M 16x30 A 16 50 21 7 39 18 0,21

MS 30/800-750 M 16x30 A 16 55 21 7 39 18 0,23

MS 30/900-850 M 20x40 A 20 60 21 7 44 22 0,26

MS 30/950 M 20x40 A 20 60 21 7 46 22 0,26

MS 30/1000 M 20x40 A 20 60 21 7 51 22 0,28

MS 3160 M 10x20 A 10 24 12 4 30,5 12 0,04

MS 3164 M 10x20 A 10 24 15 5 31 12 0,055

M

M 2

M 1 B

M3

 
Обозначения Размеры Масса
Стопорный бугель Соответствующие

болт с шести-
гранной 
головкой

пружинная шайба  
по стандарту  
DIN 128

B М M1 M2 M3

–   мм     кг

16.8 Стопорные бугели типа MS
MS 3044 – MS 31/1000
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MS 3172-68 M  12x25 A 12 28 15 5 38 14 0,069

MS 3176 M 12x25 A 12 32 15 5 40 14 0,083

MS 3184-80 M 16x30 A 16 32 15 5 45 18 0,089

MS 3192-88 M 16x30 A 16 36 15 5 43 18 0,097

MS 3196 M 16x30 A 16 36 15 5 53 18 0,11

MS 31/500 M 16x30 A 16 40 15 5 45 18 0,11

MS 31/530 M 20x40 A 20 40 21 7 51 22 0,19

MS 31/600-560 M 20x40 A 20 45 21 7 54 22 0,22

MS 31/630 M 20x40 A 20 50 21 7 61 22 0,27

MS 31/670 M 20x40 A 20 50 21 7 66 22 0,28

MS 31/710 M 24x50 A 24 55 21 7 69 26 0,32

MS 31/800-750 M 24x50 A 24 60 21 7 70 26 0,35

MS 31/850 M 24x50 A 24 70 21 7 71 26 0,41

MS 31/900 M 24x50 A 24 70 21 7 76 26 0,41

MS 31/950 M 24x50 A 24 70 21 7 78 26 0,42

MS 31/1000 M 24x50 A 24 70 21 7 88 26 0,5

16.8

 
Обозначения Размеры Масса
Стопорный бугель Соответствующие

болт с шести-
гранной 
головкой

пружинная шайба  
по стандарту  
DIN 128

B М M1 M2 M3

–   мм     кг

1311

www.bergab.ru              Берг АБ prom@bergab.ru Тел.(495)-228-06-21,факс (495) 223-3071



0,391 32 0,625 0,755 0,229 0,12 0,073 0,009 N 00 W 00 HN 0
9,931

0,469 32 0,719 0,88 0,323 0,12 0,073 0,016 N 01 W 01 HN 1
11,913

0,586 32 0,813 1,005 0,323 0,12 0,104 0,019 N 02 W 02 HN 2-3
14,884

0,664 32 0,938 1,13 0,354 0,12 0,104 0,027 N 03 W 03 HN 2-3
16,866

0,781 32 1,125 1,38 0,385 0,178 0,104 0,044 N 04 W 04 HN 4
19,837

0,969 32 1,281 1,568 0,416 0,178 0,104 0,055 N 05 W 05 HN 5-6
24,613

1,173 18 1,5 1,755 0,416 0,178 0,104 0,067 N 06 W 06 HN 5-6
29,794

1,376 18 1,813 2,068 0,448 0,178 0,104 0,1 N 07 W 07 HN 7
34,95

1,563 18 2 2,255 0,448 0,24 0,104 0,11 N 08 W 08 HN 8-9
39,7

1,767 18 2,281 2,536 0,448 0,24 0,104 0,14 N 09 W 09 HN 8-9
44,882

1,967 18 2,438 2,693 0,51 0,24 0,104 0,17 N 10 W 10 HN 10-11
49,962

2,157 18 2,656 2,974 0,51 0,24 0,135 0,2 N 11 W 11 HN 10-11
54,788

2,36 18 2,844 3,161 0,541 0,24 0,135 0,23 N 12 W 12 HN 12-13
59,944

 AN, N (размер ≤ 44) N (размер ≥ 48)

B5

d2

b

h

30°

d3Gd1

B

 
Резьба1) Размеры Масса Обозначения

Количество 
витков 
резьбы на 
дюйм

Стопорная 
гайка

Соответствующие
фиксиру-
ющее 
устройство

ключ
G d1 d3 B b h

дюймы/мм – дюймы     кг –   

b

h

16.9 Дюймовые стопорные гайки типов N и AN
G 0,391 – 10,192 дюйма 

9,931 – 258,877 мм

1) Дополнительная информация о резьбе приведена в стандарте ANSI/ABMA8.2.
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2,548 18 3,063 – 3,38 0,573 – 0,24 0,135 0,27 N 13 W 13 HN 12-13
64,719

2,751 18 3,313 – 3,63 0,573 – 0,24 0,135 0,31 N 14 W 14 HN 14
69,875

2,933 12 3,563 – 3,88 0,604 – 0,36 0,135 0,39 AN 15 W 15 HN 15
74,498

3,137 12 3,844 – 4,161 0,604 – 0,36 0,135 0,45 AN 16 W 16 HN 16
79,68

3,34 12 4,031 – 4,411 0,635 – 0,36 0,166 0,51 AN 17 W 17 HN 17
84,836

3,527 12 4,281 – 4,661 0,698 – 0,36 0,166 0,64 AN 18 W 18 HN 18-20
89,586

3,73 12 4,563 – 4,943 0,729 – 0,36 0,166 0,76 AN 19 W 19 HN 18-20
94,742

3,918 12 4,813 – 5,193 0,76 – 0,36 0,166 0,88 AN 20 W 20 HN 18-20
99,517

4,122 12 5 – 5,443 0,76 – 0,485 0,198 0,93 AN 21 W 21 HN 21-22
104,699

4,325 12 4,901 – 5,318 0,791 – 0,485 0,198 0,76 N 022 W 022 HN 21-22
109,855 12 5,281 – 5,724 0,791 – 0,485 0,198 1,1 AN 22 W 22 HN 21-22

4,716 12 5,313 – 5,693 0,823 – 0,485 0,198 0,84 N 024 W 024 TMFN 23-30
119,786 12 5,688 – 6,13 0,823 – 0,485 0,198 1,25 AN 24 W 24 TMFN 23-30

5,106 12 5,703 – 6,13 0,885 – 0,485 0,198 1,05 N 026 W 026 TMFN 23-30
129,692 12 6,188 – 6,755 0,885 – 0,61 0,26 1,65 AN 26 W 26 TMFN 23-30

5,497 12 6,109 – 6,505 0,948 – 0,485 0,198 1,15 N 028 W 028 TMFN 23-30
139,624 12 6,531 – 7,099 0,948 – 0,61 0,26 1,8 AN 28 W 28 TMFN 23-30

5,888 12 6,688 – 7,13 0,979 – 0,61 0,229 1,6 N 030 W 030 TMFN 23-30
149,555 12 7,063 – 7,693 0,979 – 0,61 0,291 2,25 AN 30 W 30 TMFN 23-30

6,284 8 7,094 – 7,505 1,041 – 0,61 0,229 1,8 N 032 W 032 TMFN 23-30
159,614 8 7,438 – 8,068 1,041 – 0,61 0,291 2,6 AN 32 W 32 TMFN 30-40

6,659 8 7,484 – 7,88 1,073 – 0,61 0,229 2 N 034 W 034 TMFN 30-40
169,139 8 8,031 – 8,661 1,073 – 0,61 0,291 3,2 AN 34 W 34 TMFN 30-40

7,066 8 7,875 – 8,255 1,104 – 0,61 0,229 2,1 N 036 W 036 TMFN 30-40
179,476 8 8,375 – 9,068 1,104 – 0,735 0,323 3,4 AN 36 W 36 TMFN 30-40

7,472 8 8,266 – 8,693 1,135 – 0,61 0,229 2,35 N 038 W 038 TMFN 30-40
189,789 8 8,781 – 9,474 1,135 – 0,735 0,323 3,7 AN 38 W 38 TMFN 30-40

7,847 8 8,75 – 9,443 1,198 – 0,735 0,323 3,3 N 040 W 040 TMFN 30-40
199,314 8 9,156 – 9,849 1,198 – 0,735 0,323 4,1 AN 40 W 40 TMFN 30-40

8,628 8 9,531 – 10,255 1,26 – 0,86 0,385 3,8 N 044 W 044 TMFN 40-52
219,151 8 9,843 – 11,005 1,26 – 0,98 0,51 5,05 N 44 W 44 TMFN 40-52

9,442 6 10,625 10,423 11,443 1,354 1,698 0,86 0,385 5,6 N 048 PL 48 TMFN 40-52
239,827

10,192 6 11,406 11,298 12,193 1,416 1,76 0,86 0,385 6,35 N 052 PL 52 TMFN 40-52
258,877

16.9

 
Резьба1) Размеры Масса Обозначения

Количе-
ство витков 
резьбы на 
дюйм

Стопор-
ная 
гайка

Соответствующие
фиксиру-
ющее 
устройство

ключ
G d1 d2 d3 B B5 b h

дюймы/мм – дюймы       кг –   

1) Дополнительная информация о резьбе приведена в стандарте ANSI/ABMA8.2.
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11,004 6 12,219 12,11 13,005 1,51 1,854 0,98 0,385 7,3 N 056 PL 56 TMFN 52-64
279,502

11,785 6 13,219 13,11 14,193 1,573 1,948 0,98 0,51 9,7 N 060 PL 60 TMFN 52-64
299,339

12,562 6 14,031 13,86 15,005 1,666 2,041 0,98 0,51 11 N 064 PL 64 TMFN 52-64
319,075

13,339 5 14,813 14,735 15,755 1,791 2,166 0,98 0,51 12,5 N 068 PL 68 TMFN 52-64
338,811

14,17 5 15,5 15,485 16,505 1,791 2,166 1,23 0,51 12,5 N 072 PL 72 TMFN 64-80
359,918

14,957 5 16,625 16,485 17,755 1,916 2,353 1,23 0,604 17 N 076 PL 76 TMFN 64-80
379,908

15,745 5 17,438 17,235 18,505 2,073 2,5 1,23 0,604 19,5 N 080 PL 80 TMFN 64-80
399,923

16,532 5 18,188 18,11 19,318 2,073 2,5 1,355 0,604 20,5 N 084 PL 84 TMFN 64-80
419,913

17,319 5 19,25 19,11 20,505 2,385 2,906 1,355 0,604 28 N 088 PL 88 TMFN 64-80
439,903

18,107 5 20,688 19,985 21,255 2,385 2,906 1,355 0,604 29,5 N 092 PL 92 TMFN 80-500
459,918

18,894 5 20,75 20,673 22,068 2,385 2,937 1,48 0,604 30,5 N 096 PL 96 TMFN 80-500
479,908

19,682 5 21,688 21,61 22,818 2,703 3,25 1,48 0,604 36 N 500 PL 500 TMFN 80-500
499,923

20,867 4 23,25 23,36 24,818 2,703 3,25 1,605 0,823 52,5 N 530 PL 530 TMFN 80-500
530,022

 

b

h

B5

B

d2Gd1 d3

16.9 Дюймовые стопорные гайки типов N и AN
G 11,004 – 20,867 дюйма 

279,502 – 530,022 мм

1) Дополнительная информация о резьбе приведена в стандарте ANSI/ABMA8.2.

 
Резьба1) Размеры Масса Обозначения

Количе-
ство витков 
резьбы на 
дюйм

Стопор-
ная 
гайка

Соответствующие
фиксиру-
ющее 
устройство

ключ
G d1 d2 d3 B B5 b h

дюймы/мм – дюймы       кг –   
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W 00 0,406 0,655 0,875 0,032 0,12 0,334 0,062 0,001

W 01 0,484 0,749 1,016 0,032 0,12 0,412 0,062 0,002

W 02 0,601 0,843 1,156 0,032 0,12 0,529 0,062 0,002

W 03 0,679 0,968 1,328 0,032 0,12 0,607 0,062 0,003

W 04 0,801 1,155 1,531 0,032 0,176 0,729 0,062 0,004

W 05 0,989 1,311 1,719 0,04 0,176 0,909 0,094 0,006

W 06 1,193 1,53 1,922 0,04 0,176 1,093 0,094 0,007

W 07 1,396 1,843 2,25 0,04 0,176 1,296 0,094 0,009

W 08 1,583 2,03 2,469 0,048 0,29 1,478 0,094 0,015

W 09 1,792 2,311 2,734 0,048 0,29 1,687 0,125 0,018

W 10 1,992 2,468 2,922 0,048 0,29 1,887 0,125 0,018

W 11 2,182 2,686 3,109 0,053 0,29 2,069 0,125 0,019

W 12 2,4 2,874 3,344 0,053 0,29 2,267 0,125 0,02

W 13 2,588 3,093 3,578 0,053 0,29 2,455 0,125 0,023

W 14 2,791 3,343 3,828 0,053 0,29 2,658 0,188 0,026

W 15 2,973 3,593 4,109 0,062 0,29 2,834 0,188 0,041

W 16 3,177 3,874 4,375 0,062 0,353 3,038 0,188 0,045

W 17 3,395 4,061 4,625 0,062 0,353 3,253 0,188 0,047

W 18 3,582 4,311 4,938 0,084 0,353 3,418 0,188 0,072

W 19 3,8 4,593 5,219 0,084 0,353 3,636 0,188 0,079

W 20 3,988 4,843 5,5 0,084 0,353 3,809 0,25 0,087

d2

d

f

Md1

B

25°

 
Обозначение Размеры Масса

d d1 d2 B f М V

– дюймы       кг

16.10 Дюймовые стопорные шайбы типа W
W 00 – W 44
W 022 – W 044

W W 0

d1

B

45°
V
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W 21 4,192 5,03 5,703 0,084 0,353 4,013 0,25 0,095

W 022 4,395 4,951 5,688 0,115 0,35 4,185 – 0,11
W 22 4,395 5,311 6,063 0,115 0,353 4,185 0,25 0,16

W 024 4,801 5,363 6,188 0,115 0,35 4,591 – 0,12
W 24 4,801 5,718 6,469 0,115 0,353 4,591 0,25 0,17

W 026 5,191 5,753 6,625 0,115 0,469 4,969 – 0,13
W 26 5,191 6,218 7,031 0,115 0,435 4,969 0,25 0,22

W 028 5,582 6,159 7,094 0,115 0,594 5,36 – 0,14
W 28 5,582 6,561 7,438 0,115 0,59 5,36 0,25 0,23

W 030 5,983 6,738 7,719 0,115 0,594 5,73 – 0,2
W 30 5,983 7,093 8,063 0,146 0,59 5,73 0,313 0,34

W 032 6,389 7,144 8,156 0,115 0,594 6,128 – 0,21
W 32 6,389 7,468 8,438 0,146 0,59 6,128 0,313 0,34

W 034 6,764 7,538 8,594 0,115 0,719 6,503 – 0,22
W 34 6,764 8,061 9,063 0,146 0,715 6,503 0,313 0,41

W 036 7,171 7,929 9 0,115 0,719 6,91 – 0,23
W 36 7,171 8,405 9,438 0,146 0,715 6,91 0,313 0,45

W 038 7,577 8,32 9,438 0,115 0,719 7,316 – 0,24
W 38 7,577 8,811 9,875 0,146 0,715 7,316 0,313 0,47

W 040 7,982 8,804 9,969 0,115 0,844 7,721 – 0,29
W 40 7,982 9,186 10,313 0,146 0,84 7,721 0,313 0,49

W 044 8,701 9,6 10,406 0,115 0,945 8,327 – 0,3
W 44 8,701 9,905 11,438 0,146 0,94 8,327 – 0,67

16.10

 
Обозначение Размеры Масса

d d1 d2 B f М V

– дюймы       кг
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PL 48 5/16–18x5/8 1,125 0,813 1 0,126 3,5 0,062

PL 52 5/16–18x5/8 1,156 0,804 1,063 0,126 3,75 0,067

PL 56 5/16–18x5/8 1,156 0,822 1,125 0,126 3,938 0,068

PL 60 3/8–16x3/4 1,375 0,915 1,25 0,126 4,344 0,1

PL 64 3/8–16x3/4 1,312 0,888 1,313 0,126 4,531 0,1

PL 68 3/8–16x3/4 1,25 0,856 1,375 0,126 4,75 0,1

PL 72 3/8–16x3/4 1,25 0,856 1,375 0,126 4,906 0,1

PL 76 1/2–13x7/8 1,5 1,039 1,375 0,126 5,438 0,17

PL 80 1/2–13x7/8 1,469 0,976 1,5 0,126 5,719 0,17

PL 84 1/2–13x7/8 1,562 1,067 1,5 0,126 5,812 0,18

PL 88 5/8–11x1 1,656 1,125 1,688 0,126 6,25 0,26

PL 92 5/8–11x1 1,656 1,063 1,688 0,126 6,422 0,28

PL 96 5/8–11x1 1/4 1,562 0,999 1,688 0,157 6,594 0,32

PL 500 5/8–11x1 1/4 1,688 1,125 1,688 0,157 6,844 0,33

PL 530 5/8–11x1 1/4 2,125 1,562 1,688 0,157 7,312 0,39

A2

A1
7 ,5 °B

L

A3

 
Обозначения Размеры Масса
Стопорная 
пластина

Соответствующий 
болт с шестигранной 
головкой A1 A2 A3 B L

–  дюймы     кг

16.11 Дюймовые стопорные пластины типа PL
PL 48 – 530

Стопорная пластина поставляется в комплекте с двумя болтами с шестигранными головками и проволокой для крепления болтов.
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M 10x0,75 16 20 9 3 2 9,8 0,016 KMK 0 HN 0 M 5 4

M 12x1 18 22 9 3 2 11,8 0,018 KMK 1 HN 1 M 5 4

M 15x1 21 25 9 4 2 14,6 0,021 KMK 2 HN 2-3 M 5 4

M 17x1 24 28 9 4 2 19,6 0,027 KMK 3 HN 2-3 M 5 4

M 20x1 28 32 9 4 2 24 0,03 KMK 4 HN 4 M 5 4

M 25x1,5 34 38 9 5 2 31,5 0,03 KMK 5 HN 5-6 M 5 4

M 30x1,5 41 45 9 5 2 36,5 0,06 KMK 6 HN 5-6 M 5 4

M 35x1,5 48 52 9 5 2 50 0,07 KMK 7 HN 7 M 5 4

M 40x1,5 53 58 11 6 2,5 62 0,11 KMK 8 HN 8-9 M 6 8

M 45x1,5 60 65 11 6 2,5 78 0,14 KMK 9 HN 8-9 M 6 8

M 50x1,5 65 70 15 6 2,5 91,5 0,2 KMK 10 HN 10-11 M 8 18

M 55x2 69 75 15 7 3 91,5 0,22 KMK 11 HN 10-11 M 8 18

M 60x2 74 80 15 7 3 95 0,23 KMK 12 HN 12-13 M 8 18

M 65x2 79 85 14 7 3 108 0,24 KMK 13 HN 12-13 M 8 18

M 70x2 85 92 14 8 3,5 118 0,28 KMK 14 HN 14 M 8 18

M 75x2 91 98 14 8 3,5 134 0,33 KMK 15 HN 15 M 8 18

M 80x2 98 105 18 8 3,5 173 0,45 KMK 16 HN 16 M 10 35

M 85x2 103 110 18 8 3,5 190 0,52 KMK 17 HN 17 M 10 35

M 90x2 112 120 18 10 4 216 0,65 KMK 18 HN 18-20 M 10 35

M 95x2 117 125 20 10 4 236 0,76 KMK 19 HN 18-20 M 10 35

M 100x2 122 130 20 10 4 255 0,8 KMK 20 HN 18-20 M 10 35

16.11

16.12

b

hd3Gd1

B

 
Размеры Осевая  

грузоподъ-
ёмность

Масса Обозначения Стопорный винт
Стопорная 
гайка

Соответ-
ствующий 
ключ

Размер Рекомендуемый 
момент затяжки

G d1 d3 B b h стат.

мм      кН кг –  – Н·м

16.12 Стопорные гайки типа KMK со встроенным фиксирующим устройством
M 10x0,75 – M 100x2
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M 20x1 26 32 9,5 1 4 2 24 0,031 KMFE 4 HN 4 M 5 4

M 25x1,5 30 38 10,5 2 5 2 31,5 0,041 KMFE 5 L HN 5-6 M 5 4
31 38 10,5 2 5 2 31,5 0,042 KMFE 5 HN 5-6 M 5 4

M 30x1,5 36 45 10,5 2 5 2 36,5 0,058 KMFE 6 HN 5-6 M 5 4

M 35x1,5 41,5 52 11,5 3 5 2 50 0,079 KMFE 7 L HN 7 M 5 4
42,5 52 11,5 3 5 2 50 0,08 KMFE 7 HN 7 M 5 4

M 40x1,5 47 58 13 3 6 2,5 52 0,11 KMFE 8 HN 8-9 M 6 8
47,5 58 13 3 6 2,5 52 0,12 KMFE 8 H HN 8-9 M 6 8

M 45x1,5 53 65 13 3 6 2,5 78 0,14 KMFE 9 HN 8-9 M 6 8
54,5 65 13 3 6 2,5 78 0,15 KMFE 9 H HN 8-9 M 6 8

M 50x1,5 57,5 70 14 3 6 2,5 91,5 0,16 KMFE 10 HN 10-11 M 6 8
61,5 70 14 3 6 2,5 91,5 0,17 KMFE 10 H HN 10-11 M 6 8

M 55x2 64 75 14 3 7 3 91,5 0,18 KMFE 11 HN 10-11 M 6 8
67 75 14 3 7 3 91,5 0,19 KMFE 11 H HN 10-11 M 6 8

M 60x2 69 80 14 3 7 3 95 0,19 KMFE 12 HN 12-13 M 6 8

M 65x2 71,5 85 15 3 7 3 108 0,22 KMFE 13 L HN 12-13 M 6 8
76 85 15 3 7 3 108 0,23 KMFE 13 HN 12-13 M 6 8
77,5 85 15 3 7 3 108 0,24 KMFE 13 H HN 12-13 M 6 8

M 70x2 79 92 15 3 8 3,5 118 0,26 KMFE 14 HN 14 M 6 8

M 75x2 81,5 98 16 3 8 3,5 134 0,31 KMFE 15 L HN 15 M 6 8
85 98 16 3 8 3,5 134 0,32 KMFE 15 HN 15 M 6 8
87,5 98 16 3 8 3,5 134 0,33 KMFE 15 H HN 15 M 6 8

M 80x2 91,5 105 18 3 8 3,5 173 0,42 KMFE 16 HN 16 M 8 18
93 105 18 3 8 3,5 173 0,43 KMFE 16 H HN 16 M 8 18

M 85x2 98 110 19 4 8 3,5 190 0,46 KMFE 17 HN 17 M 8 18

M 90x2 102 120 19 4 10 4 216 0,58 KMFE 18 HN 18-20 M 8 18

b

h
d3Gd1

B
B3

 
Размеры Осевая  

грузоподъ-
ёмность

Масса Обозначения Стопорный винт
Стопорная 
гайка

Соответству-
ющий ключ

Раз-
мер

Рекомендуе-
мый момент 
затяжкиG d1 d3 B B3 b h стат.

мм       кН кг –  – Н·м

16.13 Стопорные гайки типа KMFE со стопорным винтом
M 20x1 – M 200x3
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M 95x2 108 125 20 4 10 4 236 0,65 KMFE 19 L HN 18-20 M 8 18
110 125 20 4 10 4 236 0,66 KMFE 19 HN 18-20 M 8 18

M 100x2 110 130 21 4 10 4 255 0,7 KMFE 20 L HN 18-20 M 8 18
112 130 21 4 10 4 255 0,71 KMFE 20 HN 18-20 M 8 18

M 110x2 119 145 21,5 4 12 5 310 0,92 KMFE 22 L HN 21-22 M 8 18
122 145 21,5 4 12 5 310 0,93 KMFE 22 HN 21-22 M 8 18
124 145 21,5 4 12 5 310 0,94 KMFE 22 H HN 21-22 M 8 18

M 120x2 130 155 26 6 12 5 340 1,15 KMFE 24 TMFN 23-30 M 10 35
132 155 26 6 12 5 340 1,15 KMFE 24 H TMFN 23-30 M 10 35

M 130x2 140 165 28 7 12 5 365 1,3 KMFE 26 L TMFN 23-30 M 10 35
141 165 28 7 12 5 365 1,35 KMFE 26 TMFN 23-30 M 10 35

M 140x2 151 180 28 7 14 6 420 1,55 KMFE 28 L TMFN 23-30 M 10 35
152 180 28 7 14 6 440 1,55 KMFE 28 TMFN 23-30 M 10 35

M 150x2 162 195 30 9 14 6 495 2,05 KMFE 30 TMFN 23-30 M 10 35

M 160x3 173 210 32 11 16 7 540 2,5 KMFE 32 TMFN 30-40 M 10 35

M 170x3 184 220 33 12 16 7 550 2,7 KMFE 34 TMFN 30-40 M 10 35

M 180x3 194 230 34 12 18 8 590 3 KMFE 36 TMFN 30-40 M 10 35

M 190x3 207 240 34 12 18 8 610 3,1 KMFE 38 TMFN 30-40 M 10 35

M 200x3 217 250 34 12 18 8 625 3,3 KMFE 40 TMFN 30-40 M 10 35

16.13

 
Размеры Осевая  

грузоподъ-
ёмность

Масса Обозначения Стопорный винт
Стопорная 
гайка

Соответству-
ющий ключ

Раз-
мер

Рекомендуе-
мый момент 
затяжкиG d1 d3 B B3 b h стат.

мм       кН кг –  – Н·м
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M 10x0,75 23 28 11 21 14 4 2 24 35 0,045 KMT 0 HN 2-3 M 5 4,5

M 12x1 25 30 13 23 14 4 2 27 40 0,05 KMT 1 HN 4 M 5 4,5

M 15x1 28 33 16 26 16 4 2 30 60 0,075 KMT 2 HN 4 M 5 4,5

M 17x1 33 37 18 29 18 5 2 34 80 0,1 KMT 3 HN 5-6 M 6 8

M 20x1 35 40 21 32 18 5 2 36 90 0,11 KMT 4 HN 5-6 M 6 8

M 25x1,5 39 44 26 36 20 5 2 41 130 0,13 KMT 5 HN 5-6 M 6 8

M 30x1,5 44 49 32 41 20 5 2 46 160 0,16 KMT 6 HN 7 M 6 8

M 35x1,5 49 54 38 46 22 5 2 50 190 0,19 KMT 7 HN 7 M 6 8

M 40x1,5 59 65 42 54 22 6 2,5 60 210 0,3 KMT 8 HN 8-9 M 8 18

M 45x1,5 64 70 48 60 22 6 2,5 65 240 0,33 KMT 9 HN 10-11 M 8 18

M 50x1,5 68 75 52 64 25 7 3 70 300 0,4 KMT 10 HN 10-11 M 8 18

M 55x2 78 85 58 74 25 7 3 80 340 0,54 KMT 11 HN 12-13 M 8 18

M 60x2 82 90 62 78 26 8 3,5 85 380 0,61 KMT 12 HN 12-13 M 8 18

M 65x2 87 95 68 83 28 8 3,5 90 460 0,71 KMT 13 HN 15 M 8 18

M 70x2 92 100 72 88 28 8 3,5 95 490 0,75 KMT 14 HN 15 M 8 18

M 75x2 97 105 77 93 28 8 3,5 100 520 0,8 KMT 15 HN 16 M 8 18

M 80x2 100 110 83 98 32 8 3,5 – 620 0,9 KMT 16 HN 17 M 8 18

M 85x2 110 120 88 107 32 10 4 – 650 1,15 KMT 17 HN 18-20 M 10 35

M 90x2 115 125 93 112 32 10 4 – 680 1,2 KMT 18 HN 18-20 M 10 35

M 95x2 120 130 98 117 32 10 4 – 710 1,25 KMT 19 HN 18-20 M 10 35

M 100x2 125 135 103 122 32 10 4 – 740 1,3 KMT 20 HN 21-22 M 10 35

b
h

M

60°

d4

B

d1 d3Gd5

 
Размеры Осевая 

грузоподъ-
ёмность

Масса Обозначения Стопорный винт
Стопорная 
гайка

Соответству-
ющий ключ

Раз-
мер

Рекомендуе-
мый момент 
затяжкиG d1 d3 d4 d5 B b h М стат.

мм         кН кг –  – Н·м

16.14 Прецизионные стопорные гайки типа KMT со стопорными штифтами
M 10x0,75 – M 200x3
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M 110x2 134 145 112 132 32 10 4 800 1,45 KMT 22 HN 21-22 M 10 35

M 120x2 144 155 122 142 32 10 4 860 1,6 KMT 24 HN 21-22 M 10 35

M 130x2 154 165 132 152 32 12 5 920 1,7 KMT 26 TMFN 23-30 M 10 35

M 140x2 164 175 142 162 32 14 5 980 1,8 KMT 28 TMFN 23-30 M 10 35

M 150x2 174 185 152 172 32 14 5 1 040 1,95 KMT 30 TMFN 23-30 M 10 35

M 160x3 184 195 162 182 32 14 5 1 100 2,1 KMT 32 TMFN 23-30 M 10 35

M 170x3 192 205 172 192 32 14 5 1 160 2,2 KMT 34 TMFN 30-40 M 10 35

M 180x3 204 215 182 202 32 16 5 1 220 2,3 KMT 36 TMFN 30-40 M 10 35

M 190x3 214 225 192 212 32 16 5 1 280 2,4 KMT 38 TMFN 30-40 M 10 35

M 200x3 224 235 202 222 32 18 5 1 340 2,5 KMT 40 TMFN 30-40 M 10 35

16.14

 
Размеры Осевая 

грузоподъ-
ёмность

Масса Обозначения Стопорный винт
Стопорная 
гайка

Соответству-
ющий ключ

Раз-
мер

Рекомендуемый 
момент затяжки

G d1 d3 d4 d5 B b h стат.

мм        кН кг –  – Н·м
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M 25x1,5 35 42 26 20 32,5 11 4,3 4 130 0,13 KMTA 5 B 40-42 M 6 8

M 30x1,5 40 48 32 20 40,5 11 4,3 5 160 0,16 KMTA 6 B 45-50 M 6 8

M 35x1,5 47 53 38 20 45,5 11 4,3 5 190 0,19 KMTA 7 B 52-55 M 6 8

M 40x1,5 52 58 42 22 50,5 12 4,3 5 210 0,23 KMTA 8 B 58-62 M 6 8

M 45x1,5 58 68 48 22 58 12 4,3 6 240 0,33 KMTA 9 B 68-75 M 6 8

M 50x1,5 63 70 52 24 61,5 13 4,3 6 300 0,34 KMTA 10 B 68-75 M 6 8

M 55x1,5 70 75 58 24 66,5 13 4,3 6 340 0,37 KMTA 11 B 68-75 M 6 8

M 60x1,5 75 84 62 24 74,5 13 5,3 6 380 0,49 KMTA 12 B 80-90 M 8 18

M 65x1,5 80 88 68 25 78,5 13 5,3 6 460 0,52 KMTA 13 B 80-90 M 8 18

M 70x1,5 86 95 72 26 85 14 5,3 8 490 0,62 KMTA 14 B 95-100 M 8 18

M 75x1,5 91 100 77 26 88 13 6,4 8 520 0,66 KMTA 15 B 95-100 M 8 18

M 80x2 97 110 83 30 95 16 6,4 8 620 1 KMTA 16 B 110-115 M 8 18

M 85x2 102 115 88 32 100 17 6,4 8 650 1,15 KMTA 17 B 110-115 M 10 35

M 90x2 110 120 93 32 108 17 6,4 8 680 1,2 KMTA 18 B 120-130 M 10 35

M 95x2 114 125 98 32 113 17 6,4 8 710 1,25 KMTA 19 B 120-130 M 10 35

M 100x2 120 130 103 32 118 17 6,4 8 740 1,3 KMTA 20 B 120-130 M 10 35

M 110x2 132 140 112 32 128 17 6,4 8 800 1,45 KMTA 22 B 135-145 M 10 35

M 120x2 142 155 122 32 140 17 6,4 8 860 1,85 KMTA 24 B 155-165 M 10 35

M 130x3 156 165 132 32 153 17 6,4 8 920 2 KMTA 26 B 155-165 M 10 35

M 140x3 166 180 142 32 165 17 6,4 10 980 2,45 KMTA 28 B 180-195 M 10 35

M 150x3 180 190 152 32 175 17 6,4 10 1 040 2,6 KMTA 30 B 180-195 M 10 35

J
1

d4

B

J2

d1 d3G

30°

N2

N1

 
Размеры Осевая 

грузоподъ-
ёмность

Масса Обозначения Стопорный винт
Стопорная 
гайка

Соответству-
ющий ключ

Раз-
мер

Рекомендуе-
мый момент 
затяжкиG d1 d3 d4 B J1 J2 N1 N2 стат.

мм         кН кг –  – Н·м

16.15 Прецизионные стопорные гайки типа KMTA со стопорными штифтами
M 25x1,5 – M 200x3
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M 160x3 190 205 162 32 185 17 8,4 10 1 100 3,15 KMTA 32 B 205-220 M 10 35

M 170x3 205 215 172 32 195 17 8,4 10 1 160 3,3 KMTA 34 B 205-220 M 10 35

M 180x3 215 230 182 32 210 17 8,4 10 1 220 3,9 KMTA 36 B 230-245 M 10 35

M 190x3 225 240 192 32 224 17 8,4 10 1 280 4,1 KMTA 38 B 230-245 M 10 35

M 200x3 237 245 202 32 229 17 8,4 10 1 340 3,85 KMTA 40 B 230-245 M 10 35

16.15

 
Размеры Осевая 

грузоподъ-
ёмность

Масса Обозначения Стопорный винт
Стопорная 
гайка

Соответству-
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мм         кН кг –  – Н·м
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M 20x1 38 40 39 18 5 2 70 0,11 KMD 4 HN 5-6 M 4 4,2

M 25x1,5 43 45 44 20 5 2 95 0,14 KMD 5 HN 5-6 M 4 4,2

M 30x1,5 48 50 49 20 5 2 105 0,2 KMD 6 HN 5-6 M 4 4,2

M 35x1,5 53 58 57 22 6 2,5 120 0,24 KMD 7 HN 8-9 M 4 4,2

M 40x1,5 58 63 62 22 6 2,5 130 0,27 KMD 8 HN 8-9 M 4 4,2

M 45x1,5 66,5 71,5 70,5 22 7 3 150 0,36 KMD 9 HN 10-11 M 4 4,2

M 50x1,5 70 75 74 25 7 3 200 0,41 KMD 10 HN 10-11 M 4 4,2

M 55x2 75 80 79 25 7 3 160 0,46 KMD 11 P HN 12-13 M 4 4,2

M 60x2 80 85 84 26 7 3 175 0,5 KMD 12 P HN 12-13 M 4 4,2

M 65x2 85 90 89 28 8 3,5 295 0,63 KMD 13 HN 14 M 5 8,4

M 70x2 90 95 94 28 8 3,5 320 0,67 KMD 14 HN 14 M 5 8,4

M 75x2 95 100 99 28 8 3,5 340 0,72 KMD 15 HN 15 M 5 8,4

M 80x2 105 110 109 32 8 3,5 445 1,05 KMD 16 HN 17 M 6 14,2

M 85x2 110 115 114 32 10 4 470 1,2 KMD 17 HN 17 M 6 14,2

M 90x2 115 120 119 32 10 4 500 1,2 KMD 18 HN 18-20 M 6 14,2

M 95x2 120 125 124 32 10 4 525 1,25 KMD 19 HN 18-20 M 6 14,2

M 100x2 125 130 129 32 10 4 555 1,3 KMD 20 HN 18-20 M 6 14,2

M 105x2 130 135 134 32 10 4 580 1,35 KMD 21 HN 18-20 M 6 14,2

b

h

d1 d3d5 G

45°

B

 
Размеры Осевая  

грузоподъ-
ёмность

Масса Обозначение Стопорные винты
Стопорная 
гайка

Гаечный 
ключ

Раз-
мер

Рекоменду-
емый 
момент 
затяжки

G d1 d3 d5 B b h стат.

мм       кН кг – – Н·м

16.16 Прецизионные стопорные гайки типа KMD с осевыми стопорными винтами
M 20x1 – M 105x2
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втулки   1273, 1289
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радиально-упорные шарикоподшипники   504
сферические роликоподшипники   902
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G
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G2   708, 721 
GA   477, 489, 505 
GB   477, 489, 505 
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сферические роликоподшипники   885, 903
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H
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упорные цилиндрические роликоподшипники   1047
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конические роликоподшипники   822
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система допусков   169–170
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J
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конические роликоподшипники   822
радиально-упорные шарикоподшипники   480, 504
сферические роликоподшипники   902
цилиндрические роликоподшипники   582, 602

JA   
сферические роликоподшипники   902
цилиндрические роликоподшипники   602

JB   582, 602 

K

K  
подшипники типа Y   457
полимерные шарикоподшипники   1260
сферические роликоподшипники   882, 902
тороидальные роликоподшипники CARB   960, 978
упорные цилиндрические роликоподшипники   1039, 1042, 1047
цилиндрические роликоподшипники   573, 602

K30   
сферические роликоподшипники   882, 902
тороидальные роликоподшипники CARB   960, 978

L

L  
втулки   1273, 1289
полимерные шарикоподшипники   1260
стопорные гайки и фиксирующие устройства   1289
цилиндрические роликоподшипники   602

L4B   575, 603 
L5B   603 
L5DA   1242, 1244, 1245 
L7B   603 
L7DA   1242, 1244, 1245 
LHT23   304–305, 321 
LS   602 
LT   304–305, 321 
LT10   304–305, 321 

M

M../M..   721 
MA   

радиально-упорные шарикоподшипники   481, 504
радиальные шарикоподшипники   299, 318, 320
сферические роликоподшипники   902
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цилиндрические роликоподшипники   582, 602
шарикоподшипники с четырёхточечным контактом   499, 504

MA(S)   320 
MB   

радиальные шарикоподшипники   299, 318,320
тороидальные роликоподшипники CARB   961, 963, 964, 978
цилиндрические роликоподшипники   582, 602

MB(S)   320 
MB1   978 
MH   582, 602 
ML   

подшипники INSOCOAT   1208
цилиндрические роликоподшипники   582, 602

MP   602 
MR   602 
MT33   

радиально-упорные шарикоподшипники   483, 505
радиальные шарикоподшипники   304–305, 321

MT47   304–305, 321 

N
N  

полимерные шарикоподшипники   1260
радиально-упорные шарикоподшипники   504
радиальные шарикоподшипники   308, 320
цилиндрические роликоподшипники   573, 602

N/M   721 
N1   

радиально-упорные шарикоподшипники   484, 504
радиальные шарикоподшипники   320
упорные сферические роликоподшипники   1089
цилиндрические роликоподшипники   573, 602

N2   
радиально-упорные шарикоподшипники   484, 504
упорные сферические роликоподшипники   1089
цилиндрические роликоподшипники   573, 602

NBR   † бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR)
NLGI   246
NoWear   1242
NR   

радиально-упорные шарикоподшипники   504
радиальные шарикоподшипники   308, 320
цилиндрические роликоподшипники   602

P
P  

подшипники INSOCOAT   1208
полимерные шарикоподшипники   1260
радиально-упорные шарикоподшипники   480, 504
стопорные гайки и фиксирующие устройства   1289
цилиндрические роликоподшипники   582, 602

P5   
игольчатые роликоподшипники   721
конические роликоподшипники   823
радиально-упорные шарикоподшипники   505
радиальные шарикоподшипники   321
сферические роликоподшипники   903
упорные цилиндрические роликоподшипники   1047
упорные шарикоподшипники   1015

P52   321 
P6   

игольчатые роликоподшипники   721
радиально-упорные шарикоподшипники   505
радиальные шарикоподшипники   321
сферические роликоподшипники   903
упорные шарикоподшипники   1015

P62   
игольчатые роликоподшипники   721
радиально-упорные шарикоподшипники   505
радиальные шарикоподшипники   321
сферические роликоподшипники   903

P63   
игольчатые роликоподшипники   721

радиально-упорные шарикоподшипники   505
радиальные шарикоподшипники   321

P64   505 
P6CNR   721 
PA   582, 602 
PA46   † полиамид 46 (PA46)
PA66   † полиамид 66 (PA66)
PEEK   † полиэфирэфиркетон (PEEK)
PEX   

конические роликоподшипники   804, 823
цилиндрические роликоподшипники   583, 603

PH   
радиально-упорные шарикоподшипники   480, 504
цилиндрические роликоподшипники   582, 602

PHA   582, 602 
PHAS   481, 504 
PPA   1102, 1105–1106, 1125 
PPSKA   1106, 1125 
PPXA   1125 
PTFE   † политетрафторэтилен (PTFE)
PUR   † полиуретан (PUR)

Q
Q  

конические роликоподшипники   800–801, 823
полимерные шарикоподшипники   1260

QCL7C   800–801 
QR   581, 603 

R
R  

игольчатые роликоподшипники   720
конические роликоподшипники   801, 822
подшипники-опорные ролики   1124
полимерные шарикоподшипники   1260
радиальные шарикоподшипники   320
цилиндрические роликоподшипники   602

RF   429, 457 
RS   

игольчатые роликоподшипники   696–697, 720
подшипники-опорные ролики   1103, 1107, 1125

RS1   
подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil   1189
подшипники типа Y   430, 457
радиально-упорные шарикоподшипники   482, 504
радиальные шарикоподшипники   300, 303, 320
самоустанавливающиеся шарикоподшипники   540, 550

RS2   303, 320 
RSH   

подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil   1189
радиальные шарикоподшипники   300, 303, 320

RSH2   1228 
RSL   300, 302, 320 
RZ   300–301, 320 

S
S  

игольчатые роликоподшипники   721
полимерные шарикоподшипники   1260

S0   
гибридные подшипники   1228
игольчатые роликоподшипники   721
радиальные шарикоподшипники   321

S1   
игольчатые роликоподшипники   721
радиально-упорные шарикоподшипники   505
радиальные шарикоподшипники   321
цилиндрические роликоподшипники   603

S2   
игольчатые роликоподшипники   721
сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом   1161
цилиндрические роликоподшипники   603
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S3   
игольчатые роликоподшипники   721

SB   456 
SM   721 
SORT   721 
SYSTEM 24   261
SYSTEM MultiPoint   261

T
T  

конические роликоподшипники   820, 822
полимерные шарикоподшипники   1260
стопорные гайки и фиксирующие устройства   1289

TL   1273, 1289 
TN   

игольчатые роликоподшипники   695, 720
подшипники-опорные ролики   1111, 1125
самоустанавливающиеся шарикоподшипники   550
упорные игольчатые роликоподшипники   1062, 1069
упорные цилиндрические роликоподшипники   1040, 1047

TN9   
конические роликоподшипники   803, 822
радиально-упорные шарикоподшипники   481, 504
радиальные шарикоподшипники   299, 320
самоустанавливающиеся шарикоподшипники   541, 550
тороидальные роликоподшипники CARB   961, 978

TNH   
конические роликоподшипники   803, 822
радиальные шарикоподшипники   299, 320

TR   581, 603 

U
U  

конические роликоподшипники   823
подшипники со встроенными датчиками   1161
подшипники типа Y   457

V
V  

полимерные шарикоподшипники   1260
тороидальные роликоподшипники CARB   961, 978
цилиндрические роликоподшипники   602

V001   823 
VA201   1171–1172, 1176 
VA208   1171–1172, 1175, 1176 
VA210   1195, 1202, 1203 
VA2101   1195, 1202, 1203 
VA228   1171–1172, 1175, 1176 
VA237   1195, 1202, 1203 
VA260   1195, 1202, 1203 
VA261   1195, 1202, 1203 
VA267   1195, 1202, 1203 
VA301   603 
VA305   603 
VA3091   603 
VA321   823 
VA350   603 
VA380   603 
VA405   887, 903 
VA406   887, 903 
VA606   823 
VA607   823 
VA970   1223, 1228 
VB022   823 
VB026   823 
VB061   823 
VB134   823 
VB406   823 
VB481   823 
VC025   603 
VC027   823 
VC068   823 

VE174   823 
VE240   978 
VE447(E)   1089 
VE495   424, 457 
VE552(E)   903 
VE553(E)   903 
VE632   1089 
VG052   721 
VG114   

сферические роликоподшипники   903
тороидальные роликоподшипники CARB   963, 978

VG1561   299, 320 
VGS   692, 720 
VH   602 
VL0241   1207, 1211 
VL065   457 
VL2071   1207, 1211 
VP076   431, 457 
VQ015   603 
VQ051   823 
VQ267   823 
VQ424   903 
VQ495   823 
VQ506   823 
VQ507   823 
VQ523   823 
VQ601   823 
VQ658   309, 321 
VT113   483, 505 
VT143   885, 903 
VT143B   903 
VT143C   903 
VT378   304–306, 321 
V-образные уплотнения   235

W
W  

конические роликоподшипники   823
подшипники для экстремальных температур   1176
подшипники типа Y   457
полимерные шарикоподшипники   1260
радиальные шарикоподшипники   320
сферические роликоподшипники   903

W20   883, 903 
W26   903 
W33   883, 903 
W33X   903 
W513   903 
W64   

подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil   
1186–1187, 1189

самоустанавливающиеся шарикоподшипники   550
сферические роликоподшипники   903

W64F   1186–1187, 1189 
W64H   1187, 1189 
W64L   1187, 1189 
W77   903 
WS   

упорные игольчатые роликоподшипники   1061, 1068, 1069
упорные цилиндрические роликоподшипники   1039, 1042, 

1047
WT   

гибридные подшипники   1223
радиально-упорные шарикоподшипники   483, 505
радиальные шарикоподшипники   304–305, 321

X
X  

конические роликоподшипники   822
подшипники-опорные ролики   1125
полимерные шарикоподшипники   1260
радиальные шарикоподшипники   320

XA   1125 
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Y
Y   480, 504

Z
Z  

игольчатые роликоподшипники   687–689, 696, 698–699, 720
подшипники для экстремальных температур   1171–1172, 

1175, 1176
подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil   1189
подшипники-опорные ролики   1125
полимерные шарикоподшипники   1260
радиально-упорные шарикоподшипники   482, 504
радиальные шарикоподшипники   300–301, 320

ZE   
сферические роликоподшипники   902
тороидальные роликоподшипники CARB   978

ZL   1104, 1125 
ZNR   308, 320 
ZS   300–301, 320 
ZW   675, 720 

а
автоматические лубрикаторы   261
автоматический подсчёт частиц   74–76, 78
активное сопротивление   1209
алифатические углеводороды  

стойкость полимерных шарикоподшипников   1251
стойкость фторкаучука   156

амины   156
аммиак   152, 154
антизадирные присадки  

в масле   265, 266
в пластичной смазке   248, 254
влияние на коэффициент вязкости   73
влияние на материалы сепараторов   154
для подшипников NoWear   1245

антизадирные присадки   † антизадирные присадки
антизадирные присадки   † антиизносные присадки
антиизносные присадки  

в масле   265
в пластичной смазке   248
для подшипников NoWear   1245

антифреттинговые пасты   275
антифрикционный заполнитель Solid Oil   1186
антифрикционный заполнитель Solid Oil (подшипники)   1185–1189
внутренний зазор   1188

допуски   1188
конструкции и исполнения   1186–1187
монтаж   1188
нагрузки   1188
области применения   1186–1187
ограничение частоты вращения   1189
ограничения рабочей температуры   1187, 1188
сепараторы   1189
система обозначений   1189
смазывание   1186–1187
стандарты размеров   1188
уплотнительные решения   1187, 1189

ароматические углеводороды  
стойкость полимерных шарикоподшипников   1251
стойкость фторкаучука   156

ацетон 1251

б
безводный фтороводород   156
бензин   1251
бесконтактные уплотнения   228, 231
бесконтактные уплотнения   228, 231–233
бессепараторные подшипники  

двухрядные цилиндрические роликоподшипники   579–581, 
656–671

игольчатые роликоподшипники   677–679

комбинированные игольчатые роликоподшипники   685–687, 
784–785

однорядные цилиндрические роликоподшипники   578, 644–655
полимерные шарикоподшипники   1248–1249, 1260
тороидальные роликоподшипники CARB   961, 962

биение  
дорожек качения на валах и в корпусах   210
подшипников   135, 137–144
посадочных мест и опор   200–202

боросиликатное стекло   1251, 1260
борта  

в игольчатых роликоподшипниках   680–681, 688, 718
в конических роликоподшипниках   798–801, 817
в сферических роликоподшипниках   882–883
в цилиндрических роликоподшипниках   570–574, 578, 579–580

буксы  
подходящие типы сепараторов   154
посадки и классы точности   172–173, 175
эксплуатационный ресурс   83

бумагоделательные машины  
подшипники NoWear   1243
тороидальные роликоподшипники CARB   958, 960, 971

бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR)   155
гидрированный бутадиенакрилонитрильный каучук (HNBR)   156

в
вакуумные установки  

гибридные подшипники   1225
подшипники NoWear   1243
полимерные шарикоподшипники   1248

валы   24
получаемые посадки   178–189
посадки и классы точности   172–174, 176–177

валы из нержавеющей стали   170
вентиляторы   958, 1243
вероятность отказа   63, 65
вертикальные валы  

влияние на интервал повторного смазывания   253
потери на сопротивление   112
рекомендации по выбору пластичной смазки   246
с подшипниками с антифрикционным заполнителем Solid Oil   1186
с тороидальными роликоподшипниками CARB   976
с упорными сферическими роликоподшипниками   1080, 

1086–1087
с шарикоподшипниками с четырёхточечным контактом   499
со сферическими роликоподшипниками   900

ветроэнергетические установки  
гибридные подшипники XL   1223
конические роликоподшипники   804
посадки и классы точности   172
эксплуатационный ресурс   83

вибрационные грохота   888
вибрация  

влияние на интервал повторного смазывания   253
влияние на консистенцию пластичной смазки   246
защита с помощью преднатяга   225
при высоких частотах вращения   128
с гибридными подшипниками   1220, 1223
с подшипниками NoWear   1245
с подшипниками типа Y   436
с тороидальными роликоподшипниками CARB   958, 963
со сферическими роликоподшипниками   887–888
условия нагружения   165–166
центрирование сепараторов   39

виброактиваторы    888
виртуальные испытания   93, 94
влага  

защита с помощью подшипников INSOCOAT   1206
защита с помощью радиальных шарикоподшипников   296
стойкость полимерных шарикоподшипников   1248

влажность   291
внедорожная техника   1163, 1165
внешние силы   84
внешние уплотнения   231–236
внутренние кольца   24
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345 игольчатых роликоподшипников   691–692, 790–793
внутренние кольца конических роликоподшипников   798, 821
внутренние нагрузки   160
внутренний зазор   149–150

в зависимости от преднатяга   212–213
влияние на момент трения   113
выбор   212–225
рекомендации по выбору посадки   167

вода  
защита с помощью пластичной смазки   248, 253
защита с помощью подшипников INSOCOAT   1206
защита с помощью радиальных шарикоподшипников   300

возбуждение   128
войлочные уплотнения   236
впрыск масла   † масловоздушное смазывание
вращающиеся диски   232–233
вращающиеся нагрузки   86, 165–166, 172–175
вращение   1176
вращение наружного кольца  

влияние на интервал повторного смазывания
посадки и классы точности   174
с сенсорными подшипниками с неподвижным внутренним 

кольцом   1162
условия нагружения   166

встроенные защитные шайбы подшипников   58, 229
в радиальных шарикоподшипниках   300–301, 308

встроенные уплотнения подшипников   58–59, 229–230 
втулки  

закрепительные втулки   1270–1274, 1290–1309
стяжные втулки   1275–1277, 1310–1315

втулки без резьбы   1288
выкрашивание   63

в гибридных подшипниках   1220
в подшипниках NoWear   1243

вымывание   248
выпускные отверстия   † отверстия для выхода смазки
высокотемпературные подшипники   † подшипники для 
экстремальных температур
высота   40

определения допусков   135
серия высоты   40, 42–43

выточки   24–25
в открытых радиальных шарикоподшипниках   296–297
в уплотнённых радиальных шарикоподшипниках   300–303

вязкость   71–73
масла   266–269
пластичной смазки   246

вязкость базового масла   246

г
галогенсодержащие углеводороды   1251
галтели   208
галтели с проточками   † проточки
генераторы  

гибридные подшипники   1220, 1222, 1223
подшипники INSOCOAT   1206
эксплуатационный ресурс   83

геометрические допуски  
для подшипников   132–135, 137–144
для посадочных мест и опор   200–203

геометрические центры   814
гибридные автомобили   1165
гибридные подшипники   1219–1239

ассортимент   1222
в сравнении с подшипниками со стальными телами качения   

1220–1221, 1223, 1227
внутренний зазор   1226
для очень низких температур   1221
допуски   1226
допустимая частота вращения   1221, 1228
класс подшипника   1223
конструкции и исполнения   1220–1225
малошумные подшипники   1227
нагрузки   1227

ограничения рабочей температуры   1221, 1225, 1228
осевое смещение   1226
перекос   1226
подшипники SKF Explorer   1223
покрытия   1225
преднатяг   1220, 1227
радиальные шарикоподшипники   1223, 1230–1237
рекомендации по определению момента трения   113
сепараторы   1221, 1225, 1228
система обозначений   1228
смазывание   241, 1220–1221, 1223, 1228
стабильность размеров   1228
стандарты размеров   1226
таблицы подшипников   1230–1239
уплотнительные решения   1222, 1223, 1228, 1232–1235
цилиндрические роликоподшипники   1224, 1238–1239
электроизоляционные свойства   1220, 1226

Гибридные подшипники XL  
ассортимент   1222
конструкция   1223
стабильность размеров   1228
таблица подшипников   1236–1237

гидравлические гайки  
для демонтажа подшипников   288–290
для закрепительных втулок   1270, 1290–1309
для монтажа подшипников   278–279, 282
для стяжных втулок   1275, 1310–1315

гидравлические жидкости   156
гидравлические насосы   1243
гидрированный бутадиенакрилонитрильный каучук (HNBR)   156
гидродинамическая плёнка  

влияние вязкости   241, 265
влияние температуры   125
влияние частоты вращения   127

гликоль   1171
горное оборудование   83
готовность к эксплуатации  

модули рулевого управления   1163–1164
подшипники со встроенными датчиками для внедорожной 
техники   1165
сенсорные подшипники с неподвижным внутренним кольцом   

1162
готовность узла к монтажу   35
граничное смазывание   1243
графит  

в качестве сухой смазки   1171
в качестве твёрдой смазочной добавки   248, 254

д
давление   228
датчики Холла   1153, 1155, 1164
двойные подшипники  

упорно-радиальные шарикоподшипники   34, 49, 53
упорные игольчатые роликоподшипники   34, 1058–1059
упорные цилиндрические роликоподшипники   34, 1038–1039
упорные шарикоподшипники   33, 48, 1010–1011

двухрядные игольчатые роликоподшипники  
игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным 

кольцом   678
комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором   675
с механически обработанными кольцами   681–682

двухрядные конические роликоподшипники   800
двухрядные опорные ролики на основе шарикоподшипников   

1100, 1128–1129
внутренний зазор   1114–1115
допуски   1114–1115, 1118
конструкция   1100
нагрузки   1116–1117
ограничения рабочей температуры   1119
рабочие поверхности наружного кольца   1100, 1114
сепараторы   1111, 1119
система обозначений   1124–1125
смазывание   1112–1113
стабильность размеров   1119
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стандарты размеров   1114
таблица подшипников   1128–1129
уплотнительные решения   1100, 1119, 1128–1129

двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники   478–479, 
522–529
ассортимент   501
внутренний зазор   487, 489
допуски   486–487
конструкции и исполнения   478–479, 481–483
нагрузки   492–493
ограничения рабочей температуры   497
перекос   486–487
подшипниковые узлы   160–161
сепараторы   481, 497
система обозначений   504–505
смазывание   482–483
стабильность размеров   497
стандарты размеров   487
таблицы подшипников   522–529
угол контакта подшипника   487
уплотнительные решения   482–483, 526–529

двухрядные радиальные шарикоподшипники   298, 416–419
внутренний зазор   312–314
допуски   312–313
допустимая частота вращения   318
конструкции и исполнения   298
нагрузки   298, 316–317
ограничения рабочей температуры   318
перекос   312–313
с антифрикционным заполнителем Solid Oil   1185–1189
сепараторы   298–299, 318
система обозначений   320–321
стабильность размеров   318
стандарты размеров   313
таблица подшипников   416–419

двухрядные цилиндрические роликоподшипники   579–581, 
656–671
внутренний зазор   586–587, 590
допуски   586–587
конструкции и исполнения   577, 579–581
нагрузки   594–597
ограничения рабочей температуры   599
осевое смещение   588–589
перекос   586–587
подшипники повышенной грузоподъёмности   577
смазывание   580–581, 599
стабильность размеров   599
стандарты размеров   587
таблицы подшипников   656–671
уплотнительные решения   580–581, 599, 668–671

демонтаж   285–290
в холодном состоянии   285
рекомендации по выбору подшипников   56–57
рекомендации по выбору посадки   168
с закрепительной втулки   288–289
с конического посадочного места на валу   287
с помощью нагрева   286
с цилиндрического посадочного места на валу   285–286
со стяжной втулки   290
специальные элементы конструкции   210–211

демонтаж в нагретом состоянии   286
демонтаж в холодном состоянии   285
демпфирующие кольца  

для игольчатых роликоподшипников   683, 714
для подшипников типа Y   436–437

деревообрабатывающие станки   172–173
деформация вала   52
диаметр вала   24
диаметр делительной окружности   25
диаметр отверстия   40

определения допусков   134
диаметр отверстия в корпусе   24
динамические нагрузки на подшипник   84–86
динамические уплотнения   226
диоксид циркония (ZrO2)   1251, 1260
дисбаланс   84, 86, 165

дистанционные кольца   24
дисульфид молибдена (MoS2)  

в качестве твёрдой смазочной добавки   248, 254
дифференциалы  

жёсткость   54
конические роликоподшипники   800
рекомендации по выбору преднатяга   214, 217

диэлектрическая постоянная   152
допуски   132–148

для валов   178–189
для валов (конические посадочные места)   202–203
для валов (монтаж на втулке)   201
для конических отверстий   145–146
для корпусов   190–199
для радиальных подшипников   137–144
для упорных подшипников   144
определения   134–135

допуски на геометрическую форму   † геометрические допуски
допуски нормального класса точности   133
допустимая частота вращения  

гибридных подшипников   1228
игольчатых роликоподшипников   714
конических роликоподшипников   816
подшипников INSOCOAT   1210
подшипников NoWear   1245
подшипников со встроенными датчиками   1157
подшипников типа Y   446
полимерных шарикоподшипников   1258
радиально-упорных шарикоподшипников   497
радиальных шарикоподшипников   318
самоустанавливающихся шарикоподшипников   545
сферических роликоподшипников   896
тороидальных роликоподшипников CARB   973
упорных игольчатых роликоподшипников   1067
упорных сферических роликоподшипников   1084
упорных цилиндрических роликоподшипников   1045
упорных шарикоподшипников   1014
цилиндрических роликоподшипников   600

дорожки качения   25
на валах и в корпусах   210

дорожки качения внутреннего кольца   25
дорожки качения наружного кольца   25
дорожные катки   888
дробилки  

условия нагружения   166
эксплуатационный ресурс   83

дюймовые валы  
закрепительные втулки   1298–1303
подшипники и для экстремальных температур   1183
подшипники типа Y   460–462, 466–467, 469, 471

дюймовые втулки   1270–1272, 1304–1309
дюймовые подшипники  

конические роликоподшипники   816, 818–819, 821, 842–863
радиальные шарикоподшипники   296–297, 320

дюймовые стопорные гайки   1278, 1284, 1326–1328

ж
железнодорожный транспорт  

подходящие типы сепараторов   154
посадки и классы точности   172–173, 175
цилиндрические роликоподшипники   603
эксплуатационный ресурс   83

жёсткость  
влияние преднатяга   217, 219, 225
влияние свободной посадки   167
гибридных подшипников   1220
рекомендации по выбору подшипников   54
роликоподшипников в сравнении с шарикоподшипниками   54

з
заглушки   1108–1109, 1122
загрязнение  

влияние на интервал повторного смазывания   253
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Текстовый указатель

классификация ISO    74–75, 78
задиры  

в гибридных подшипниках   241, 1221, 1227
в подшипниках NoWear   1242, 1245

зазор   † внутренний зазор
закалённые стали   151
закрепительные втулки   1270–1274, 1290–1309

демонтаж подшипников   288–289
для дюймовых валов   1298–1303
для метода гидрораспора   1270–1272
для метрических валов   1290–1297
для подшипников типа Y   422–423, 427, 470–471
для самоустанавливающихся шарикоподшипников   546–547, 

564–565, 1273 
для сферических роликоподшипников   898–899, 940–945, 

954–955, 1273 
для тороидальных роликоподшипников CARB   975, 
1000–1003, 1273
допуски   1274
допуски посадочных мест подшипников   200–201
конструкции и исполнения   1270–1273
конусность  1274
монтаж подшипников   278
на ступенчатом валу   207, 1270
осевая грузоподъёмность   894
покрытия   1270
проставочные кольца   207, 1270
резьба   1274
с дюймовыми размерами   1304–1309
система обозначений   1288–1289
стандарты размеров   1274
таблицы подшипников   1290–1309

замена   258, 260
заплечики вала   24
заполнение пластичной смазкой  

влияние на момент трения   113
замена   260
первоначальное заполнение   242, 248
пополнение   258, 260

запуски  
влияние на момент трения   99
пробный запуск в работу   284
разница температур   167, 214

защёлкивающиеся сепараторы   37–38
защитные шайбы   † встроенные защитные шайбы

и
игольчатые ролики   692

допуски   706, 708
калибры   707
стандарты размеров   706
таблица подшипников   794

игольчатые роликоподшипники   673–794
бессепараторные подшипники   677–679
внутренние кольца   691–692, 790–793
внутренний зазор   700–706, 710
демонтаж   286
демпфирующие кольца   683, 714
допуски   700–709
допустимая частота вращения   714
игольчатые ролики   692, 794
калибры   707–709, 718
комбинированные с бессепараторным подшипником    

685–687, 784–785
комбинированные с радиально-упорным шарикоподшипником   

684–685, 780–783
комбинированные с упорным игольчатым роликоподшипником   

679, 682, 1060
комбинированные с упорным цилиндрическим 
роликоподшипником   689–690, 788–789
комбинированные с упорным шарикоподшипником   685–688, 

784–787
конструкции и исполнения   30–32, 674–699
монтаж   276, 718
нагрузки   48, 711–713

области применения   676
ограничения рабочей температуры   714
осевая фиксация   204
осевое смещение   55
перекос   700–705
подшипники NoWear   1244
посадки и классы точности   716–717
с антифрикционным заполнителем Solid Oil   1186
с механически обработанными кольцами   680–682, 744–775
сепараторы   693–695, 714
система обозначений   720–721
смазывание   696–699, 714
специальные элементы конструкции   714–718
стабильность размеров   714
стандарты размеров   700–706
таблицы подшипников   722–794
уплотнительные решения   696–698, 714
экономия пространства   47

игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным 
кольцом   677–679, 730–743
в комбинации с упорным игольчатым роликоподшипником   1060
двухрядные подшипники   678
допуски   701, 707
конструкции и исполнения   677–679
монтаж   718
нагрузки   711
ограничения рабочей температуры   714
перекос   700–701
посадки и классы точности   716
сепараторы   693–695, 714
смазывание   679, 699
стабильность размеров   714
стандарты размеров   701
таблицы подшипников   730–743
уплотнительные решения   696–697, 730–743

измерительные щупы   280
износ  

в бесконтактных уплотнениях   226, 228
влияние преднатяга   217
подшипники NoWear   1242, 1245
условия нагружения   165

изоляция  
с помощью гибридных подшипников   1220, 1226
с помощью подшипников INSOCOAT   1206
с помощью полимерных шарикоподшипников   1248

импульсные кольца   1152–1153, 1158, 1159
индекс вязкости   71, 265–266
индикаторы момента затяжки   451
индикаторы часового типа   277, 282
индуктивные датчики   1154
индукционные нагреватели  

для демонтажа подшипников   286
для монтажа подшипников   276
для подшипников INSOCOAT   1210
для сенсорных подшипников с неподвижным наружным кольцом   

1159
инерция   1220
инженерный консалтинг SKF   94
испытания   95

к
калибры  

для игольчатых роликов   707–709
для сопряжённых деталей   203, 273

калибры для измерения внутреннего зазора   273
канавки под стопорное кольцо   24

в радиально-упорных шарикоподшипниках   479, 488, 504
в радиальных шарикоподшипниках   308
в цилиндрических роликоподшипниках   573, 580, 602

канатные шкивы  
посадки и классы точности   172–174
цилиндрические роликоподшипники   580

категории размеров   275, 285
квалитеты точности   201
керамика  
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в  гибридных подшипниках   1220–1221
в полимерных шарикоподшипниках   1260
свойства материалов   152

кетоны   156
кинематическая вязкость   † вязкость
кинематическое смазочное голодание   100, 102
кислоты  

стойкость материалов уплотнений   156–157
стойкость полимерных шарикоподшипников   1251

классы вязкости   71
классы подшипников  

подшипники SKF Explorer   63
энергосберегающие подшипники SKF E2   54

классы точности   169–170
клёпаные сепараторы   37–38
ключи   † шестигранные ключи
коды шкалы загрязнённости масла   76
колебательные движения  

гибридные подшипники   1220
использование номинальной статической грузоподъёмности   

64, 70, 87
ограничение частоты вращения   127
подшипники NoWear   1245
подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil   1186
уплотнительные решения   226
условия нагружения   165

кольца  
в упорных игольчатых роликоподшипниках   1060–1061, 1064, 

1067, 1068
в упорных сферических роликоподшипниках   1078–1079, 

1084
в упорных цилиндрических роликоподшипниках   1038–1039, 

1042, 1045, 1046
кольца   24

материалы   151–152
кольца из цементируемой стали   603, 822
кольца с закалкой на бейнит   603
кольца упорных роликоподшипников   † кольца
кольцевые калибры   273

для игольчатых роликоподшипников   707
кольцевые канавки   883
комбинированные игольчатые роликоподшипники   683–690, 

780–789
внутренний зазор   704–705
конструкции и исполнения   683–690
нагрузки   712–713
перекос   704–705
посадки и классы точности   717
размеры опор   715
сепараторы   693–695, 714
смазывание   699, 714
стандарты размеров   704–705
таблицы подшипников   780–789
уплотнительные решения   698, 784–789

комбинированные нагрузки   50–51
комплекты игольчатых роликов с сепаратором   674–676, 

722–728
в опорных роликах на основе роликоподшипников   

1101–1102
в опорных роликах с цапфой   1105
внутренний зазор   700
двухрядные подшипники   675
допуски   700
конструкции и исполнения   674–676
нагрузки   711
перекос   700–701
посадки и классы точности   709
размеры опор   715
сепараторы   693–695, 714
стандарты размеров   700
таблицы подшипников   722–728

комплекты подшипников   547
комплекты тел качения с сепаратором   25
комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором  

допуски   1064
конструкции   1058–1059

посадки и классы точности   1068
таблица подшипников   1070–1073

комплекты упорных цилиндрических роликов с сепаратором   
1039, 1042, 1046

комплекты шариков с сепаратором   1010
компрессоры  

гибридные подшипники   1221
подходящие типы сепараторов   152, 154
подшипники NoWear   1243

конвейеры  
подшипники-опорные ролики   1100
посадки и классы точности   172-174
условия нагружения   166
эксплуатационный ресурс   83

конические отверстия  
осевая фиксация   207
радиальная фиксация   169
радиальный преднатяг   221

конические посадочные места на валу  
допуски   202–203
осевая фиксация   207
радиальная фиксация   169

конические роликоподшипники   797–877
ассортимент   800
внутренний зазор   806–808, 810
двухрядные подшипники   800
допуски   806–809
допустимая частота вращения   816
дюймовые подшипники   816, 818–819, 821, 842–863
классы подшипников   804
конструкции и исполнения   32, 798–803
монтаж   817
нагрузки   49–51, 811 
ограничения рабочей температуры   816
осевая грузоподъёмность   798, 812–813
перекос   798, 802, 806–808, 823
подшипники SKF Explorer   799, 804
подшипники серии TQ-line   799, 800–801
подшипниковые узлы   161, 163
посадки и классы точности   816–819
преднатяг   215–220, 806–807, 816
приработка   799, 800
регулировка во время монтажа   221–225, 277
с антифрикционным заполнителем Solid Oil   1185–1189
с фланцем на наружном кольце   801, 864–865
сепараторы   803, 816
система обозначений   820–821, 822–823
спаренные подшипники   802–803, 814–815, 866–877
специальные элементы конструкции   816–819
стабильность размеров   816
стандарты размеров   806–808
таблицы подшипников   824–877
термическая обработка   822
трение   798–800, 804, 816
угол контакта подшипника   798, 820, 822
четырёхрядные подшипники   800
энергосберегающие подшипники SKF E2   799, 804

консерванты  
на новых подшипниках   273, 291
совместимость с пластичными смазками   249

консистенция   246
эффект от смешивания пластичных смазок   249
эффект от температурных изменений   244–245

контакт   296, 298
контакт металлических поверхностей  

в подшипниках NoWear   1245
предотвращение   248

контактные напряжения   64
контактные уплотнения   228–230, 234–236
контроль   291
конусные калибры   273
концевые шайбы   24, 205, 207
корончатые сепараторы   1171
корпуса   24

для самоустанавливающихся шарикоподшипников   547
для сферических роликоподшипников   899
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678 тороидальных роликоподшипников CARB   976
получаемые посадки   190–199
посадки и классы точности   174–175

корпусные подшипники   † подшипники типа Y
коррозионная стойкость  

пластичной смазки   248
подшипников NoWear   1243
полимерных шарикоподшипников   1248
радиальных шарикоподшипников из нержавеющая стали   296

коэффициент вязкости  
в расчётах ресурса подшипника   71–73
пример расчёта   91
условия смазывания   241

коэффициент зависимости вязкости от давления   265
коэффициент загрязнения   74–80
коэффициент запаса для динамической нагрузки   1201
коэффициент охлаждения   114
коэффициент рабочих характеристик пластичной смазки   305–306
коэффициент теплового расширения  

нитрида кремния в сравнении со сталью   1221
полимеров в полимерных шарикоподшипниках   1256–1257
рекомендации по выбору посадки   168, 170

коэффициент трения   98
коэффициент уменьшения за счёт нагрева смазочного материала   

100–101
коэффициент фильтрации   76–77
краны  

посадки и классы точности   174
условия нагружения   87
эксплуатационный ресурс   83

крепёжные элементы   1278–1279
кривые жёсткости   220
криогенные температуры   1225
критерии выбора   22, 46–59
круглость   203
крупногабаритные подшипники   275, 285

влияние на интервал повторного смазывания   254
крышки корпусов   24, 205

л
лабиринтные уплотнения   228, 232
латунь  

в полимерных шарикоподшипниках   1251, 1260
свойства материалов   152–153
типы сепараторов   37–38

ленточные сепараторы   37
литые сепараторы   153
логарифмический профиль  

в конических роликоподшипниках   798, 800
в цилиндрических роликоподшипниках   568–569

ложное бринеллирование   1220

м
м  

подшипники INSOCOAT   1208
полимерные шарикоподшипники   1260
радиально-упорные шарикоподшипники   481, 504
радиальные шарикоподшипники   299, 318,320
самоустанавливающиеся шарикоподшипники   541, 550
тороидальные роликоподшипники CARB   961, 963, 978
упорные сферические роликоподшипники   1089
упорные цилиндрические роликоподшипники   1040, 1047
упорные шарикоподшипники   1011, 1015
цилиндрические роликоподшипники   582, 602

магнитные датчики  
модули рулевого управления   1164
сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом   

1152–1153
магнитные поля   152
малогабаритные подшипники   275, 285
малошумное вращение  

гибридные подшипники   1227
малошумные радиальные шарикоподшипники SKF   309

полимерные шарикоподшипники   1248
рекомендации по выбору подшипников   54

малошумные радиальные шарикоподшипники SKF   309
манжетные уплотнения SKF WAVE   230, 304
манжетные уплотнения WAVE    † манжетные уплотнения SKF WAVE
манжетные уплотнения валов   24, 226–227, 234
марганцево-фосфатное покрытие  

на подшипниках для экстремальных температур   1171–1172
масла   265–266
масловоздушное смазывание   254, 264, 267
маслоотражательные кольца  

в подшипниках типа Y   429
со смазыванием маслом   232–233
со смазыванием пластичной смазкой   259

маслоподающие кольца   † маслоподающие кольца
маслоподающие кольца   263
маслоподводящие каналы  

в закрепительных втулках   1270–1272
в стяжных втулках   1276
метод гидрораспора (демонтаж)   285, 287–290
метод гидрораспора (монтаж)   279
размеры   211

маслораспределительные канавки  
в закрепительных втулках   1270–1272
в стяжных втулках   1276
метод гидрораспора (демонтаж)   287
метод гидрораспора (монтаж)   279
размеры   211

масляная ванна   262
интервал замены масла   267
потери на сопротивление   110–111
расчёт момента трения   100, 102, 110–111
условия нагружения   254

материалы  
для дорожек качения на валах и в корпусах   210
для колец и тел качения   151–152
для покрытий   157
для полимерных шарикоподшипников   1250–1251, 1260
для сепараторов   152–155
для уплотнений   155–157

машины непрерывного литья заготовок   960
медицинское оборудование  

полимерные шарикоподшипники   1248
эксплуатационный ресурс   83

мембранные уплотнения   226
металлургическая промышленность   1193, 1201
метод гидрораспора   279

для демонтажа подшипников   285, 287–290
для монтажа подшипников   279
размеры каналов, канавок и отверстий   211
с закрепительными втулками   1270–1272
со стяжными втулками   1276

метод точного монтажа Drive-up   † метод точного монтажа 
SKF Drive-up
метод точного монтажа SKF Drive-up   282

для сферических роликоподшипников   900
для тороидальных роликоподшипников CARB   976

метрические подшипники   40–41
механически обработанные металлические сепараторы  

свойства материалов   153
типы   38

механические уплотнения   234–235
микрометры   273
милы  

посадки и классы точности   172–173
цилиндрические роликоподшипники   569
эксплуатационный ресурс   83

минеральные масла   265
в пластичной смазке   247
стойкость полимерных шарикоподшипников   1251

минимальная нагрузка   86
модифицированный коэффициент ресурса   64–70, 73
модули рулевого управления   1163–1164
модуль упругости   152
момент  

моменты затяжки для подшипников типа Y   452, 454
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пусковой момент   114
момент трения  

влияние зазора/преднатяга   212
влияющие факторы   113
метод регулировки преднатяга   224
момент трения качения   100–102, 104–108
момент трения скольжения   103–108
оценка   98
период приработки   113
потери мощности   114
потери на сопротивление   100, 110–112
пусковой момент   114
уплотнений   109
энергосберегающих подшипников SKF E2   113

момент трения качения   100–102, 104–108
момент трения скольжения   103–108
моментные нагрузки   51
монтаж   271–284

в холодном состоянии   275
измерение величины осевого смещения   282
измерение величины расширения внутреннего кольца   283
измерение величины уменьшения внутреннего зазора   280–281
измерение угла затяжки стопорной гайки   281
подшипники с коническим отверстием   278–284
подшипники с цилиндрическим отверстием   275–277
рекомендации по выбору подшипников   56–57
рекомендации по выбору посадки   168
с помощью метода гидрораспора   279
с помощью нагрева   276
специальные элементы конструкции   210–211

монтаж в нагретом состоянии   276
монтаж на втулке  

осевая фиксация   207
радиальная фиксация   169
требования к точности   200–201

монтаж со смещением   971
монтажные ленты   601
монтажные оправки  

для демонтажа подшипников   288
для монтажа подшипников   275–276, 718 

морские установки   1243
морское и прибрежное оборудование   1243

н
нагревательные кольца   286
нагревательные плиты   276
нагружение пружинами   214, 224–225
нагрузки  

влияние на интервал повторного смазывания   254
диапазоны для подшипников, смазываемых пластичной 
смазкой   243
рекомендации по выбору подшипников   48–51
условия   165–166

нагрузочные резисторы  
в модулях рулевого управления   1164
в сенсорных подшипниках с неподвижным наружным кольцом   

1155
надёжность   64–65
накидные ключи   278, 290, 453
наночастицы   1194–1195
направляющие борта   25, 1121
направляющие втулки   276
направляющие кольца   881, 882–883
наружные кольца   24
наружные кольца конических роликоподшипников   798, 821
наружный диаметр   40

определения допусков   134
насосы  

посадки и классы точности   172–175
эксплуатационный ресурс   83

начальный зазор   149
не требующие техобслуживания  

гибридные подшипники   1223
радиальные шарикоподшипники   300

самоустанавливающиеся шарикоподшипники   540
невозможность определения направления нагрузки   165, 172–175
некруглость   168
неподвижные нагрузки   165–166, 172–175
неразборные подшипники  

демонтаж   285
монтаж   275

нержавеющая сталь   151, 152
нитрид кремния (Si3N4)  

в гибридных подшипниках   1220–1221
в полимерных шарикоподшипниках   1251, 1260
в сравнении с подшипниковой сталью   152
влияние на момент трения   113
для колец подшипников и тел качения   152
условия смазывания   241

номинальная вязкость   71
номинальная грузоподъёмность   63–64
номинальная динамическая грузоподъёмность   63
номинальная динамическая грузоподъёмность   63, 64–65
номинальная статическая грузоподъёмность   64
номинальная статическая грузоподъёмность   64, 88–89
номинальная температура   71, 73
номинальная частота вращения   118–126
номинальный ресурс  

номинальный ресурс   64
номинальный ресурс SKF   64–65
требуемый ресурс   82

номинальный ресурс   64
пример расчёта   90

номинальный ресурс SKF   64–65
примеры расчётов   90–92

нормальный зазор   150
значения для радиально-упорных шарикоподшипников   489–490
значения для радиальных шарикоподшипников   314–315
значения для сферических роликоподшипников   892–893
значения для тороидальных роликоподшипников CARB   66–967

о
области применения  

посадки и классы точности   172–175
эксплуатационный ресурс   83

ограничение частоты вращения   † допустимая частота вращения
одинарные подшипники  

упорные цилиндрические роликоподшипники   1038
упорные шарикоподшипники   1010–1011, 1014

однорядные конические роликоподшипники   † конические 
роликоподшипники

однорядные опорные ролики на основе шарикоподшипников   
1100, 1126–1127

однорядные радиально-упорные шарикоподшипники   476–478, 
506–521

однорядные радиальные шарикоподшипники   296–297, 322–415
однорядные цилиндрические роликоподшипники   570–578, 

604–655
озон   156
океанские суда   83
оксид алюминия (Al2O3)  

в полимерных шарикоподшипниках   1251, 1260
на подшипниках INSOCOAT (покрытие)   1206

О-образная схема  
с коническими роликоподшипниками   215–216, 218, 802, 

872–875
с радиально-упорными шарикоподшипниками   215–216, 218, 

478, 498 
с радиальными шарикоподшипниками   309

опорно-поворотные устройства   45
опорные кольца   1175
опорные ролики на основе роликоподшипников   1101–1104, 

1130–1139
внутренний зазор   1114–1115
допуски   1114–1115, 1118
конструкции и исполнения   1100–1104
монтаж   1101, 1122
ограничения рабочей температуры   1119
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опорные поверхности   1102, 1120–1121
осевой зазор   1121
с фланцевыми кольцами   1102–1104, 1134–1139
сепараторы   1111, 1119
система обозначений   1124–1125
таблицы подшипников   1130–1139
уплотнительные решения   1101–1104, 1119, 1130–1139

опорные ролики на основе шарикоподшипников   1100, 1126–1129
внутренний зазор   1114–1115
двухрядные подшипники   1100, 1128–1129
допуски   1114–1115, 1118
конструкции и исполнения   1100
нагрузки   1116–1117
направляющие борта   1121
ограничения рабочей температуры   1119
опорные поверхности   1120
рабочие поверхности наружного кольца   1100, 1114
сепараторы   1111, 1119
система обозначений   1124–1125
смазывание   1112–1113, 1119
стандарты размеров   1114
таблицы подшипников   1126–1129
уплотнительные решения   1100, 1119, 1126–1129

опорные ролики с цапфой   1104–1110, 1140–1147
внутренний зазор   1114–1115
допуски   1114–1115, 1118
конструкции и исполнения   1104–1107
монтаж   1106, 1120, 1122–1123
нагрузки   1116–1117
ограничения рабочей температуры   1119
опорные поверхности   1120
посадки и классы точности   1120
принадлежности   1108–1110
рабочие поверхности наружного кольца   1106–1107
сепараторы   1111, 1119
система обозначений   1124–1125
смазывание   1112–1113, 1119
стандарты размеров   1115
таблицы подшипников   1140–1147
уплотнительные решения   1105–1107, 1119, 1142–1147

опоры  
допуски   169, 200–202
размеры   208–209

оправки   1122
оправки   285
опрокидывающие моменты   51

с коническими роликоподшипниками   802
с радиально-упорными шарикоподшипниками   478

осевая фиксация   204–209
осевое биение   200, 202, 210
осевое смещение  

в подшипниковых узлах   160–162, 164, 174–175, 204
влияние преднатяга   219–220, 223
метод регулировки   222–223
рекомендации по выбору подшипников   55
рекомендации по выбору посадки   165, 167–168

осевое смещение   † осевое смещение подшипника 
относительно вала
осевое смещение подшипника относительно вала  

значения для самоустанавливающихся 
шарикоподшипников   549
значения для сферических роликоподшипников   901
значения для тороидальных роликоподшипников CARB   977
измерение   282

осевой внутренний зазор   149–150
значения для конических роликоподшипников   810
значения для радиально-упорных шарикоподшипников   488–490
значения для цилиндрических роликоподшипников   591–592

осевой зазор   1086
осевой зазор   1121
осевой зазор   206
осевые нагрузки   48–51
осевые уплотнения с хомутом   235
оси   1120
отверстия для отвода смазки   259, 260
отказ   63

открытое пламя   156
открытые подшипники  

нагрев   276
срок хранения   291

отрицательный рабочий зазор   † преднатяг
офисные устройства   1248
очистка   273, 291

п
пальцы кривошипов   676
паразитная ёмкость   1206
параметр быстроходности  

предельные значения для подшипников с антифрикционным 
заполнителем Solid Oil  1189

предельные значения для подшипников, смазываемых 
пластичной смазкой   243, 254, 257, 261
расчёт   246, 253

парный монтаж  
конических роликоподшипников   802–803, 814–815, 866–877
радиально-упорных шарикоподшипников   477–478, 494, 497
радиальных шарикоподшипников   309, 318
цилиндрических роликоподшипников   581

перегрузки   1186
перекос  

влияние на момент трения   113
рекомендации по выбору подшипников   52

переменные нагрузки   81
переменные нагрузки   81, 165
переменный ток  

защита с помощью гибридных подшипников   1220, 1226
защита с помощью подшипников INSOCOAT   1209

переходники   1108, 1110
переходные посадки   170
Перфторполиэфир (PFPE)   1194–1195
перчатки   274
печи  

подшипники и для экстремальных температур   1176
печи   1193, 1201
печи   569
пищевая промышленность  

подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil   1187
подшипники типа Y 424
полимерные шарикоподшипники   1248

плавающие подшипники  
в подшипниковых узлах   160–161
осевая фиксация   204
осевое смещение   55, 168

плавающие подшипниковые узлы   164
пластичные смазки  

вязкость базового масла   246
грузоподъёмность   248
классы консистенции   246
пластичные смазки SKF   247, 249–251
принцип светофора SKF   244–247
присадки   248
смешиваемость   249

пластичные смазки SKF   249
карта выбора   250–251
температурные диапазоны   247

плотность   1220–1221
плотность теплового потока   118–119
поверхность заплечика внутреннего кольца   24
поверхность заплечика наружного кольца   24
повреждение подшипников   87

возникновение задиров   1221, 1227, 1242, 1245
выкрашивание   1220, 1243
износ   165
ложное бринеллирование   1186, 1220
фреттинг-коррозия   165
электрическая эрозия   1206, 1223

повторное смазывание   252–261
замена   258, 260
интервалы и регулировки   252–257
непрерывное   253–254, 258, 261
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¥9¥9лнение   258–260
Повторное смазывание не требуется  

тороидальные роликоподшипники CARB   962
цилиндрические роликоподшипники   581

повышенная жёсткость подшипников   52
подкладные кольца   25, 1010–1011, 1014
подсчёт количества твёрдых частиц под микроскопом   74–78
подсчёт твёрдых частиц   74–76, 78
подшипники  

категории размеров   275, 285
критерии выбора   22, 46–59
обращение   274
терминология   23–25
типы   26–36
хранение   291

подшипники Explorer   † подшипники SKF Explorer
подшипники INSOCOAT   1205–1217

ассортимент   1207
внутренний зазор   1209
допуски   1209
допустимая частота вращения   1210
конструкции и исполнения   1206–1208
монтаж   1210
нагрузки   1210
ограничения рабочей температуры   1210
перекос   1209
радиальные шарикоподшипники   1207, 1212–1213
размеры опор   1210
сепараторы   1208
система обозначений   1211
стандарты размеров   1209
таблицы подшипников   1212–1217
уплотнительные решения   1208
цилиндрические роликоподшипники   1207, 1214–1217
электроизоляционные свойства   1209

подшипники NoWear   1241–1245
ассортимент   1244
допустимая частота вращения   1245
конструкции и исполнения   1245
нагрузки   86, 1245
области применения   1243
ограничения рабочей температуры   1245
покрытия   1242, 1245
система обозначений   1245
смазывание   1245
условия эксплуатации   1242

подшипники SKF Explorer  
гибридные подшипники   1223
конические роликоподшипники   799, 804
номинальная грузоподъёмность   63
радиально-упорные шарикоподшипники   485
радиальные шарикоподшипники   310
сферические роликоподшипники   889
тороидальные роликоподшипники CARB   963
упорные сферические роликоподшипники   1079
цилиндрические роликоподшипники   583

подшипники в неподвижном состоянии   64, 87
подшипники для линейного перемещения   45
подшипники для нажимных винтов прокатных станов   35
подшипники для универсального монтажа  

ассортимент   500
значения осевого внутреннего зазора   488
значения преднатяга   489
конструкция   477
регулировка   498

подшипники для экстремальных температур   1169–1183
ассортимент   1170
внутренний зазор   1171, 1173–1174
допуски   1173–1174
конструкции и исполнения   1170–1172
монтаж   1173
нагрузки   1171, 1174
области применения   1171
ограничения рабочей температуры   1171
перекос   1173
период приработки   1171

подшипники типа Y   1170–1176, 1182–1183
предельная частота вращения   1171
радиальные шарикоподшипники   1170–1181
система обозначений   1176
смазывание   1171, 1176
сопряжённые детали   1175
стандарты размеров   1173
таблицы подшипников   1178–1183
техобслуживание   1176
уплотнительные решения   1171–1172, 1175

подшипники из нержавеющей стали  
подшипники типа Y   424–425, 434
полимерные шарикоподшипники   1250–1251, 1260
посадки и классы точности   170
радиальные шарикоподшипники   296–297, 386–409

подшипники повышенной грузоподъёмности   575–577, 640–643
подшипники с малой высотой поперечного сечения   45
подшипники с низким коэффициентом трения  
† энергосберегающие подшипники SKF E2
подшипники с пазами для ввода шариков   297, 410–415

внутренний зазор   312–314
допуски   312–313
допустимая частота вращения   297, 318
конструкции и исполнения   297, 308
нагрузки   297, 316–317
ограничения рабочей температуры   318
перекос   312–313
с канавкой под стопорное кольцо   308, 414–415
сепараторы   298–299, 318
стабильность размеров   318
стандарты размеров   312–313
таблицы подшипников   410–415
уплотнительные решения   301, 308, 410–415

подшипники с фланцем на наружном кольце   801, 822, 864–865
подшипники серии TQ-line   799, 800–801
подшипники со встроенным датчиком   1151–1167

для внедорожной техники   1165
для гибридных автомобилей   1165
для электромобилей   1165
модули рулевого управления   1163–1164
сенсорные подшипники с неподвижным внутренним кольцом   

1162
сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом   

1152–1161
подшипники типа Y   421–472

ассортимент   422
внутренний зазор   440–442
демонтаж   451–455
для дюймовых валов   460–462, 466–467, 469, 471
для пищевой промышленности   424–425, 431
для экстремальных температур   1170–1176, 1182–1183
допуски   440–442
допустимая частота вращения   446–447
классы подшипников   438
конструкции и исполнения   27, 422–438
моменты затяжки   452, 454
монтаж   451–455
на закрепительной втулке   422–423, 427, 470–471
нагрузки   444–445
области применения   422
ограничения рабочей температуры   446
осевая грузоподъёмность   444
осевое смещение   447–448
перекос   440–441
подшипники SKF ConCentra   422–423, 426, 468–469
подшипники из нержавеющей стали   424–425, 434
посадки и классы точности   450–451
с антифрикционным заполнителем Solid Oil   1185–1189
с демпфирующими кольцами   436–437
с коническим отверстием   427, 470–471
с посадкой с натягом   422–423, 428
с пятикромочными уплотнениями   430, 434, 446–447
с цинковым покрытием   424–425, 431, 434
с широким внутренним кольцом   422, 424–427
с эксцентриковым стопорным кольцом   422–423, 425, 464–467
сепараторы   428, 446
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Текстовый указатель

смазывание   431–434, 446
со стандартным внутренним кольцом   422–423, 428, 472
со стопорными винтами   422–423, 424–425, 448, 458–462
специальные элементы конструкции   447–450
срок службы пластичной смазки   432–433
стабильность размеров   446
стандарты размеров   440–441
таблицы подшипников   458–472
уплотнительные решения   429–434, 446, 458–472

подшипники типа Y с фиксацией ConCentra  † Подшипники типа 
Y с фиксацией SKF ConCentra

подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra  
конструкции и исполнения   422–423, 426
монтаж   451, 454, 455
таблицы подшипников   468–469

подшипники-опорные ролики   1099–1147
внутренний зазор   1114–1115
допуски   1114–1115, 1118
конструкции и исполнения   35–36, 1100–1113 
нагрузки   1116–1117
ограничение частоты вращения   1112, 1119
ограничения рабочей температуры   1119
опорные поверхности   1102, 1120–1121
опорные ролики на основе роликоподшипников   1101–1104, 

1130–1139
опорные ролики на основе шарикоподшипников   1100, 

1126–1129
опорные ролики с цапфой   1104–1110, 1140–1147
рабочие поверхности   1100, 1114–1115
сепараторы   1111, 1119
система обозначений   1124–1125
смазывание   1112–1113, 1119
специальные элементы конструкции   1120–1121
стабильность размеров   1119
стандарты размеров   1114–1115
таблицы подшипников   1126–1147
уплотнительные решения   1100–1107, 1119

подшипниковые узлы  
с антифрикционным заполнителем Solid Oil   1185–1189
с подшипниками типа Y   422

подшипниковые узлы   160–164
подшипниковые узлы   160–164

плавающие   164
регулируемые   163
фиксирующие/плавающие   160–162

подшипниковые узлы с перекрёстной фиксацией  
плавающие   164
регулируемые   163
фиксированные в осевом направлении   204

подшипниковые узлы типа Y   422
для экстремальных температур   1170
перекос   52
с антифрикционным заполнителем Solid Oil   1185–1189

подъёмный механизм   274, 903
покрытия   157

NoWear (углеродное покрытие)   1242
молибден   1225
оксид алюминия (Al2O3)   1206
политетрафторэтилен (PTFE)   887
фосфат   1270, 1276
фосфат марганца   1171–1172, 1194–1195
хромат цинка   1225
цинк   424–425
чёрное оксидирование   425, 575, 603

полиалкилен   1171
полиамид 46 (PA46)   155
полиамид 66 (PA66)  

в полимерных шарикоподшипниках   1250–1251, 1260
свойства материалов   153–154

поливинилиденфторид (PVDF)   1251, 1260
полиимид (PI)   1251, 1260
полимерные полоски   886
полимерные сепараторы   38–39, 153–155 
полимерные шарикоподшипники   1247–1267

ассортимент   1248
в сравнении со стальными подшипниками   1248, 1252

внутренний зазор   1252–1253
допуски   1252–1253
допустимая частота вращения   1258
конструкции и исполнения   1248–1251
материалы   1250–1251, 1260
нагрузки   1254–1256
области применения   1248
ограничения рабочей температуры   1256–1257
посадки   1259
свойства   1248
сепараторы   1249, 1250
система обозначений   1260
стабильность размеров   1248
стандарты размеров   1252
тепловое расширение   1256

полимеры  
в полимерных шарикоподшипниках   1250–1251, 1260
в сепараторах   153–155

полимочевина   244, 246, 248, 249
полиоксиметилен (POM)   1250–1251, 1260
полиоксиметилен с сажей (POM с сажей)   1251, 1260
полипропилен (PP)   1250–1251, 1260
политетрафторэтилен (PTFE)   156
полиуретан (PUR)   157
полифениленсульфид (PPS)   1251, 1260
полиэтилен (PE)   1251, 1260
полиэтилентерефталат (PET)   1251, 1260
полиэфирэфиркетон (PEEK)  

в полимерных шарикоподшипниках   1251, 1260
свойства материалов   155

полые валы   176–177
пополнение   258–260
поправочный коэффициент для расчёта ресурса подшипника   65
поршневые пальцы   676
посадка с натягом   † посадка с натягом
посадки  

для валов   171–174, 176–177
для корпусов   171, 174–175
критерии выбора   165–168
таблицы допусков   178–199

посадки с натягом  
в системе допусков и посадок ISO   170
получаемое уменьшение внутреннего зазора   213–214
при монтаже подшипников   280–283

посадочные места на валах   24, 171
посадочные места подшипников  

точность вращения   167, 200–202
точность размеров   200–203
шероховатость поверхности   204

посадочные поверхности корпусов   24, 171
постоянный ток  

защита с помощью гибридных подшипников   1220, 1226
защита с помощью подшипников INSOCOAT   1206, 1209

потери мощности   114
потери на сопротивление   100, 110–112
предел усталостной прочности   64–65
предельная частота вращения   126

в сравнении с номинальной частотой вращения   118
преднатяг  

в зависимости от внутреннего зазора   212–213
выбор   212–225
значения для радиально-упорных шарикоподшипников   489
преимущества   217
регулировка во время монтажа   218–224
с пружинами   224–225

преобразователи частоты вращения   1206
пресс-маслёнки   1108–1109
прессы   275
префиксы   45
прецизионные подшипники   28, 34, 53, 1222
прецизионные стопорные гайки  

допуски   1285
конструкции   1281–1282
момент отвинчивания   1285
сопряжённые резьбы вала   1285
стандарты размеров   1285
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таблицы подшипников   1336–1340
установка и демонтаж   1286–1287

принадлежности   1269–1341
принцип светофора   † принцип светофора SKF
принцип светофора SKF   244–247
приработка  

влияние на момент трения   113
конических роликоподшипников   799, 800
со смазыванием пластичной смазкой   242

присадки  
в масле   265–266
в пластичной смазке   244, 248, 254

присоединительные размеры   23, 40–41
пробный запуск в работу   284
программа Beast   93
программа Orpheus   93
программа SKF bearing beacon   93
прокатные станы   † прокатные станы
промежуточные кольца  

в упорных игольчатых роликоподшипниках   1058–1059
в упорных цилиндрических роликоподшипниках   1038–1039

промывка  
новые подшипники   272–273
уплотнённые подшипники   58, 273

проскальзывание   1227
проскальзывание   165–166 

с полимерными шарикоподшипниками   1248
проставочные кольца   1270
проточки   208
пружинные шайбы  

для гибридных подшипников   1227
для опорных роликов с цапфой   1122

прямое управление приводом   1165
прямолинейность   203
пусковой момент   114
пыль   300
пятикромочные уплотнения   430

р
работа «всухую»   1243
рабочая температура  

влияние на вязкость   71
влияние на интервал повторного смазывания   252–253
влияние на ресурс подшипника   82
влияние объёма пластичной смазки   242

рабочие поверхности   1100, 1114–1115
рабочие циклы   81, 85–86

пример расчёта   91–92
рабочий зазор   149–150, 212 
рабочий преднатяг   212
радиальная фиксация   165–204
радиальное биение   200, 202
радиально-упорные шарикоподшипники   475–535

ассортимент   476, 500–502
внутренний зазор   486–490
двухрядные подшипники   478–479, 522–529
для универсального монтажа   477, 500, 506–521
допуски   486–487
допустимая частота вращения   497
классы подшипников   485
комбинированные с игольчатым роликоподшипником   684–685, 

780–783
конструкции и исполнения   28, 476–484
нагрузки   51, 476, 492–496, 498
ограничения рабочей температуры   497
осевая грузоподъёмность   476, 498
отношение нагрузки   498, 499
перекос   486–487
подшипники NoWear   1244
подшипники SKF Explorer   485
подшипниковые опоры   160–163
преднатяг   215–220, 486–487, 489, 498
регулировка во время монтажа   221–225, 277 
с антифрикционным заполнителем Solid Oil   1185–1189
с разъёмным внутренним кольцом   479, 501

сепараторы   480–481, 497
система обозначений   504–505
смазывание   497
спаренные подшипники   478, 495, 498
специальные элементы конструкции   498–499
стабильность размеров   497
стандарты размеров   486–487
таблицы подшипников   506–535
угол контакта подшипника   476, 486–487, 498, 504
уплотнительные решения   482–483, 497, 526–529
шарикоподшипники с четырёхточечным контактом   480, 530–535
энергосберегающие подшипники SKF E2   485

радиальные нагрузки   48, 50–51
радиальные подшипники  

терминология   24–25
типы   26–33

радиальные шарикоподшипники   295–419
в подшипниках со встроенным датчиком   1151–1167
внутренний зазор   312–315
гибридные подшипники   1223, 1230–1237
двухрядные подшипники   298, 416–419
для экстремальных температур   1170–1181
допуски   312–313
допустимая частота вращения   53, 318
классы подшипников   310
конструкции и исполнения   26, 296–309
малошумные подшипники SKF   309
нагрузки   50–51, 316–317 
ограничения рабочей температуры   300, 318
осевое смещение   55
перекос   312–313
подшипники INSOCOAT   1205–1213
подшипники NoWear   1244
подшипники SKF Explorer   310
подшипники из нержавеющей стали   296–297, 386–409
подшипниковые узлы   160–162
полимерные шарикоподшипники   1247–1265
рекомендации по выбору преднатяга   215, 221, 224
с антифрикционным заполнителем Solid Oil   1185–1189
с канавкой под стопорное кольцо   308, 376–385, 414–415
с пазами для ввода шариков   297, 410–415
сепараторы   298–299, 318
система обозначений   320–321
смазывание   304–305, 318
спаренные подшипники   309, 318
срок службы пластичной смазки   306–307
стабильность размеров   318
стандарты размеров   312–313
таблицы подшипников   322–419
уплотнительные решения   230, 300–307, 318, 346–375
энергосберегающие подшипники SKF E2   310

радиальный внутренний зазор   149–150
значения для игольчатых роликоподшипников   710
значения для подшипников для экстремальных температур   1174
значения для полимерных шарикоподшипников   1253
значения для радиальных шарикоподшипников   314–315
значения для самоустанавливающихся шарикоподшипников   543
значения для сферических роликоподшипников   892–893
значения для тороидальных роликоподшипников CARB   66–967
значения для цилиндрических роликоподшипников   590

разборные подшипники  
демонтаж   285
монтаж   276

разница температур  
получаемое уменьшение внутреннего зазора   214
рекомендации по выбору посадки   167

разъёмные внутренние кольца  
в двухрядных радиально-упорных шарикоподшипниках   479
в шарикоподшипниках с четырёхточечным контактом   480

разъёмные внутренние кольца   † разъёмные внутренние кольца
растворители  

влияние на материалы сепараторов   153
влияние на материалы уплотнений   157

расчётные средства   92–93
расширение внутреннего кольца   283
регулировка подшипников  
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Текстовый указатель

:;< внутреннего зазора   277
для преднатяга   218–220
конические роликоподшипники   816–817
процедуры   221–225
радиально-упорные шарикоподшипники   498

регулируемые подшипниковые узлы   163
режим непрерывного смазывания   253–254, 258, 261
режим смешанного трения   99, 103
резьбовые отверстия   210–211
резьбы  

для закрепительных втулок   1274
для стопорных гаек   1284–1285
для стяжных втулок   1277

ременные передачи   84
посадки и классы точности   174
условия нагружения   166

ресурс подшипника   † ресурс
средний диаметр подшипника   23

ролики (металлургия)   1193, 1201
роликоподшипники  

в сравнении с шарикоподшипниками   48, 54
система обозначений   43

рулевое управление   1163, 1165
рым-болты   274, 903

с
самосмазывающиеся   1248
самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники   683, 

776–779
внутренний зазор   702–703
допуски   702–703
конструкции и исполнения   683
монтаж   718
нагрузки   711
ограничения рабочей температуры   714
перекос   52, 702–703
посадки и классы точности   716
сепараторы   693–695, 714
стандарты размеров   703
таблицы подшипников   776–779

самоустанавливающиеся подшипники   52
самоустанавливающиеся шарикоподшипники  537–565
сферические роликоподшипники   879–955
тороидальные роликоподшипники CARB   957–1007

самоустанавливающиеся подшипниковые узлы   162
самоустанавливающиеся шарикоподшипники  537–565

величины монтажного осевого смещения   549
внутренний зазор   542–543
допуски   542–543
допустимая частота вращения   545
комплекты   547
конструкции и исполнения   538–541
корпуса   547
монтаж   276, 540, 548–549
на закрепительной втулке   546–547, 564–565, 1273, 1280 
на стяжной втулке   546
нагрузки   544
ограничения рабочей температуры   545
осевая фиксация   1280
перекос   542–543
с антифрикционным заполнителем Solid Oil   1185–1189
с выступающими шариками   539
с широким внутренним кольцом   538, 540, 562–563
сепараторы   540–541, 545
смазывание   540–541, 545
специальные элементы конструкции   546–549
стабильность размеров   545
стандарты размеров   542
таблицы подшипников   552–565
углы затяжки стопорной гайки   549
уменьшение зазора   548
уплотнительные решения   538, 540–541, 545, 560–561

свободные кольца   25
в упорных игольчатых роликоподшипниках   1060–1061, 1068

в упорных сферических роликоподшипниках   1078–1079, 1084
в упорных цилиндрических роликоподшипниках   1038–1039, 

1042, 1045, 1046
в упорных шарикоподшипниках   1010–1011, 1014

свободные посадки   170
сегментные сепараторы   1171
сельскохозяйственная техника  

эксплуатационный ресурс   83
сенсорные подшипники  

модули рулевого управления   1163–1164
сенсорные подшипники с неподвижным внутренним кольцом   

1162
сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом   

1152–1161
сенсорные подшипники с неподвижным внутренним кольцом   

1162
сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом   

1152–1161
внутренний зазор   1156
для экстремальных условий эксплуатации   1154
допуски   1156
допустимая частота вращения   1157
источник питания   1155, 1157
кабельное соединение   1152, 1154, 1157, 1160
конструкции и исполнения   1152–1154
монтаж   1158, 1159–1160
ограничения рабочей температуры   1156–1157
осевая фиксация   1158
параметры выходного сигнала   1154–1155
подшипники  1152
резисторы   1155, 1157
сепараторы   1156, 1161
система обозначений   1161
смазывание   1154, 1156
специальные элементы конструкции   1157–1158
стабильность размеров   1156
стандарты размеров   1156
требования к приёмному коннектору   1154–1155
уплотнительные решения   1152, 1153, 1156
фильтрация   1155
электромагнитная совместимость   1155
электропитание   1155

сепараторы  
материалы   152–155
позиционирование   39
рекомендации по смазыванию   240
типы   37–39

сепараторы из листовой стали   37, 152
сепараторы оконного типа   37–38
серии основных размеров   40–41
серии подшипников   43, 45
серии размеров   40–41, 42–43
серия диаметра  

в сериях основных размеров ISO   40–41, 42–43
обозначение   132, 136

серия углов   40
серия ширины   40–41
сжатый воздух   1176
сильфонные уплотнения   226
синтетические масла   265

в антифрикционном заполнителе Solid Oil   1186–1187
в пластичной смазке   249
в уплотнённых радиальных шарикоподшипниках   305
влияние на материалы сепараторов   152–154

синусные линейки   273
система SensorMount   283
система обозначений   42–45
системы GPS   1165
скорректированная номинальная частота вращения   120

в сравнении с предельной частотой вращения   126
поправочные коэффициенты   121–124
примеры расчётов   125

смазочная плёнка  
влияние кинематического смазочного голодания   102
влияние на момент трения   99
влияние нагрева смазочного материала   101
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образование   241, 265
смазочные материалы  

антифрикционный заполнитель Solid Oil   1186–1187
влияние на сепараторы из полиамида 66   153–154
масла   265–266
пластичные смазки   244–251
функция   240

смазочные материалы, сертифицированные NSF по категории H1  
в подшипниках с антифрикционным заполнителем Solid Oil   1187

смазочные материалы, совместимые с пищевыми продуктами  
в подшипниках с антифрикционным заполнителем 
Solid Oil   1187
в подшипниках типа Y   424, 431, 434

смазочные отверстия   883, 886, 887
смазывание   239–269

влияние на момент трения   99–102, 103
масло   262–269
пластичная смазка   242–261

смазывание впрыском масла   264
интервал замены масла   267
потери на сопротивление   112

смазывание маслом   262–269
влияние на номинальную частоту вращения   120
интервалы замены масла   267
масла   265–266
методы   262–264
потери на сопротивление   110–112
уровни загрязнения   74–79
характеристика фильтра   75

смазывание масляным туманом   264
смазывание на весь срок службы  

подшипники для экстремальных температур   1176
уплотнённые подшипники   58

смазывание пластичной смазкой   242–261
антикоррозионная защита   248
влияние на номинальную частоту вращения   120
период приработки   242
пластичные смазки   244–251
повторное смазывание   252–261
рабочие условия подшипников   242–243
уровни загрязнения   74–76

смазывание циркуляцией масла   263
интервал замены масла   267
области применения   254

смешиваемость   248–249
соединительные разъёмы AMP Superseal™   1154, 1155, 1161
солевые растворы   1251
соотношение нагрузки  

для радиально-упорных шарикоподшипников   498
для шарикоподшипников с четырёхточечным контактом   499

сопряжённые детали  
возникновение вибрации   128
для фиксирующих подшипников   205–207
размеры опор и галтелей   208–209
точность измерений   273
характеристики дорожек качения   210
элементы конструкции для монтажа и демонтажа   210–211

сопряжённые поверхности уплотнения   228
требования к точности   234–236

спаренные подшипники  
конические роликоподшипники   802–803, 814–815, 823, 

866–877
радиально-упорные шарикоподшипники   477, 505
радиальные шарикоподшипники   309, 321
цилиндрические роликоподшипники   581

спирты   1251
среднегабаритные подшипники   275, 285
среднестатистическая регулировка   224
средние нагрузки   85–86
срок службы  

испытания   95
определение   63
при работе в изменяющихся условиях   81
примеры расчётов   90–92
таблица перевода единиц измерения   70
формулы   64–83

срок службы   64
срок службы пластичной смазки   252

для уплотнённых гибридных подшипников   1223
для уплотнённых подшипников типа Y   432–433
для уплотнённых радиальных шарикоподшипников   306–307
для уплотнённых сферических роликоподшипников   885

срок хранения   291
стабилизация   † термическая стабилизация
стабильность размеров   82
стали  

в сравнении с нитридом кремния   152
для колец и тел качения   151
свойства материалов сепараторов   152–153

сталь с индукционной закалкой   151
стандарты ABMA   41
стандарты AFBMA   41
стандарты ANSI   41
станки  

жёсткость   54
посадки и классы точности   172–173
рекомендации по выбору преднатяга   214, 225
условия нагружения   87
эксплуатационный ресурс   83

статическая грузоподъёмность   87–89, 91
статические уплотнения   226
статический коэффициент запаса   64, 88–89

пример расчёта   91–92
стекло   1250, 1251, 1260
стеклонаполненные полимеры   153–155
степень заполнения   † заполнение пластичной смазкой
стопорные бугели  

конструкция   1278–1279
таблица подшипников   1324–1325
установка и демонтаж   1286

стопорные винты   448–449, 452, 454
стопорные гайки  

для тороидальных роликоподшипников CARB   1273
для уплотнённых подшипников   1273
допуски   1284–1285
конструкции и исполнения   1278–1282
момент отвинчивания   1284–1285
прецизионные стопорные гайки   1281–1282, 1286–1287, 

1336–1340
с дюймовыми размерами   1278, 1284, 1326–1328
система обозначений   1288–1289
со встроенным фиксирующим устройством   1280, 1333
со стопорным винтом   1280, 1334–1335
сопряжённые резьбы вала   1284–1285
стандарты размеров   1284–1285
таблицы подшипников   1316–1340
установка и демонтаж   1286–1287

стопорные кольца  
в радиальных шарикоподшипниках   301
в цилиндрических роликоподшипниках   578, 579, 602

стопорные кольца   24
в радиально-упорных шарикоподшипниках   479, 488, 504
в радиальных шарикоподшипниках   308
в цилиндрических роликоподшипниках   573, 580, 602
условия нагружения   206

стопорные пластины  
конструкция   1278–1279
таблица подшипников   1332
установка и демонтаж   1286

стопорные шайбы  
конструкция   1278–1279
таблицы подшипников   1318–1319, 1330–1331
установка и демонтаж   1286

ступенчатые втулки   206
ступичные подшипники  

посадки и классы точности   172–174
условия нагружения   166

ступичные узлы  
конические роликоподшипники   800
посадки и классы точности   174
свойства материалов   151
условия нагружения   166
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стяжные втулки   1275–1277, 1310–1315
демонтаж подшипников   290
для метода гидрораспора   1276
для самоустанавливающихся шарикоподшипников   546
для сферических роликоподшипников   898–899, 946–952
для тороидальных роликоподшипников CARB   975, 1004–1007
допуски   1277
допуски посадочных мест подшипников   200–201
конусность  1277
монтаж подшипников   278–279
осевая фиксация   207
покрытия   1276
резьба   1277
система обозначений   1288–1289
стандарты размеров   1277
таблицы подшипников   1310–1315

суффиксы   44–45
сухие смазочные материалы  

в подшипниках для экстремальных температур   1171
сушильные цилиндры

посадки и классы точности   175
тороидальные роликоподшипники CARB   971

сферические роликоподшипники   879–955
ассортимент   882
величины монтажного осевого смещения   901
внутренний зазор   890–893
для вертикальных валов   900
для вибромашин   887–888
допуски   890–891
допустимая частота вращения   885, 896
измерение величины расширения внутреннего кольца   283
классы подшипников   889
конструкции и исполнения   33, 880–888
корпуса   899
монтаж   884, 886, 900–901
на закрепительной втулке   898–899, 940–945, 954–955, 1273 
на стяжной втулке   898–899, 946–952
нагрузки   50, 881, 889, 894–895
области применения   882
ограничения рабочей температуры   885, 889, 896
осевая фиксация   1280
осевое смещение   55
перекос   52, 890–891, 895
подшипники NoWear   1244
подшипники SKF Explorer   889
подшипниковые узлы   162, 164
размеры опор   898
с антифрикционным заполнителем Solid Oil   1185–1189
с отверстием с покрытием   887
с рым-болтами   903
сепараторы   881, 882–883
система обозначений   902–903
смазывание   884–886, 889, 896
специальные элементы конструкции   897–901
срок службы пластичной смазки   885
стабильность размеров   896
стандарты размеров   890
таблицы подшипников   904–955
уменьшение зазора   901
уплотнительные решения   884–886, 896, 898, 928–935
энергосберегающие подшипники SKF E2   883, 889

сферические свободные кольца   52
схема «тандем»  

с коническими роликоподшипниками   802–803, 876–877
с радиально-упорными шарикоподшипниками   478, 495
с радиальными шарикоподшипниками   309

съёмники   285, 287
съёмные пластины   287

т
таблица перевода единиц измерения   8  

для ресурса подшипника   70
тарельчатые пружины   † тарельчатые пружины
тарельчатые пружины   236, 686, 690

твёрдость  
дорожек качения на валах и в корпусах   210
нитрида кремния   152, 1220–1221
подшипниковой стали   151–152
покрытия NoWear   1242
сопряжённых поверхностей уплотнения   234

твёрдые добавки   248, 254
текстильная промышленность   1248
текстолит   155
тела качения   24

материалы   151–152
температура  

диапазоны для подшипников, смазываемых пластичной 
смазкой   243, 244–247
увеличение во время работы   114

температура застывания смазки   265
температура окружающей среды   240
температурное расширение  160
температурные зоны   246–247
тепловое расширение  

посадки и классы точности   175
рекомендации по выбору посадки   167
с тороидальными роликоподшипниками CARB   958, 971, 974

тепловое сжатие   971
терминология   23–25
термическая обработка   151–152
термическая стабилизация   151

классы   82
титан   1251, 1260
топливные насосы   1221
тороидальные роликоподшипники   † тороидальные 
роликоподшипники CARB
тороидальные роликоподшипники CARB   957–1007

ассортимент   960
бессепараторные подшипники   961, 962
величины монтажного осевого смещения   977
внутренний зазор   964–967, 968–971
для вертикальных валов   976
допуски   964–965
допустимая частота вращения   973
измерение величины расширения внутреннего кольца   283
классы подшипников   963
конструкции и исполнения   33, 958–963
конструкция роликов   959
корпуса   976
монтаж   963, 971, 976–977
на закрепительной втулке   975, 1000–1003, 1273, 1280 
на стяжной втулке   975, 1004–1007
нагрузки   959, 961, 972
области применения   960, 963, 971
ограничения рабочей температуры   972, 973
осевая фиксация   204, 1280
осевое смещение   55, 964–965, 968–971, 974
перекос   964–965, 968, 970–971, 974
подшипники NoWear   1244
подшипники SKF Explorer   963
подшипниковые узлы   162
преднатяг   976
при запуске   972
размеры опор   209, 974
сепараторы   961, 963, 973
система обозначений   978
смазывание   962, 973
стабильность размеров   973
стандарты размеров   964
таблицы подшипников   980–1007
уменьшение зазора   969–971, 977
уплотнительные решения   962, 973, 996–999

торцы внутреннего кольца   25
торцы наружного кольца   24
точка каплепадения   244
точность   53
точность вращения  

подшипников   132–135, 137–144
посадочных мест и опор   200–203
рекомендации по выбору посадки   167
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точность вращения вала   217
точность размеров  

подшипников   132–135, 137–148
посадочных мест и опор   200–203

требования к габаритным размерам   169
трение   97–115

рекомендации по выбору подшипников   54
трещины   152
тугие кольца   25

в упорных игольчатых роликоподшипниках   1060–1061, 1068
в упорных сферических роликоподшипниках   1078–1079, 1084
в упорных цилиндрических роликоподшипниках   1038–1039, 

1042, 1045, 1046
в упорных шарикоподшипниках   1010–1011, 1014

турбины   172–173
тяговые электродвигатели  

гибридные подшипники   1224
посадки и классы точности   172–174

у
уайт-спирит   273, 291
углеводороды   1251
углеродное покрытие   1242, 1245
угловой перекос   † перекос
угол затяжки стопорной гайки   281

значения для подшипников типа Y   453
значения для самоустанавливающихся шарикоподшипников   549
значения для сферических роликоподшипников   901
значения для тороидальных роликоподшипников CARB   977

угол контакта подшипника   25
в конических роликоподшипниках   798, 820, 822
в радиально-упорных шарикоподшипниках   476, 486–487
влияние на осевую грузоподъёмность   50
серия углов   40

ударные гаечные ключи   278, 290
ударные нагрузки   84

влияние на интервал повторного смазывания   253
использование номинальной статической грузоподъёмности   

87, 89
посадки и классы точности   172–174
условия нагружения   165

ударные нагрузки   888
удельная прочность   1248
удерживающие борта   25
узлы   † подшипниковые узлы
уменьшение зазора  

в результате посадки с натягом   213–214
в результате разницы температур   214
значения для сферических роликоподшипников   901
значения для тороидальных роликоподшипников CARB   977
измерение с помощью измерительного щупа   280

универсальные кольца  
в упорных игольчатых роликоподшипниках   1060–1061, 1064, 

1068
в упорных цилиндрических роликоподшипниках   1039, 1042

Универсальные шестигранные ключи   † шестигранные ключи
уплотнения из нержавеющей стали   424, 429
уплотнения низкого трения   300, 302
уплотнения, совместимые с пищевыми продуктами   424
уплотнённые подшипники  

нагрев   276
промывка   273
срок хранения   291
типы   58

уплотнённые подшипники  
закрепительные втулки   1273
нагрев   276
промывка   58, 273
срок хранения   291
стопорные гайки   1280

уплотнённые подшипники типа ICOS   304, 374–375
уплотнительные решения   226–236

внешние уплотнения   231–236
встроенные уплотнения и защитные шайбы   58–59, 229–230 

критерии выбора   227
материалы   155–157, 230 
расчёт момента трения   109

уплотнительные решения   24, 58–59
уплотняющие шайбы   232–233
упорно-радиальные шарикоподшипники  

конструкции и исполнения   34
нагрузки   49

упорные заплечики   † фасонные кольца
упорные игольчатые роликоподшипники   1057–1075

двойные подшипники   1058–1059
допуски   1063–1065
допустимая частота вращения   1067
дорожки качения на валах и в корпусах   1068
кольца   1060–1061, 1064, 1067, 1068
комбинированные с игольчатым роликоподшипником   679, 

682, 1060
конструкции и исполнения   34, 1058–1062
нагрузки   49, 1066
ограничения рабочей температуры   1067
перекос   1063
посадки и классы точности   1068
размеры опор   1068
с центрирующим фланцем   1059, 1064, 1068, 1074–1075
сепараторы   1062, 1067
система обозначений   1069
стабильность размеров   1067
стандарты размеров   1063
таблицы подшипников   1070–1075

упорные кольца   206
упорные конические роликоподшипники   35
упорные подшипники  

посадки и классы точности   174–175
терминология   25
типы   33–35

упорные сферические роликоподшипники   1077–1097
для вертикальных валов   1080, 1086–1087
допуски   1080
допустимая частота вращения   1084
классы подшипников   1079
конструкции и исполнения   34, 1078–1079
монтаж   1088
нагрузки   49, 1082–1084
насосный эффект   1086
ограничения рабочей температуры   1084
осевой зазор   1086
перекос   1078, 1080–1081
подшипники NoWear   1244
подшипники SKF Explorer   1079
размеры опор   1085
сепараторы   1078–1079, 1085, 1088
система обозначений   1089
смазывание   1086–1087
специальные элементы конструкции   1085–1086
стабильность размеров   1084
стандарты размеров   1080
таблица подшипников   1090–1097

упорные цилиндрические роликоподшипники   1037–1055
двойные подшипники   1038–1039
допуски   1041–1043
допустимая частота вращения   1045
кольца   1038–1039, 1042, 1045, 1046
комбинированные с игольчатым роликоподшипником   689–690, 

788–789
конструкции и исполнения   34, 1038–1040
нагрузки   47, 49, 1044
ограничения рабочей температуры   1045
одинарные подшипники   1038
перекос   1041
посадки и классы точности   1046
размеры опор   1046
с дорожками качения на валах и в корпусах   1046
сепараторы   1040, 1045
система обозначений   1047
стандарты размеров   1041
таблицы подшипников   1048–1055
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Текстовый указатель

упорные шарикоподшипники   1009–1035
двойные упорные подшипники   1010–1011, 1030–1035
допуски   1012
допустимая частота вращения   1014
кольца   1010–1011, 1014
комбинированные с игольчатым роликоподшипником    685–688, 

784–787
комплекты шариков с сепаратором   1010
конструкции и исполнения   1010–1011
монтаж   1014
нагрузки   1010, 1013
ограничения рабочей температуры   1014
одинарные упорные подшипники   1010–1011
перекос   1012
подшипники NoWear   1244
полимерные шарикоподшипники   1247–1261, 1266–1267
сепараторы   1010–1011, 1014
система обозначений   1015
со сферическими свободными кольцами   1011
стабильность размеров   1014
стандарты размеров   1012
таблицы подшипников   1016–1035

управление приводом с синусным контролем   1165
упругая деформация   217–220
уровни загрязнения  

для смазывания маслом   74, 77
для смазывания пластичной смазкой   74, 76

условия образования полноценной смазочной плёнки   241
влияние на момент трения скольжения   103

условия электромагнитного излучения   1155
усталость   † усталость металла
усталость металла  

влияние загрязнений   74–75
влияние на ресурс подшипника   63
причины   62

установочные винты   † стопорные винты
установочные пазы   454

ф
фармацевтическая промышленность  

подшипники с антифрикционным заполнителем Solid Oil   1186
полимерные шарикоподшипники   1248

фаски  
ограничения размеров   133, 147–148
определения допусков   134
присоединительные размеры   40
стандарты размеров   132

фасонные кольца   571, 604–639
фиксация  

осевая   204–209
радиальная   165–204

фиксация с помощью стопорного винта   424–425, 458–462
фиксирующие и плавающие подшипниковые узлы   160–162
фиксирующие пазы  

в радиально-упорных шарикоподшипниках   484
в радиальных шарикоподшипниках   320
в цилиндрических роликоподшипниках   573

фиксирующие пазы   † фиксирующие пазы
фиксирующие подшипники  

в подшипниковых узлах   160–161
осевая фиксация   204
осевое смещение   55

фланцевые кольца   1102–1104, 1105–1107
фосфатное покрытие  

на втулках   1270, 1276
на подшипниках для экстремальных температур   1171–1172

фотопромышленность   1248
фреттинг-коррозия   165
фтористоводородная кислота   1251
фторкаучук (FKM)   156

х
характеристика фильтра   74–75
характеристические частоты подшипников   † skf.com/

bearingcalculator
химическая промышленность   1248
химическая стойкость  

материалов сепараторов   152–154
материалов уплотнений   155–157
полимерных шарикоподшипников   1251

хладагенты   150, 154
Х-образная схема  

с коническими роликоподшипниками   215–216, 218, 802, 
866–871 

с радиально-упорными шарикоподшипниками   215–216, 218, 
478, 498 

с радиальными шарикоподшипниками   309
хранение   291
хромат цинка   157

ц
цапфы   1104–1109
цементируемая сталь   151
централизованные системы смазывания   261
центрирующие фланцы  

в игольчатых роликоподшипниках   679
в упорных игольчатых роликоподшипниках   1059, 1064, 1068

центрифуги   83
центры давления  

в конических роликоподшипниках   216, 812–814
в радиально-упорных шарикоподшипниках   216, 495

цилиндрические роликоподшипники   567–671
бессепараторные подшипники   578–581, 644–671
внутренний зазор   584, 586–587, 590–592
гибридные подшипники   1224, 1238–1239
двухрядные подшипники   577, 579–581, 656–671
демонтаж   286
допуски   584, 586–587
допустимая частота вращения   600
классы подшипников   583
конструкции и исполнения   29–30, 568–582
монтаж   276, 601
нагрузки   48, 50, 594–597
области применения   569, 575
ограничения рабочей температуры   599
осевая грузоподъёмность   583, 596–597
осевая фиксация   204
осевое смещение   55, 585, 588–589
перекос   585–587
подшипники INSOCOAT   1205–1211, 1214–1217
подшипники NoWear   1244
подшипники SKF Explorer   583
подшипники повышенной грузоподъёмности   575–577, 640–643
подшипниковые узлы   160–161, 164
рекомендации по выбору преднатяга   221
с антифрикционным заполнителем Solid Oil   1185–1189
с канавкой под стопорное кольцо   573, 580
с фасонным кольцом   571, 604–639
с фиксирующими пазами   573
с широким внутренним кольцом   574
сепараторы   575–577, 582, 599
система обозначений   602–603
смазывание   254, 580–581, 599
со стопорным кольцом   578, 579, 602
спаренные подшипники   581
стандарты размеров   584, 586–587
таблицы подшипников   604–671
уплотнительные решения   579–581, 599, 668–671
энергосберегающие подшипники SKF E2   583

цинковое покрытие   424–425, 431, 434
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ч
частоты вращения   † частоты вращения
частоты вращения   117–129

влияние вязкости масла   120–125
влияние на интервал повторного смазывания   254
влияние нагрузки   120–125
влияние температуры   125–126
выше номинальной частоты вращения   125–126
диапазоны для подшипников, смазываемых пластичной 
смазкой   243
для срока службы   125
колебательные движения   127
малые частоты вращения   127
номинальная частота вращения   118–126
ограничивающие факторы   125–126
предельная частота вращения   118, 126
рекомендации по выбору подшипников   39, 53

чёрное оксидирование  
на подшипниках типа Y   425
на цилиндрических роликоподшипниках   575, 603

четырёхрядные конические роликоподшипники   800

ш
шарики увеличенного размера   320
шарикоподшипники  

в сравнении с роликоподшипниками   48, 54
система обозначений   43

шарикоподшипники с четырёхточечным контактом   480, 530–535
ассортимент   502
внутренний зазор   487, 490, 499
для вертикальных валов   499
допуски   486–487
конструкция   480–481, 484
нагрузки   492–493
ограничения рабочей температуры   497
отношение нагрузки   499
перекос   486–487
с фиксирующими пазами   484, 499, 530–535
сепараторы   481
система обозначений   504–505
стабильность размеров   497
стандарты размеров   487
таблица подшипников   530–535
угол контакта подшипника   487

шарнирные соединения   1165
шатуны   † поршневые пальцы
шатуны   165, 676
шероховатость   † шероховатость поверхности
шероховатость поверхности  

дорожек качения на валах и в корпусах   210
посадочных мест подшипников   204
сопряжённых поверхностей уплотнения   234–236

шестерни  
подшипники NoWear   1243
посадки и классы точности   172–173
специальные элементы конструкции   206, 217
условия нагружения   81, 84
эксплуатационный ресурс   83

шестерни  
и конические роликоподшипники   800
рекомендации по выбору преднатяга   219–223

шестигранные гайки   1108–1109, 1122
шестигранные ключи  

для подшипников типа Y   451–452, 454
для подшипников-опорных роликов   1106–1107, 1122

ширина   40
определения допусков   135

широкие внутренние кольца  
в подшипниках типа Y   422, 424–427
в самоустанавливающихся шарикоподшипниках   538, 540
в цилиндрических роликоподшипниках   574

шлифованные шпиндели  
жёсткость   54
подшипники со встроенными датчиками   1165

рекомендации по выбору преднатяга   225
шпоночные пазы   1278, 1280–1281
шпоночные пазы   1278, 1280–1281, 1289
штампованные металлические сепараторы   37, 39, 152
шум  

влияние преднатяга   217, 224
при высоких частотах вращения   128
уменьшение при нагружении пружинами   1227

щёлочи  
стойкость полимерных шарикоподшипников   1251
стойкость полиуретана   157

э
эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник   85–86
эквивалентная статическая нагрузка на подшипник   88
эксплуатационный ресурс   82–83
эксцентриковые кольца   1104, 1122
эксцентриковые стопорные кольца   425, 464–467
эластогидродинамическое смазывание   99
электрическая эрозия  

защита с помощью гибридных подшипников   1223
защита с помощью подшипников INSOCOAT   1206

электрический ток  
защита с помощью гибридных подшипников   1220, 1226
защита с помощью подшипников INSOCOAT   1206, 1207, 1209

электродвигатели  
гибридные подшипники   1220, 1222, 1224
подшипники INSOCOAT   1206
подшипники NoWear   1243
посадки и классы точности   172–175
рекомендации по выбору преднатяга   214, 224–225
сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом   1157
эксплуатационный ресурс   83

электродвигатели переменного тока   1152
электродвигатели с постоянными магнитами   1165
электромобили   1165
электротехническая промышленность   1248
энергосберегающие подшипники   † энергосберегающие 
подшипники SKF E2
энергосберегающие подшипники SKF E2  

конические роликоподшипники   799, 804
момент трения   54, 113
подшипники типа Y   438
радиально-упорные шарикоподшипники   485
радиальные шарикоподшипники   310
сферические роликоподшипники   883, 889
цилиндрические роликоподшипники   583

эфиры   154, 156
эфиры   156
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028..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
03..   . . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
07..   . . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
09..   . . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842

10..   . . . . . . . . . . .  Самоустанавливающиеся шарикоподшипники  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.1 552
11..   . . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
112..   . . . . . . . . . .  Самоустанавливающиеся шарикоподшипники с широким внутренним кольцом   . . .  4.3 562
115..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
12..   . . . . . . . . . . .  Самоустанавливающиеся шарикоподшипники  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.1 552
13..   . . . . . . . . . . .  Самоустанавливающиеся шарикоподшипники  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.1 552
130..   . . . . . . . . . .  Самоустанавливающиеся шарикоподшипники  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.1 552
14..   . . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
15..   . . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
155..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
160..   . . . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.1 322
160../HR   . . . . . . .  Полимерные однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15G.1 1248
161..   . . . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.1 322
161../H   . . . . . . . .  Полимерные однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15G.1 1248
17262..   . . . . . . . .  Подшипники типа Y со стандартным внутренним кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.9 472
17263..   . . . . . . . .  Подшипники типа Y со стандартным внутренним кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.9 472
186..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
19..   . . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842

2..   . . . . . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазами для ввода шариков   . . . . . .  1.8 410
2.. NR   . . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазами для ввода шариков и  

стопорным кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.9 414
2..-2Z   . . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами, с пазами  

для ввода шариков   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.8 410
2..-2ZNR   . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами, с пазами  

для ввода шариков и стопорным кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.9 414
2..-Z   . . . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами, с пазами  

для ввода шариков   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.8 410
2..-ZNR   . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами, с пазами  

для ввода шариков и стопорным кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.9 414
213..   . . . . . . . . . .  Сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.1 904
22..   . . . . . . . . . . .  Самоустанавливающиеся шарикоподшипники  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.1 552
22..-2RS1   . . . . . .  Уплотнённые самоустанавливающиеся шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.2 560
222..   . . . . . . . . . .  Сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.1 904
222..-2CS5   . . . . .  Уплотнённые сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.2 928
223..   . . . . . . . . . .  Сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.1 904
223../VA405   . . . .  Сферические роликоподшипники для вибромашин   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.3 936
223../VA406   . . . .  Сферические роликоподшипники для вибромашин   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.3 936
223..-2CS5   . . . . .  Уплотнённые сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.2 928
23..   . . . . . . . . . . .  Самоустанавливающиеся шарикоподшипники  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.1 552
23..-2RS1   . . . . . .  Уплотнённые самоустанавливающиеся шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.2 560
230..   . . . . . . . . . .  Сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.1 904
230..-2CS   . . . . . .  Уплотнённые сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.2 928
230..-2CS5   . . . . .  Уплотнённые сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.2 928
231..   . . . . . . . . . .  Сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.1 904
231..-2CS5   . . . . .  Уплотнённые сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.2 928
232..   . . . . . . . . . .  Сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.1 904
232..-2CS   . . . . . .  Уплотнённые сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.2 928
232..-2CS5   . . . . .  Уплотнённые сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.2 928
236..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
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238..   . . . . . . . . . .  Сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.1 904
239..   . . . . . . . . . .  Сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.1 904
239..-2CS   . . . . . .  Уплотнённые сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.2 928
240..   . . . . . . . . . .  Сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.1 904
240..-2CS2   . . . . .  Уплотнённые сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.2 928
240..-2CS5   . . . . .  Уплотнённые сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.2 928
241..   . . . . . . . . . .  Сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.1 904
241..-2CS5   . . . . .  Уплотнённые сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.2 928
247..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
248..   . . . . . . . . . .  Сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.1 904
249..   . . . . . . . . . .  Сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.1 904
255..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
258..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
27..   . . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
292..   . . . . . . . . . .  Упорные сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.1 1090
293..   . . . . . . . . . .  Упорные сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.1 1090
294..   . . . . . . . . . .  Упорные сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.1 1090

3..   . . . . . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазами для ввода шариков   . . . . . .  1.8 410
3.. NR   . . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазами для ввода шариков  

и стопорным кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.9 414
3..-2Z   . . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами,  

с пазами для ввода шариков   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.8 410
3..-2ZNR   . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами,  

с пазами для ввода шариков и стопорным кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.9 414
3..-Z   . . . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами,  

с пазами для ввода шариков   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.8 410
3..-ZNR   . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами,  

с пазами для ввода шариков и стопорным кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.9 414
302..   . . . . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
302.. R  . . . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники, наружное кольцо с фланцем   . . . . . . .  7.3 864
302../DB   . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники, установленные по О-образной схеме    7.5 872
302../DF   . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники, установленные по Х-образной схеме    7.4 866
303..   . . . . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
303.. R  . . . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники, наружное кольцо с фланцем   . . . . . . .  7.3 864
303../DB   . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники, установленные по О-образной схеме    7.5 872
303../DF   . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники, установленные по Х-образной схеме    7.4 866
3057.. C   . . . . . . . .  Двухрядные опорные ролики на основе шарикоподшипников   . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.2 1128
3058.. C   . . . . . . . .  Двухрядные опорные ролики на основе шарикоподшипников   . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.2 1128
313..   . . . . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
313.. X   . . . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
313.. X/DB   . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники, установленные по О-образной схеме    7.5 872
313.. X/DF   . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники, установленные по Х-образной схеме    7.4 866
313../DB   . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники, установленные по О-образной схеме    7.5 872
313../DF   . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники, установленные по Х-образной схеме    7.4 866
315..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
3194.. DA-2LS   . .  Уплотнённые двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники   .  5.5 668
32.. A   . . . . . . . . . .  Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.2 522
32.. A-2RS1   . . . .  Уплотнённые двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . .  3.3 526
32.. A-2Z   . . . . . . .  Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники с защитными шайбами   . . . .  3.3 526
320.. X   . . . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
320.. X/DB   . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники, установленные по О-образной схеме    7.5 872
320.. X/DF   . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники, установленные по Х-образной схеме    7.4 866
320.. XR   . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники, наружное кольцо с фланцем   . . . . . . .  7.3 864
322..   . . . . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
322.. B   . . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
322../DB   . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники, установленные по О-образной схеме    7.5 872
322../DF   . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники, установленные по Х-образной схеме    7.4 866
323..   . . . . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
323.. B   . . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
323.. BR   . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники, наружное кольцо с фланцем   . . . . . . .  7.3 864
329..   . . . . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
329../DB   . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники, установленные по О-образной схеме    7.5 872
329../DF   . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники, установленные по Х-образной схеме    7.4 866
33.. A   . . . . . . . . . .  Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.2 522
33.. A-2RS1   . . . .  Уплотнённые двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . .  3.3 526
33.. A-2Z   . . . . . . .  Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники с защитными шайбами   . . . .  3.3 526
33.. D  . . . . . . . . . .  Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники с разъёмным внутренним кольцом   3.2 522
33.. DNR   . . . . . . .  Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники с разъёмным внутренним кольцом,  

канавкой под стопорное кольцо и стопорным кольцом в наружном кольце   . . . . . . . .  3.2 522
330..   . . . . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
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330../DF   . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники, установленные по Х-образной схеме    7.4 866
331..   . . . . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
331.. R  . . . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники, наружное кольцо с фланцем   . . . . . . .  7.3 864
331../DF   . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники, установленные по Х-образной схеме    7.4 866
332..   . . . . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
332../QDF   . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники, установленные по Х-образной схеме    7.4 866
338..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
34..   . . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
35..   . . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
359 ..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
3612.. R   . . . . . . .  Однорядные опорные ролики на основе шарикоподшипников   . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.1 1126
368 ..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
369 ..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
369..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
37..   . . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
370..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
387 ..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
388..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
39..   . . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
395..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842

418..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
42.. A   . . . . . . . . . .  Двухрядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.10 416
426..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
43.. A   . . . . . . . . . .  Двухрядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.10 416
45..   . . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
462..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
474..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
476..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842

511..   . . . . . . . . . .  Одинарные упорные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.1 1016
511.. V/HR   . . . . .  Полимерные упорные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15G.2 1252
512..   . . . . . . . . . .  Одинарные упорные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.1 1016
512.. V/HR   . . . . .  Полимерные упорные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15G.2 1252
513..   . . . . . . . . . .  Одинарные упорные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.1 1016
513.. V/HR   . . . . .  Полимерные упорные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15G.2 1252
514..   . . . . . . . . . .  Одинарные упорные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.1 1016
522..   . . . . . . . . . .  Двойные упорные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.3 1030
523..   . . . . . . . . . .  Двойные упорные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.3 1030
524..   . . . . . . . . . .  Двойные упорные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.3 1030
528 ..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
53..   . . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
532..   . . . . . . . . . .  Одинарные упорные шарикоподшипники со сферическим свободным кольцом   . . .  10.2 1026
533..   . . . . . . . . . .  Одинарные упорные шарикоподшипники со сферическим свободным кольцом   . . .  10.2 1026
534..   . . . . . . . . . .  Одинарные упорные шарикоподшипники со сферическим свободным кольцом   . . .  10.2 1026
535..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
539..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
542..   . . . . . . . . . .  Двойные упорные шарикоподшипники со сферическими свободными кольцами   . .  10.4 1034
543..   . . . . . . . . . .  Двойные упорные шарикоподшипники со сферическими свободными кольцами   . .  10.4 1034
544..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
544..   . . . . . . . . . .  Двойные упорные шарикоподшипники со сферическими свободными кольцами   . .  10.4 1034
566..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
567..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
575..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
580..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
594..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
598..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842

60..   . . . . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.1 322
60.. N   . . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо   . .  1.4 376
60.. NR   . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо  

и стопорным кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.4 376
60../HR   . . . . . . . .  Полимерные однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15G.1 1248
60../VA201   . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники для экстремальных температур  . . . .  15B.1 1178
60..-2RS1   . . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.2 346
60..-2RSH   . . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.2 346
60..-2RSL   . . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.2 346
60..-2RSL/HC5   . .  Уплотнённые гибридные однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . .  15E.2 1218
60..-2RZ   . . . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.2 346
60..-2RZ/HC5   . . .  Уплотнённые гибридные однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . .  15E.2 1218
60..-2Z   . . . . . . . .   Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами  . . . . . . . . . .  1.2 346
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60..-2Z/VA201   . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами для  
экстремальных температур   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15B.1 1178

60..-2Z/VA208   . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами для  
экстремальных температур   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15B.1 1178

60..-2ZNR   . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами,  
со стопорным кольцом    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.5 382

60..-RS1   . . . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.2 346
60..-RSH   . . . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   346
60..-RSL   . . . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   346
60..-RZ   . . . . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.2 346
60..-Z   . . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами   . . . . . . . . . .  1.2 346
60..-ZNR   . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами,  

со стопорным кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.5 382
618..   . . . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.1 322
618..-2RS1   . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.2 346
618..-2RZ   . . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.2 346
619..   . . . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.1 322
619..-2RS1   . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.2 346
619..-2RZ   . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами   . . . . . . . . . .  1.2 346
62..   . . . . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.1 322
62.. N   . . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо   . .  1.4 376
62.. NR   . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо  

и стопорным кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.4 376
62../C3VL0241   . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники INSOCOAT   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15D.1 1198
62../C3VL2071   . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники INSOCOAT   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15D.1 1198
62../HC5   . . . . . . .  Гибридные однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15E.1 1216
62../HR   . . . . . . . .  Полимерные однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15G.1 1248
62../VA201   . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники для экстремальных температур  . . . .  15B.1 1178
62..-2RS1   . . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.2 346
62..-2RS1/HC5   . .  Уплотнённые гибридные однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . .  15E.2 1218
62..-2RSH   . . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.2 346
62..-2RSL   . . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.2 346
62..-2RSL/HC5   . .  Уплотнённые гибридные однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . .  15E.2 1218
62..-2RZ   . . . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.2 346
62..-2RZ/HC5   . . .  Уплотнённые гибридные однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . .  15E.2 1218
62..-2Z   . . . . . . . .   Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами  . . . . . . . . . .  1.2 346
62..-2Z/VA201   . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами для  

экстремальных температур   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15B.1 1178
62..-2Z/VA208   . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами для  

экстремальных температур   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15B.1 1178
62..-2Z/VA228   . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами для  

экстремальных температур   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15B.1 1178
62..-2ZNR   . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами,  

со стопорным кольцом    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.5 382
62..-RS1   . . . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.2 346
62..-RSH   . . . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   346
62..-RSL   . . . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   346
62..-RZ   . . . . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.2 346
62..-Z   . . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами   . . . . . . . . . .  1.2 346
62..-ZNR   . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами,  

со стопорным кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.5 382
63..   . . . . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.1 322
63..   . . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
63.. N   . . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо   . .  1.4 376
63.. NR   . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо  

и стопорным кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.4 376
63../C3VL0241   . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники INSOCOAT   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15D.1 1198
63../C3VL2071   . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники INSOCOAT   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15D.1 1198
63../HC5   . . . . . . .  Гибридные однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15E.1 1216
63../HC5C3S0VA970   Гибридные однорядные радиальные шарикоподшипники XL   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15E.3 1222
63../HR   . . . . . . . .  Полимерные однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15G.1 1248
63../VA201   . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники для экстремальных температур  . . . .  15B.1 1178
63..-2RS1   . . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.2 346
63..-2RS1/HC5   . .  Уплотнённые гибридные однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . .  15E.2 1218
63..-2RSH   . . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.2 346
63..-2RSL   . . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.2 346
63..-2RZ   . . . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.2 346
63..-2Z   . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами  . . . . . . . . . . .  1.2 346
63..-2Z/VA201   . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами для  

экстремальных температур   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15B.1 1178
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63..-2Z/VA208   . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами для  
экстремальных температур   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15B.1 1178

63..-2Z/VA228   . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами для  
экстремальных температур   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15B.1 1178

63..-2ZNR   . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами,  
со стопорным кольцом    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.5 382

63..-RS1   . . . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.2 346
63..-RSH   . . . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   346
63..-RSL   . . . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   346
63..-RZ   . . . . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.2 346
63..-Z   . . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами   . . . . . . . . . .  1.2 346
63..-ZNR   . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с защитными шайбами,  

со стопорным кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.5 382
630..-2RS1   . . . . .  Уплотнённые однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.2 346
64..   . . . . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.1 322
64..   . . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
64.. N   . . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо   . .  1.4 376
64.. NR   . . . . . . . .  Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо  

и стопорным кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.4 376
653..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
673..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
679..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
68..   . . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
683..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
687..   . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842

70.. B   . . . . . . . . . .  Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.1 506
72..   . . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
72.. B   . . . . . . . . . .  Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.1 506
73.. B   . . . . . . . . . .  Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.1 506

811..   . . . . . . . . . .  Однорядные упорные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.1 1148
812..   . . . . . . . . . .  Однорядные упорные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.1 1148
87..   . . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
893..   . . . . . . . . . .  Двухрядные упорные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.1 1148
894..   . . . . . . . . . .  Двухрядные упорные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.1 1148

92..   . . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842

A 4..   . . . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
AH 22..   . . . . . . . .  Стяжные втулки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.4 1296
AH 23..   . . . . . . . .  Стяжные втулки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.4 1296
AH 240..   . . . . . . .  Стяжные втулки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.4 1296
AH 241..   . . . . . . .  Стяжные втулки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.4 1296
AH 3..   . . . . . . . . .  Стяжные втулки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.4 1296
AH 30..   . . . . . . . .  Стяжные втулки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.4 1296
AH 31..   . . . . . . . .  Стяжные втулки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.4 1296
AH 32..   . . . . . . . .  Стяжные втулки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.4 1296
AHE-5401 C   . . . .  Модуль рулевого управления   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 1163
AHE-5509 A   . . . .  Сенсорный подшипник с неподвижным внутренним кольцом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 1162
AHE-5701 C   . . . .  Модуль рулевого управления   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 1163
AHX 23..   . . . . . . .  Стяжные втулки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.4 1296
AHX 3..   . . . . . . . .  Стяжные втулки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.4 1296
AHX 30..   . . . . . . .  Стяжные втулки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.4 1296
AHX 31..   . . . . . . .  Стяжные втулки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.4 1296
AHX 32..   . . . . . . .  Стяжные втулки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.4 1296
AN ..   . . . . . . . . . . .  Дюймовые стопорные гайки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.9 1312
AOH 22..   . . . . . . .  Стяжные втулки для метода гидрораспора   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.4 1296
AOH 23..   . . . . . . .  Стяжные втулки для метода гидрораспора   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.4 1296
AOH 240..   . . . . . .  Стяжные втулки для метода гидрораспора   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.4 1296
AOH 241..   . . . . . .  Стяжные втулки для метода гидрораспора   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.4 1296
AOH 30..   . . . . . . .  Стяжные втулки для метода гидрораспора   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.4 1296
AOH 31..   . . . . . . .  Стяжные втулки для метода гидрораспора   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.4 1296
AOH 32..   . . . . . . .  Стяжные втулки для метода гидрораспора   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.4 1296
AOHX 241..   . . . . .  Стяжные втулки для метода гидрораспора   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.4 1296
AOHX 30..   . . . . . .  Стяжные втулки для метода гидрораспора   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.4 1296
AOHX 31..   . . . . . .  Стяжные втулки для метода гидрораспора   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.4 1296
AOHX 32..   . . . . . .  Стяжные втулки для метода гидрораспора   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.4 1296
AP ..   . . . . . . . . . . .  Переходники, принадлежности для опорных роликов с цапфой   . . . . . . . . . . . . . . . .  – 1110
AS ..   . . . . . . . . . . .  Тонкие универсальные кольца для комплектов упорных игольчатых роликов  

с сепаратором   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.1 1070
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AS ..   . . . . . . . . . . .  Тонкие универсальные кольца для упорных игольчатых роликоподшипников   . . . . .  12.2 1074
AXK ..   . . . . . . . . . .  Комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.1 1070
AXW ..   . . . . . . . . .  Упорные игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем  . . . . . . . . . . . .  12.2 1074

BA .   . . . . . . . . . . .  Одинарные упорные шарикоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.1 1016
BK ..   . . . . . . . . . . .  Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом  

и закрытым торцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.2 730
BMB-62..   . . . . . .  Сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15A.1 1166
BMO-62..   . . . . . .  Сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15A.1 1166
BS2-22..-2CS   . . .  Уплотнённые сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.2 928
BS2-22..-2CS5   . .  Уплотнённые сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.2 928
BS2-23..-2CS   . . .  Уплотнённые сферические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.2 928
BSC-.. V   . . . . . . . .  Бессепараторные тороидальные роликоподшипники CARB   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.1 980

C 22..   . . . . . . . . . .  Тороидальные роликоподшипники CARB   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.1 980
C 23..   . . . . . . . . . .  Тороидальные роликоподшипники CARB   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.1 980
C 23../C4VG114   .  Тороидальные роликоподшипники CARB для вибромашин   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 963
C 30..   . . . . . . . . . .  Тороидальные роликоподшипники CARB   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.1 980
C 31..   . . . . . . . . . .  Тороидальные роликоподшипники CARB   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.1 980
C 32..   . . . . . . . . . .  Тороидальные роликоподшипники CARB   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.1 980
C 39..   . . . . . . . . . .  Тороидальные роликоподшипники CARB   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.1 980
C 40..   . . . . . . . . . .  Тороидальные роликоподшипники CARB   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.1 980
C 40..-2CS5V   . . .  Уплотнённые бессепараторные тороидальные роликоподшипники CARB   . . . . . . . .  9.2 996
C 41..   . . . . . . . . . .  Тороидальные роликоподшипники CARB   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.1 980
C 41..-2CS5V   . . .  Уплотнённые бессепараторные тороидальные роликоподшипники CARB   . . . . . . . .  9.2 996
C 48..   . . . . . . . . . .  Тороидальные роликоподшипники CARB   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.1 980
C 49..   . . . . . . . . . .  Тороидальные роликоподшипники CARB   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.1 980
C 50.. V   . . . . . . . .  Бессепараторные тороидальные роликоподшипники CARB   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.1 980
C 59..   . . . . . . . . . .  Тороидальные роликоподшипники CARB   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.1 980
C 59..-2CS5V   . . .  Уплотнённые бессепараторные тороидальные роликоподшипники CARB   . . . . . . . .  9.2 996
C 60.. V   . . . . . . . .  Бессепараторные тороидальные роликоподшипники CARB   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.1 980
C 69.. V   . . . . . . . .  Бессепараторные тороидальные роликоподшипники CARB   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.1 980
C 69..-2CS5V   . . .  Уплотнённые бессепараторные тороидальные роликоподшипники CARB   . . . . . . . .  9.2 996
CYS ..   . . . . . . . . . .  Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, оснащённый  

каучуковым демпфирующим кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 463

E2.222..   . . . . . . .  Энергосберегающие сферические роликоподшипники SKF Е2  . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.1 904
E2.32.. A   . . . . . . .  Энергосберегающие двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники SKF   . .  3.3 526
E2.320.. X   . . . . . .  Энергосберегающие однорядные конические роликоподшипники SKF   . . . . . . . . . .  7.1 824
E2.322..   . . . . . . .  Энергосберегающие однорядные конические роликоподшипники SKF   . . . . . . . . . .  7.1 824
E2.323..   . . . . . . .  Энергосберегающие однорядные конические роликоподшипники SKF   . . . . . . . . . .  7.1 824
E2.33.. A   . . . . . . .  Энергосберегающие двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники SKF   . .  3.3 526
E2.60..   . . . . . . . .  Энергосберегающие однорядные радиальные шарикоподшипники SKF   . . . . . . . . .  1.2 346
E2.62..   . . . . . . . .  Энергосберегающие однорядные радиальные шарикоподшипники SKF   . . . . . . . . .  1.2 346
E2.63..   . . . . . . . .  Энергосберегающие однорядные радиальные шарикоподшипники SKF   . . . . . . . . .  1.2 346
E2.YAR 2..-2F   . . .  Энергосберегающие подшипники SKF типа Y со стопорными винтами,  

для метрических валов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.1 458
E2.YAR 2..-2F   . . .  Энергосберегающие подшипники SKF типа Y со стопорными винтами,  

для дюймовых валов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.2 460
E2.YET 2..   . . . . . .  Энергосберегающие подшипники SKF типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом,  

для метрических валов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.3 464
E2.YET 2..   . . . . . .  Энергосберегающие подшипники SKF типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом,  

для дюймовых валов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.4 466
E2.YSP 2.. SB-2F    Энергосберегающие подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra,  

для метрических валов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.5 468
E2.YSP 2.. SB-2F    Энергосберегающие подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra,  

для дюймовых валов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.6 469
EE 243..  . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
EE 649..  . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
EE 763..  . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
EE 843..  . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842

GS 811..   . . . . . . .  Свободные кольца для однорядных упорных цилиндрических роликоподшипников   . .  11.1 1048
GS 811..   . . . . . . .  Свободные кольца для комплектов упорных игольчатых роликов с сепаратором   . . .  12.1 1070
GS 812..   . . . . . . .  Свободные кольца для однорядных упорных цилиндрических роликоподшипников   . . 11.1 1048
GS 893..   . . . . . . .  Свободные кольца для двухрядных упорных цилиндрических роликоподшипников   . .  11.1 1048
GS 894..   . . . . . . .  Свободные кольца для двухрядных упорных цилиндрических роликоподшипников   . .  11.1 1048

H 2..   . . . . . . . . . . .  Закрепительные втулки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.1 1276
H 23..   . . . . . . . . .  Закрепительные втулки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.1 1276
H 3..   . . . . . . . . . . .  Закрепительные втулки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.1 1276
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1) Начальная страница таблицы подшипников.

H 30..   . . . . . . . . .  Закрепительные втулки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.1 1276
H 31..   . . . . . . . . .  Закрепительные втулки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.1 1276
H 39..   . . . . . . . . .  Закрепительные втулки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.1 1276
H 9138..   . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
HA 2..   . . . . . . . . .  Закрепительные втулки для дюймовых валов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.2 1284
HA 23..   . . . . . . . .  Закрепительные втулки для дюймовых валов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.2 1284
HA 3..   . . . . . . . . .  Закрепительные втулки для дюймовых валов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.2 1284
HA 30..   . . . . . . . .  Закрепительные втулки для дюймовых валов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.2 1284
HA 31..   . . . . . . . .  Закрепительные втулки для дюймовых валов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.2 1284
HE 2..   . . . . . . . . .  Закрепительные втулки для дюймовых валов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.2 1284
HE 23..   . . . . . . . .  Закрепительные втулки для дюймовых валов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.2 1284
HE 3..   . . . . . . . . .  Закрепительные втулки для дюймовых валов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.2 1284
HE 30..   . . . . . . . .  Закрепительные втулки для дюймовых валов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.2 1284
HE 31..   . . . . . . . .  Закрепительные втулки для дюймовых валов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.2 1284
HJ 10..   . . . . . . . . .  Фасонные кольца для цилиндрических роликоподшипников   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.1 604
HJ 2..   . . . . . . . . . .  Фасонные кольца для цилиндрических роликоподшипников   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.1 604
HJ 22..   . . . . . . . . .  Фасонные кольца для цилиндрических роликоподшипников   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.1 604
HJ 23..   . . . . . . . . .  Фасонные кольца для цилиндрических роликоподшипников   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.1 604
HJ 3..   . . . . . . . . . .  Фасонные кольца для цилиндрических роликоподшипников   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.1 604
HJ 4..   . . . . . . . . . .  Фасонные кольца для цилиндрических роликоподшипников   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.1 604
HK ..   . . . . . . . . . . .  Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом  

и открытыми торцами   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.2 730
HM .. T   . . . . . . . . .  Стопорные гайки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.5 1302
HM 2201..   . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
HM 2311..   . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
HM 2627..   . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
HM 2664..   . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
HM 30..   . . . . . . . .  Стопорные гайки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.7 1306
HM 31..   . . . . . . . .  Стопорные гайки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.7 1306
HM 8013..   . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
HM 8031..   . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
HM 8048..   . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
HM 8070..   . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
HM 885..   . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
HM 886..   . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
HM 894..   . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
HM 9032..   . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
HM 9112..   . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
HME 30..   . . . . . . .  Стопорные гайки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.7 1306
HME 31..   . . . . . . .  Стопорные гайки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.7 1306
HN ..   . . . . . . . . . .  Бессепараторные игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным  

кольцом и открытыми торцами   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.2 730

ICOS-D1B..   . . . . .  Подшипниковые узлы с манжетным уплотнением ICOS   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.3 374
IR ..   . . . . . . . . . . .  Внутренние кольца игольчатых роликоподшипников  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.13 790

JHM 7202..   . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
JL 267..   . . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
JL 693..   . . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
JLM 1049..   . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
JM 2051..   . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
JM 5119..   . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
JM 5156..   . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
JM 7142..   . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
JM 7382..   . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824

K ..   . . . . . . . . . . . .  Комплекты игольчатых роликов с сепаратором   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.1 722
K 811..   . . . . . . . . .  Комплекты упорных цилиндрических роликов с сепаратором для однорядных  

подшипников   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.1 1048
K 812..   . . . . . . . . .  Комплекты упорных цилиндрических роликов с сепаратором для однорядных  

подшипников   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.1 1048
K 893..   . . . . . . . . .  Комплекты упорных цилиндрических роликов с сепаратором для двухрядных  

подшипников   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.1 1048
K 894..   . . . . . . . . .  Комплекты упорных цилиндрических роликов с сепаратором для двухрядных  

подшипников   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.1 1048
KM ..   . . . . . . . . . .  Стопорные гайки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.5 1302
KMD ..   . . . . . . . . .  Прецизионные стопорные гайки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.16 1326
KMFE ..   . . . . . . . .  Стопорные гайки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.13 1320
KMK ..   . . . . . . . . .  Стопорные гайки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.12 1319
KML ..   . . . . . . . . .  Стопорные гайки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.5 1302
KMT ..   . . . . . . . . .  Прецизионные стопорные гайки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.14 1322
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KMTA ..   . . . . . . . .  Прецизионные стопорные гайки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.15 1324
KR ..   . . . . . . . . . . .  Опорные ролики с цапфой   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.6 1140
KRE ..   . . . . . . . . . .  Опорные ролики с цапфой, с эксцентриковым кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.6 1140
KRV ..   . . . . . . . . . .  Опорные ролики с цапфой, с полным комплектом роликов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.6 1140

L 1834..   . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
L 3272..   . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
L 3570..   . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
L 4323..   . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
L 446..   . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
L 454..   . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
L 5552..   . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
L 681..   . . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
L 8147..   . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
L 8655..   . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
LL 4834..   . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
LL 5668..   . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
LL 6392..   . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
LM 1029..   . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
LM 117..   . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
LM 119..   . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
LM 127..   . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
LM 2411..   . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
LM 2836..   . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
LM 297..   . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
LM 3616..   . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
LM 3774..   . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
LM 485..   . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
LM 5013..   . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
LM 5033..   . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 842
LM 5679..   . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
LM 6030..   . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
LM 670..   . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
LM 7397..   . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
LM 7427..   . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
LM 7709..   . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
LM 7727..   . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
LM 8066..   . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
LR ..   . . . . . . . . . . .  Внутренние кольца игольчатых роликоподшипников  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.13 790
LS ..   . . . . . . . . . . .  Универсальные кольца для однорядных упорных цилиндрических роликоподшипников 11.1 1048
LS ..   . . . . . . . . . . .  Универсальные кольца для комплектов упорных игольчатых роликов с сепаратором   . . 12.1 1070
LS ..   . . . . . . . . . . .  Универсальные кольца для упорных игольчатых роликоподшипников   . . . . . . . . . . .  12.2 1074

M 2316..   . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
M 2394..   . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
M 2497..   . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
M 3369..   . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
M 3495..   . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
M 8020..   . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
M 845..   . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
M 866..   . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
M 880..   . . . . . . . .  Дюймовые однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2 842
MB ..   . . . . . . . . . .  Стопорные шайбы   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.6 1304
MBL ..   . . . . . . . . .  Стопорные шайбы   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.6 1304
MS 30..   . . . . . . . .  Стопорные бугели   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.8 1310
MS 31..   . . . . . . . .  Стопорные бугели   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.8 1310

N ..   . . . . . . . . . . . .  Дюймовые стопорные гайки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.9 1312
N 0..   . . . . . . . . . . .  Дюймовые стопорные гайки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.9 1312
N 2..   . . . . . . . . . . .  Однорядные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.1 604
N 3..   . . . . . . . . . . .  Однорядные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.1 604
NA 22..   . . . . . . . .  Опорные ролики на основе роликоподшипников без фланцевых колец,  

с внутренним кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.4 1132
NA 48..   . . . . . . . .  Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами,  

с бортами, с внутренним кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.4 758
NA 49..   . . . . . . . .  Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами,  

с бортами, с внутренним кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.4 758
NA 69..   . . . . . . . .  Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами,  

с бортами, с внутренним кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.4 758
NAO ..   . . . . . . . . .  Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами,  

без бортов, с внутренним кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.6 774
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NATR ..   . . . . . . . .  Опорные ролики на основе роликоподшипников с фланцевыми кольцами,  
с внутренним кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.5 1134

NATV ..   . . . . . . . .  Опорные ролики на основе роликоподшипников с фланцевыми кольцами,  
с внутренним кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.5 1134

NCF 18.. V   . . . . . .  Однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . .  5.3 644
NCF 22.. ECJB   . . .  Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъёмности   . . . . . . . . . .  5.2 640
NCF 22.. V   . . . . . .  Однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . .  5.3 644
NCF 23.. ECJB   . . .  Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъёмности   . . . . . . . . . .  5.2 640
NCF 28.. V   . . . . . .  Однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . .  5.3 644
NCF 29.. V   . . . . . .  Однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . .  5.3 644
NCF 30.. V   . . . . . .  Однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . .  5.3 644
NF ..   . . . . . . . . . . .  Однорядные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 574
NJ 10..   . . . . . . . . .  Однорядные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.1 604
NJ 2..   . . . . . . . . . .  Однорядные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.1 604
NJ 22..   . . . . . . . . .  Однорядные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.1 604
NJ 23..   . . . . . . . . .  Однорядные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.1 604
NJ 3..   . . . . . . . . . .  Однорядные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.1 604
NJ 4..   . . . . . . . . . .  Однорядные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.1 604
NJF .. ECJA   . . . . .  Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъёмности   . . . . . . . . . .  – 576
NJG 23.. VH   . . . . .  Однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . .  5.3 644
NJP ..   . . . . . . . . . .  Однорядные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 574
NK ..   . . . . . . . . . . .  Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами,  

с бортами, без внутреннего кольца   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.3 744
NKI ..   . . . . . . . . . .  Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами,  

с бортами, с внутренним кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.4 758
NKIA 59..   . . . . . . .  Комбинированные радиально-упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами  6.9 780
NKIB 59..   . . . . . . .  Комбинированные радиально-упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами   6.9 780
NKIS ..   . . . . . . . . .  Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами,  

с бортами, с внутренним кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.4 758
NKS ..   . . . . . . . . .  Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами,  

с бортами, без внутреннего кольца   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.3 744
NKX ..   . . . . . . . . .  Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами,  

упорный шарикоподшипник с сепаратором   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.11 786
NKXR ..   . . . . . . . .  Комбинированные упорные цилиндрические роликоподшипники  

с игольчатыми роликами   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.12 788
NNC 48.. CV   . . . . .  Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . .  5.4 656
NNC 49.. CV   . . . . .  Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . .  5.4 656
NNCF 48.. CV   . . .  Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . .  5.4 656
NNCF 49.. CV   . . .  Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . .  5.4 656
NNCF 50.. CV   . . .  Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . .  5.4 656
NNCL 48.. CV   . . .  Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . .  5.4 656
NNCL 49.. CV   . . .  Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . .  5.4 656
NNF 50.. ADA-2LSV   Уплотнённые двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники   . .  5.5 668
NNF 50.. ADB-2LSV   Уплотнённые двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники  . .  5.5 668
NNTR ..   . . . . . . . .  Опорные ролики на основе роликоподшипников с фланцевыми кольцами,  

с внутренним кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.5 1134
NP ..  . . . . . . . . . . .  Однорядные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 574
NU 10..   . . . . . . . .  Однорядные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.1 604
NU 10../C3VL0241   Однорядные цилиндрические роликоподшипники INSOCOAT   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15D.2 1200
NU 10../C3VL2071   Однорядные цилиндрические роликоподшипники INSOCOAT   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15D.2 1200
NU 10../HC5   . . . .  Гибридные однорядные цилиндрические роликоподшипники . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15E.4 1224
NU 12..   . . . . . . . .  Однорядные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.1 604
NU 2..   . . . . . . . . .  Однорядные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.1 604
NU 2../C3VL0241    Однорядные цилиндрические роликоподшипники INSOCOAT   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15D.2 1200
NU 2../C3VL2071    Однорядные цилиндрические роликоподшипники INSOCOAT   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15D.2 1200
NU 2../HC5   . . . . .  Гибридные однорядные цилиндрические роликоподшипники . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15E.4 1224
NU 20..   . . . . . . . .  Однорядные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.1 604
NU 22..   . . . . . . . .  Однорядные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.1 604
NU 23..   . . . . . . . .  Однорядные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.1 604
NU 3..   . . . . . . . . .  Однорядные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.1 604
NU 3../C3VL0241    Однорядные цилиндрические роликоподшипники INSOCOAT   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15D.2 1200
NU 3../C3VL2071    Однорядные цилиндрические роликоподшипники INSOCOAT   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15D.2 1200
NU 3../HC5   . . . . .  Гибридные однорядные цилиндрические роликоподшипники . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15E.4 1224
NU 4..   . . . . . . . . .  Однорядные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.1 604
NUB ..   . . . . . . . . .  Однорядные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 574
NUH 22.. ECMH   .  Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъёмности   . . . . . . . . . .  5.2 640
NUH 23.. ECMH   .  Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъёмности   . . . . . . . . . .  5.2 640
NUKR ..   . . . . . . . .  Опорные ролики с цапфой   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.6 1140
NUKRE ..   . . . . . . .  Опорные ролики с цапфой, с эксцентриковым кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.6 1140
NUP 2..   . . . . . . . .  Однорядные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.1 604
NUP 22..   . . . . . . .  Однорядные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.1 604
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NUP 23..   . . . . . . .  Однорядные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.1 604
NUP 3..   . . . . . . . .  Однорядные цилиндрические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.1 604
NUTR ..   . . . . . . . .  Опорные ролики на основе роликоподшипников с фланцевыми кольцами,  

с внутренним кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.5 1134
NX ..   . . . . . . . . . . .  Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами,  

упорный бессепараторный шарикоподшипник   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.10 784

OH 23..   . . . . . . . .  Закрепительные втулки для метода гидрораспора   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.1 1276
OH 30..   . . . . . . . .  Закрепительные втулки для метода гидрораспора   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.1 1276
OH 31..   . . . . . . . .  Закрепительные втулки для метода гидрораспора   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.1 1276
OH 32..   . . . . . . . .  Закрепительные втулки для метода гидрораспора   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.1 1276
OH 39..   . . . . . . . .  Закрепительные втулки для метода гидрораспора   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.1 1276
OSNP ..   . . . . . . . .  Дюймовые закрепительные втулки для метода гидрораспора   . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 1256
OSNW ..   . . . . . . . .  Дюймовые закрепительные втулки для метода гидрораспора   . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 1256

PL ..   . . . . . . . . . . .  Дюймовые стопорные пластины   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.11 1318
PNA ..   . . . . . . . . .  Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники с внутренним кольцом   . .  6.8 778
PWKR ..   . . . . . . . .  Опорные ролики с цапфой   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.6 1140
PWKRE ..   . . . . . . .  Опорные ролики с цапфой, с эксцентриковым кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.6 1140
PWTR ..   . . . . . . . .  Опорные ролики на основе роликоподшипников с фланцевыми кольцами,  

с внутренним кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.5 1134

QJ 2..   . . . . . . . . . .  Шарикоподшипники с четырёхточечным контактом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.4 530
QJ 3..   . . . . . . . . . .  Шарикоподшипники с четырёхточечным контактом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.4 530

RIS 2..   . . . . . . . . .  Каучуковые демпфирующие кольца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 436
RN ..   . . . . . . . . . .  Однорядные цилиндрические роликоподшипники без наружного кольца   . . . . . . . .  – 572
RN .. ECJB   . . . . . .  Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъёмности без  

наружного кольца   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 576
RN-..   . . . . . . . . . .  Игольчатые ролики   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.14 794
RNA 22..   . . . . . . .  Опорные ролики на основе роликоподшипников без фланцевых колец,  

без внутреннего кольца   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.3 1130
RNA 48..   . . . . . . .  Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами,  

с бортами, без внутреннего кольца   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.3 744
RNA 49..   . . . . . . .  Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами,  

с бортами, без внутреннего кольца   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.3 744
RNA 69..   . . . . . . .  Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами,  

с бортами, без внутреннего кольца   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.3 744
RNAO ..   . . . . . . . .  Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами,  

без бортов, без внутреннего кольца   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.5 770
RNU ..   . . . . . . . . .  Однорядные цилиндрические роликоподшипники без внутреннего кольца   . . . . . . .  – 572
RNU .. ECJA   . . . . .  Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъёмности без  

внутреннего кольца   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 576
RPNA ..   . . . . . . . .  Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники без внутреннего кольца     6.7 776
RSTO ..   . . . . . . . .  Опорные ролики на основе роликоподшипников без фланцевых колец,  

без внутреннего кольца   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.3 1130

SNP 1..   . . . . . . . .  Дюймовые закрепительные втулки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.3 1290
SNP 30..   . . . . . . .  Дюймовые закрепительные втулки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.3 1290
SNP 31..   . . . . . . .  Дюймовые закрепительные втулки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.3 1290
SNP 32..   . . . . . . .  Дюймовые закрепительные втулки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.3 1290
SNW ..   . . . . . . . . .  Дюймовые закрепительные втулки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.3 1290
SNW 1..   . . . . . . . .  Дюймовые закрепительные втулки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.3 1290
SNW 30..   . . . . . . .  Дюймовые закрепительные втулки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.3 1290
SNW 31..   . . . . . . .  Дюймовые закрепительные втулки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.3 1290
STO ..   . . . . . . . . . .  Опорные ролики на основе роликоподшипников без фланцевых колец,  

с внутренним кольцом   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.4 1132

T2DD ..   . . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
T2ED ..   . . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
T2EE ..   . . . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
T3FE ..   . . . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
T4CB ..   . . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
T4DB ..   . . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
T4EB ..   . . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
T4EE ..   . . . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
T7FC ..   . . . . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1 824
T7FC../DT   . . . . . .  Однорядные конические роликоподшипники, установленные по схеме «тандем»   . .  7.6 876

U 2..   . . . . . . . . . . .  Подкладные кольца для упорных шарикоподшипников   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.2 1026
U 2..   . . . . . . . . . . .  Подкладные кольца для упорных шарикоподшипников    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.4 1034
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U 3..   . . . . . . . . . . .  Подкладные кольца для упорных шарикоподшипников   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.2 1026
U 3..   . . . . . . . . . . .  Подкладные кольца для упорных шарикоподшипников    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.4 1034
U 4..   . . . . . . . . . . .  Подкладные кольца для упорных шарикоподшипников   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.2 1026
U 4..   . . . . . . . . . . .  Подкладные кольца для упорных шарикоподшипников    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.4 1034

VD1   . . . . . . . . . . .  Заглушка, принадлежность для опорных роликов с цапфой   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 1108

W ..   . . . . . . . . . . .  Дюймовые стопорные шайбы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.10 1316
W 0..   . . . . . . . . . .  Дюймовые стопорные шайбы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.10 1316
W 60..   . . . . . . . . .  Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.6 386
W 60..-2RS1   . . . .  Уплотнённые радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали   . . . . . . . . .  1.7 394
W 60..-2Z   . . . . . .  Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами   . .  1.7 394
W 60..-2ZS   . . . . .  Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами   . .  1.7 394
W 617..   . . . . . . . .  Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.6 386
W 617..-2RS1   . . .  Уплотнённые радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали   . . . . . . . . .  1.7 394
W 617..-2Z   . . . . .  Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами   . .  1.7 394
W 617..-2ZS   . . . .  Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами   . .  1.7 394
W 618..   . . . . . . . .  Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.6 386
W 618..-2RS1   . . .  Уплотнённые радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали   . . . . . . . . .  1.7 394
W 618..-2Z   . . . . .  Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами   . .  1.7 394
W 619..   . . . . . . . .  Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.6 386
W 619..-2RS1   . . .  Уплотнённые радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали   . . . . . . . . .  1.7 394
W 619..-2Z   . . . . .  Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами   . .  1.7 394
W 62..   . . . . . . . . .  Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.6 386
W 62..-2RS1   . . . .  Уплотнённые радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали   . . . . . . . . .  1.7 394
W 62..-2Z   . . . . . .  Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами   . .  1.7 394
W 62..-2ZS   . . . . .  Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами   . .  1.7 394
W 63..   . . . . . . . . .  Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.6 386
W 63..-2RS1   . . . .  Уплотнённые радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали   . . . . . . . . .  1.7 394
W 63..-2Z   . . . . . .  Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами   . .  1.7 394
W 630..-2Z   . . . . .  Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами   . .  1.7 394
W 630..-2ZS   . . . .  Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами   . .  1.7 394
W 637..2Z   . . . . . .  Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами   . .  1.7 394
W 637..-2ZS   . . . .  Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами   . .  1.7 394
W 638..   . . . . . . . .  Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.6 386
W 638..-2RS1   . . .  Уплотнённые радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали   . . . . . . . . .  1.7 394
W 638..-2Z   . . . . .  Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами   . .  1.7 394
W 639..-2RS1   . . .  Уплотнённые радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали   . . . . . . . . .  1.7 394
W 639..-2Z   . . . . .  Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами   . .  1.7 394
W 639..-2ZS   . . . .  Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с защитными шайбами   . .  1.7 394
WS 811..   . . . . . . .  Тугие кольца для однорядных упорных цилиндрических роликоподшипников   . . . .  11.1 1048
WS 811..   . . . . . . .  Тугие кольца для комплектов упорных игольчатых роликов с сепаратором   . . . . . . .  12.1 1070
WS 811..   . . . . . . .  Тугие кольца для упорных игольчатых роликоподшипников   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.2 1074
WS 812..   . . . . . . .  Тугие кольца для однорядных упорных цилиндрических роликоподшипников   . . . .  11.1 1048
WS 893..   . . . . . . .  Тугие кольца для двухрядных упорных цилиндрических роликоподшипников   . . . .  11.1 1048
WS 894..   . . . . . . .  Тугие кольца для двухрядных упорных цилиндрических роликоподшипников   . . . .  11.1 1048

YAR 2..-2F   . . . . . .  Подшипники типа Y со стопорными винтами, для метрических валов   . . . . . . . . . . . .  2.1 458
YAR 2..-2F   . . . . . .  Подшипники типа Y со стопорными винтами, для дюймовых валов   . . . . . . . . . . . . . .  2.2 460
YAR 2..-2FW/VA201   Подшипники типа Y для экстремальных температур, для метрических валов   . . . . . .  15B.2 1182
YAR 2..-2FW/VA201   Подшипники типа Y для экстремальных температур, для дюймовых валов   . . . . . . .  15B.3 1183
YAR 2..-2FW/VA228   Подшипники типа Y для экстремальных температур, для метрических валов   . . . . . .  15B.2 1182
YAR 2..-2FW/VA228   Подшипники типа Y для экстремальных температур, для дюймовых валов   . . . . . . .  15B.3 1183
YAR 2..-2RF   . . . .  Подшипники типа Y со стопорными винтами, для метрических валов   . . . . . . . . . . . .  2.1 458
YAR 2..-2RF   . . . .  Подшипники типа Y со стопорными винтами, для дюймовых валов   . . . . . . . . . . . . . .  2.2 460
YAR 2..-2RF/HV   .  Подшипники типа Y из нержавеющей стали со стопорными винтами,  

для метрических валов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.1 458
YAR 2..-2RF/HV   .  Подшипники типа Y из нержавеющей стали со стопорными винтами,  

для дюймовых валов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.2 460
YAR 2..-2RF/VE495   Подшипники типа Y со стопорными винтами для пищевой промышленности,  

для метрических валов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.1 458
YAR 2..-2RF/VE495   Подшипники типа Y со стопорными винтами для пищевой промышленности,  

для дюймовых валов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.2 460
YARAG 2..   . . . . . .  Подшипники типа Y со стопорными винтами, с пятикромочными уплотнениями,  

для метрических валов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.1 458
YARAG 2..   . . . . . .  Подшипники типа Y со стопорными винтами, с пятикромочными уплотнениями,  

для дюймовых валов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.2 460
YAT 2..   . . . . . . . . .  Подшипники типа Y со стопорными винтами, для метрических валов   . . . . . . . . . . . .  2.1 458
YAT 2..   . . . . . . . . .  Подшипники типа Y со стопорными винтами, для дюймовых валов   . . . . . . . . . . . . . .  2.2 460
YEL 2..-2F   . . . . . .  Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, для метрических валов   . .  2.3 464
YEL 2..-2F   . . . . . .  Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, для дюймовых валов   . .  2.4 466

Обозначение Изделие Таблица подшипников 
№ Стр.1)

1360

www.bergab.ru              Берг АБ prom@bergab.ru Тел.(495)-228-06-21,факс (495) 223-3071



1) Начальная страница таблицы подшипников.

YEL 2..-2RF   . . . . .  Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, для метрических валов   . .  2.3 464
YELAG 2..   . . . . . .  Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, с пятикромочными  

уплотнениями, для метрических валов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.3 464
YELAG 2..   . . . . . .  Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, с пятикромочными  

уплотнениями, для дюймовых валов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.4 466
YET 2..   . . . . . . . . .  Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, для метрических валов   2.3 464
YET 2..   . . . . . . . . .  Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, для дюймовых валов  . .  2.4 466
YSA 2..-2FK   . . . . .  Подшипники типа Y с коническим отверстием, для метрических валов   . . . . . . . . . . .  2.7 470
YSA 2..-2FK   . . . . .  Подшипники типа Y с коническим отверстием, для дюймовых валов   . . . . . . . . . . . .  2.8 471
YSP 2.. SB-2F   . . .  Подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra, для метрических валов   . . . . . . . . .  2.5 468
YSP 2.. SB-2F   . . .  Подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra, для дюймовых валов   . . . . . . . . . .  2.6 469
YSPAG 2..   . . . . . .  Подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra, с пятикромочными уплотнениями,  

для метрических валов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.5 468
YSPAG 2..   . . . . . .  Подшипники типа Y с фиксацией SKF ConCentra, с пятикромочными уплотнениями,  

для дюймовых валов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.6 469
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